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1. POUŽITIE: 

 
• Príslušenstvo pre vedenia typu PAS, s izoláciou odolnou vôči poveternostným vplyvom, 

predovšetkým UV žiareniu, odolnou vôči prierazu napätím, ktoré vzniká pri dotyku vodičov 
medzi sebou, schopnou odolávať mechanickému i elektrickému namáhaniu, spôsobenému 
padajúcimi stromami alebo vetvami. 

 

2. PREDPISY A NORMY: 

 Požadované prvky musia zodpovedať týmto a všetkým súvisiacim normám: 
 

• STN 332000-5-51:2010 Elektrické inštalácie budov.Časť 5-51: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Spoločné pravidlá 

• STN EN 50341-1:2013 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1kV. Časť 1: 
Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie 

• STN EN 61284:2000 Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr 
• STN IEC 60471:2002 Rozmery spojenia vidlice a oka súčastí izolátorového reťazca 
• STN 330405:1989 Elektrotechnické predpisy. Navrhovanie vonkajšej elektrickej izolácie podľa 

stupňa znečistenia 
• STN EN 60652:2004 Zaťažovacie skúšky konštrukcií vonkajšieho elektrického vedenia 
• STN EN ISO 9001:2009 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky 
• STN 330405:1989  Elektrotechnické predpisy. Navrhovanie vonkajšej elektrickej izolácie podľa 

stupňa znečistenia 
• STN EN 61109:2009 Kompozitné závesné a kotevné izolátory striedavého prúdu s menovitým 

napätím vyšším ako 1kV 
• STN EN 61952:2009 Kompozitné podperné izolátory pre vedenia s menovitým striedavým 

napätím nad 1kV  
 
 
 
 

3. POŽADOVANÝ ROZSAH PRVKOV: 

 
                 

Tabuľka č.1: špirálové väzy                                                                                           uvedie uchadzač 
3.1.  Väz špirálový: priemer kŕčka podperného izolátora Ø 73 mm ± 3 mm        typ 
3.1.1.  Pre priemer vodiča  Ø 12,8 mm   
3.1.2.  Pre priemer vodiča  Ø 14,4 mm   
3.1.3.  Pre priemer vodiča  Ø 17,4 mm   
 

 

Tabuľka č.2: spojka vodiča                                                                                            uvedie uchadzač    

3.2.  Spojka vodiča pre priemer vodiča         typ 
3.2.1.   Ø 12,8 mm   
3.2.2.   Ø 14,4 mm   
3.2.3.   Ø 17,4 mm   
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Tabuľka č.3: kotevná svorka                                                                                          uvedie uchadzač 
3.3.  Kotevná svorka bez potreby odstránenia izolácie, rozmer vidlica/oko 16C         typ 
3.3.1.  Pre priemer vodiča  Ø 12,8 mm vodotesná, nosnosť 23kN    
3.3.2.  Pre priemer vodiča  Ø 14,4 mm vodotesná, nosnosť 23kN    
3.3.3.  Pre priemer vodiča  Ø 17,4 mm vodotesná, nosnosť 44kN    
 
 
Tabuľka č.4: nosná svorka                                                                                             uvedie uchadzač 
3.4.  Nosná svorka bez potreby odizolovania vodiča pre čap d= 16mm        typ 
3.4.1.  Pre priemer vodiča  Ø 12,8 mm nosnosť 30kN       
3.4.2.  Pre priemer vodiča  Ø 14,4 mm nosnosť 30kN       
3.4.3.  Pre priemer vodiča  Ø 17,4 mm nosnosť 30kN      
 
 
 
Tabuľka č.5: prúdová svorka prepichovacia                                                                  uvedie uchadzač 
3.5.  Prepichovacia svorka z Al zliatiny        typ 
3.5.1.  Pre priemer vodiča  Ø 12,8 mm        
3.5.2.  Pre priemer vodiča  Ø 14,4 mm        
3.5.3.  Pre priemer vodiča  Ø 17,4 mm         
 
 
Tabuľka č.6: prúdová svorka poloprepichovacia                                                           uvedie uchadzač 
3.6.  Poloprepichovacia svorka na odbočenie na holý vodič.        typ 
3.6.1.  Pre priemer vodiča  Ø 12,8 mm priem. odbočného vodiča Ø9-20 mm    
3.6.2.  Pre priemer vodiča  Ø 14,4 mm priem. odbočného vodiča Ø9-20 mm    
3.6.3.  Pre priemer vodiča  Ø 17,4 mm priem. odbočného vodiča Ø9-20 mm     
  
 
 
 
Tabuľka č. 7: sada ochrán proti prepätiu                                                                       uvedie uchadzač 
3.7.  Sada ochrán proti prepätiu fáza -  zem min. Skr. Prúd 11kA/1s         typ 
3.7.1.  Súprava iskrišťa pre podperný izolátor                                                   
3.7.2.  Súprava iskrišťa pre skratovaciu súpravu, pre podperný izolátor           
3.7.3.  Súprava iskrišťa pre pre ťahový izolátor, nosnú a kotevnú svorku         
 
 
 
 
Tabuľka č. 8: izolátory kompaktibilné s uvedenými zostavami:                                   uvedie uchadzač 
3.8.  VN  izolátory  povrchová vzdialenosť min. 610mm         typ 
3.8.1.  Podperný kompozitný/porcelánový SML  12,5 kN                                                         
3.8.2.  Ťahový  kompozitný SML 70 kN   pripojenie 16C                                               
3.8.3.  Ťahový kompozitný SML  80 kN   pripojenie 16C                                   
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4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 
 
Uchádzač pravdivo vyplní v nasledovnej tabuľke v uvedených riadkoch odpoveď „ÁNO“ resp. „NIE“. 
 
Tabuľka č.11: Technické požiadavky: 
 
 
 
 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
(dokladova ť v ponuke)  

ÁNO/NIE 
(uvedie 

uchádza č) 
4.1.  Prevádzkové podmienky, základné parametre   
4.1.1.  Menovité napätie: 22 kV  
4.1.2.  Max. prevádzkové napätie: 24kV  
4.1.3.  Materiál nepodliehajúci korózií  
4.1.4.  Materiál odolný ultrafialovému žiareniu  
4.1.5.  Kompaktibilita s prvkami používanými v distribučnej sieti KPFC  
4.2.  Podmienky prostredia  

4.2.1.  Vonkajšie prostredie: VI.-  vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo 
vonkajšej klíme)  

4.2.2.  Stupeň znečistenia: IV. stupeň  

4.3.  Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, 
AN2, AP1, AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1  

4.4.  Označenie  
4.4.1.  Každý prvok jasne a neodstraniteľne, v zmysle STN EN 61284  
4.5.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty   

4.5.1. Skúška mechanickej odolnosti/ elektrických vlastností všetkých prvkov 
zostavy  

4.5.2. Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona č.264/1999 Z.z.  

4.5.3. Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na 
trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).  

4.5.4. Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania 
opatrení na zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001.  

 
 
 
4.6.  Technická dokumentácia  

4.6.1.  Katalógy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia 
a rozmerového  nákresu.  

4.6.2.  Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku.  
 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Dopravu zabezpečí výrobca bežnými dopravnými prostriedkami. Všetky prvky musia byť 
zabezpečené a prepravované tak aby počas prepravy nedošlo k ich poškodeniu. Súčasťou každej 
dodávky musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne českom jazyku, podmienky dodávky a 
skladovania v slovenskom alebo českom jazyku. 
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6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZ SAHU PRVKOV 

            Kompletná sada prísušenstva na vodič prierezu 70mm2 podľa požadovaného rozsahu prvkov 
( nosná svorka, kotevná svorka, prúdová svorka,...  atď.) spolu 8ks 

 

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSE sa musí dodávaný 
materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od 
zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar. 
 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

 
 


