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1. Použitie: 
 

• závesný kábel pre vzdušné pripojenie odberateľov z verejného miesta. 
 
 

2. Predpisy a normy: 
 

• STN 34 7411 – Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach. 
• STN 34 7010-82 – Elektrické káble. Dopňujúce skúšobné metódy. 
• STN EN 60 228 – Jadrá káblov. 
• STN 34 7659/A3 – Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV. 
• STN EN 60332-1-2 – Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 

1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu 
plameňa. 

• STN EN 60 811-1-1 – Izolačné a plášťové materiály elektrických a optických káblov. 
Spoločné skúšobné metódy. Časť 1-1: Všeobecné použitie. Meranie hrúbok a vonkajších 
rozmerov. Skúšky na stanovenie mechanických vlastností. 

• STN EN 60 811-1-2 – Izolačné a plášťové materiály elektrických a optických káblov. 
Spoločné skúšobné metódy. Časť 1-2: Všeobecné použitie. Metódy tepelného starnutia. 

• STN EN 60 811-1-4 – Izolačné a plášťové materiály elektrických a optických káblov. 
Spoločné skúšobné metódy. Časť 1-4: Všeobecné použitie. Skúšky pri nízkej teplote. 

• STN EN 60 811-3-1 – Izolačné a plášťové materiály elektrických a optických káblov. 
Spoločné skúšobné metódy. Časť 3-1: Špecifické metódy pre PVC zmesi. Skúška tlakom 
pri vysokej teplote. Skúška odolnosti proti praskaniu. 

• STN EN 60 811-3-2 – Izolačné a plášťové materiály elektrických a optických káblov. 
Spoločné skúšobné metódy. Časť 3-2: Špecifické metódy pre PVC zmesi. Skúška úbytku 
hmotnosti. Skúška tepelnej stability. 

 

 
Tabuľka č.1: Silnoprúdové káble s PVC izoláciou do 1 kV: 

 
P.č.: Názov materiálu: 

 
M.j.: 

1.1. 1-AYKY-J 4x16 RE m 
1.2. 1-AYKY-J 4x25 RE m 
1.3. 1-AYKY-J 4x35 RE m 
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Tabuľka č.2: Technické parametre – dokladova ť v ponuke: 
 
 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

(dokladova ť v ponuke)  
2.1. Prevádzkové podmienky  

2.1.1 Menovité napätie : U0 /U  0,6kV / 1kV 
2.1.2 Skúšobné napätie: 4kV- routine test 
2.1.3 Frekvencia: 50 Hz 
2.1.4 Polomer ohybu: 12  DK, 
2.1.5 Max. dovolená prevádzková teplota jadra: 70 oC 
2.1.6 Max. dovolená  teplota jadra pri skrate: 160 oC 
2.1.7 Min. dovolená teplota pri pokládke: - 5 oC  
2.1.8 Skratová odolnosť- uviesť hodnotu 
2.1.9 Mechanická odolnosť- uviesť hodnotu 
2.1.10 El. odpor: (Ω/km) - uviesť hodnotu 
2.2 Konštrukcia 

2.2.1 Hliníkové jadro kruhové,  
2.2.2 PVC izolácia. 
2.2.3 PVC plášť čiernej farby 
2.2.4 Výplňová vrstva 
2.2.5 Nosné oceľové lano, obalené PVC. 
2.3 Označovanie 

2.3.1 
Farebné značenie žíl podľa STN 34 7411. 
Na prvkoch musí byť označený typ, prierez, výrobca. Označenie musí byť odolné voči 
vplyvom okolia, trvácne a ľahko identifikovateľné. 

2.4 Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

2.4.1 

Vyhlásenie o zhode podľa par. 13 odst.1. Zákona č. 264/1999 Z.z., o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov 
a nariadení vlády č. 194/2005 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na 
elektromagnetickú kompaktibilitu zariadení a č.308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády 
318/2007 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na elektrické zariadenia. 

2.4.2 Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na 
zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001.  

2.4.3 Protokoly o prevedených typových skúškach z akreditovanej skúšobne  
2.5 Technická dokumentácia 

2.5.1 Katalógy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. 
2.5.2 Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. 

2.5.3 Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 
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3. Dodávka, doprava a skladovanie: 
 

• Káble musia byť dodávané na bubnoch. Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt 
od - 25 oC do + 55 oC.  

 
  

4. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného roz sahu prvkov: 
 

• 1 ks vzorky z každého prierezu, t.j. 3 ks vzoriek minimálnej dĺžky 20 cm s označovaním. 
Vzorky budú posudzované z pohľadu farebného prevedenia, rozmerových parametrov 
a prevedenia značenia. 

 
 
 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí, v akom sú 

uvedené. 
 
 

Požiadavky na  legislatívnu časť súťažných podmienok: 
 

- v prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSE sa musí 
dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže, 

 
- obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie 

noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, 
vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie 
tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

 


