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1. POUŽITIE: 

• Holé vodiče pre diaľkové vonkajšie elektrické vedenia VN,VVN. 
 

2. PREDPISY A NORMY: 

• STN EN 50182:2001 + Zmena AC 1/2014 + Zmena C2 10/2005 – Vodiče z koncentricky 
zlanovaných kruhových drôtov 

• STN EN 50 183:2001 – Vodiče na vonkajšie vedenia. Drôty zo zliatiny Al - Mg – Si. 
• STN EN 50 341-1:2013 Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím nad 1 kV 
• STN EN 50 341- 2 Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím nad 1 kV, Národné normatívne 

hľadiská pre Slovensko 
• STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *A11 12/2013, Oprava *O1 8/2014 - Elektrické 

inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY  

Tabuľka č.1-  Požadované parametre AlFe lán. 
 
 
 

 
* Poznámka: Duše vodičov sú nemazané. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

  
Značenie 
lana   Prierez   Priemer Pomer Počet drôtov 

ǿ 
drôtov   Hmotnosť Menovitá    DC Konečný Súčiniteľ 

               prier.         lana pevnosť odpor modul dľžkovej 

      AL ST Spolu Duše Lana  AL ST AL ST * lana lana pružnosti rozťaž. 

Nové  Staré mm² mm² mm² mm mm    mm mm kg/km kN Ώ/km Mpa 1/K 

24-AL1/4-ST1A 25/4 23,64 3,94 27,59 2,24 6,72 6 6 1 2,24 2,24 95,46 8,865 1,212 76700 1,86E-05 

42-AL1/7-ST1A 42/7 42,41 7,07 49,48 3 9 6 6 1 3 3 171,23 15,268 0,6757 76700 1,86E-05 

42-AL1/25-ST1A 42/25 42,36 24,71 67,07 6,36 10,6 1,71 12 7 2,12 2,12 310,2 36,53 0,627 110986 1,51E-05 

38-AL1/31-ST1A 38/32 38,17 30,62 68,79 7,08 10,68 1,25 15 1+6 1,8 2,36 345,28 41,969 0,7596 122657 1,44E-05 

72-AL1/11-ST1A 70/11 71,68 10,78 82,46 4,2 12 6,65 9+15 1+6 1,95 1,4 282,14 25,867 0,4027 74900 1,88E-05 

110-AL1/22-ST1A 110/22 110,34 21,99 132,33 6 14,96 5,02 11+17 1+6 2,24 2 476,86 45,591 0,2618 80300 1,81E-05 

143-AL1/25-ST1A 150/25 143,4 24,71 168,11 6,36 16,96 5,8 10+16 1+6 2,65 2,12 589,3 53,288 0,2014 77300 1,85E-05 

184-AL1/31-ST1A 185/31 183,78 30,62 214,4 7,08 19,08 6 10+16 1+6 3 2,36 747,06 66,15 0,1571 76700 1,86E-05 

183-AL1/43-ST1A 180/59 183,4 42,8 226,2 8,37 19,5  30 7 2,79 2,79 841,6 79,97 0,1576 80500 1,79-05 

243-Al1/39-ST1A 240/39 243,05 38,61 281,66 7,95 21,75 6,3 10+16 1+6 3,45 2,65 973,23 84,117 0,1188 75800 1,86E-05 

352-AL1/59-ST1A 350/59 351,86 58,9 410,76 10,5 26,5 5,97 11+17 3+9 4 2,5 1433,45 123,449 0,0821 76800 1,86E-05 

758-AL1/43-ST1A 750/43 758,1 43,1 801,2 8,4 36,5 17,59 12+18 1+6 2,9 2,8 2436,4 172,41 0,0382 62300 2,11E-05 
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Tabuľka č. 2- Požadované prevedenia zliatinových lán 
 

Typ Pôvodný 
kód 

Prierez 
 

(mm²) 

Počet 
Drôtov 

(ks) 

Priemer 
Drôtu 
(mm) 

Priemer 
Vodiča 
(mm) 

Hmotnosť 
na dĺžku 
(kg/km) 

Nosnosť 
(kN) 

DC odpor 
 

(Ohm/km) 
151- AL3 Mulberry 150,9 19 3,18 15,9 414,3 44,52 0,219 
181- AL3 Ash 180,7 19 3,48 17,4 496,1 53,31 0,183 
239- AL3 Poplar 239,7 37 2,87 20,09 659,4 70,61 0,1387 
 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

(dokladova ť v ponuke)  
4.1.  Prevádzkové podmienky  
4.1.1.  Menovité napätie siete: 25kV/123kV 
4.1.2.  Frekvencia: 50 Hz 
4.2.  Podmienky prostredia  

4.2.1.  Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : 
Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. (Miesta vystavené priamo vonkajšej klíme) 

4.2.2.  Stupeň znečistenia: IV. stupeň 

4.2.3.  Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD3, AE6, AF1, AG1, AH2, AK1, AL1, AN3, AP1, 
AQ3, AS3, AT1, AU9, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1. 

4.3.  Označenie 

4.3.1.  Vodič je značený na informačnom štítku, ktorý je spoľahlivo pripevnený na prepravnom 
bubne. Štítok musí obsahovať informácie v zmysle STN EN 50 182. 

4.4.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.4.1.  
Protokol o prevedených typových skúškach z akreditovanej skúšobne – požadujú sa 
kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme 
v slovenskom jazyku, ostatné strany môžu byť kópie v pôvodnom znení. 

4.4.2.  
Protokol z výberových skúšok (test vzorky) podľa tabuľky č. 5 STN EN 50182 za účasti 
odberateľa.    Poznámka - pred dodaním odberate ľovi . Výber vzorky v zmysle STN 
EN 50 182 z už vyrobeného množstva.   

4.4.3.  

Vyhlásenie o zhode podľa par. 13 odst.1. Zákona č. 264/1999 Z.z., o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a 
nariadení vlády č. 194/2005 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na 
elektromagnetickú kompaktibilitu zariadení a č.308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády 
318/2007 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na elektrické zariadenia. 

4.4.4.  Certifikátu systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na 
zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001. 

4.4.5.  Osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o splnení 
požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

4.4.6.  Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

4.5.  Technická dokumentácia 

4.5.1.  Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového 
nákresu. 

4.5.2.  Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. 
 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 
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5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

•  dodávka vodiča na drevených alebo kovových  bubnoch v zmysle STN EN 50 182. Počas 
prepravy a skladovania platí rozsah teplôt od - 25 °C do + 55 °C.  

• podrobné informácie o dĺžkach a identifikácií jednotlivých bubnoch dodá odberateľ 

6. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

V prípade uzatvorenia zmluvy pre daný distribučný prvok pre SSE-D musí dodávateľ 
preukázať splnenie podmienok úspešným absolvovaním výberových skúšok. Následné preberanie 
tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc, ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa, je potom závislé od výsledku týchto skúšok.                                                                      
 

7. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM 

Bez príloh. 


