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1. POUŽITIE: 

Zapuzdrená rozvodňa 22 kV je určená na inštaláciu v elektrickej stanici Nováky s 
napäťovou hladinou 22 kV. Slúži na rozvod elektrickej energie. Predmetom dodávky je 
kompletná technológia plynom izolovanej rozvodne pre napäťovú úroveň 22 kV. Izolačným 
médiom je plyn – SF6. 

2. PREDPISY A NORMY: 

 STN 33 2000-1 (33 2000): 2009 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: 
Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície 

 STN EN 62271-1 (35 4220): 2009 + Zmena *A1 V 02/12 –  Vysokonapäťové spínacie 
a riadiace zariadenia. Časť 1: Spoločné špecifikácie 

 STN EN 62271-100 (35 4220): 2009 + Zmena *A1 V 09/2013 – Vysokonapäťové 
spínacie a riadiace zariadenia. Časť 100: Vysokonapäťové vypínače na striedavý 
prúd 

 STN EN 62271-102 (35 4220): 2003 + Zmena *A1 V 07/12 – Vysokonapäťové 
spínacie a riadiace zariadenia. Časť 102: Odpájače a uzemňovacie spínače na 
striedavý prúd 

 STN EN 62271-103 (35 4220): 2012 – Vysokonapäťové spínacie a riadiace 
zariadenia. Časť 103: Spínače na menovité napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane 

 STN EN 62271-105 (35 4220): 2004 – Vysokonapäťové spínacie a riadiace 
zariadenia. Časť 105: Kombinácie spínača a poistiek na striedavý prúd 

 STN EN 62271-105 (35 4220): 2013 – Vysokonapäťové spínacie a riadiace 
zariadenia. Časť 105: Kombinácie spínača a poistiek na striedavý prúd a na menovité 
napätia od 1 kV do 52 kV vrátane 

 STN EN 62271-200 (35 4220): 2012 – Vysokonapäťové spínacie a riadiace 
zariadenia. Časť 200: Rozvádzače s kovovým krytom na striedavý prúd a na 
menovité napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane 

 STN EN 61936-1 (33 3201): 2011 + Oprava *AC V 08/12, Oprava *AC2 V 07/13, 
Zmena *A1 V 02/15 – Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. 
Časť 1: Spoločné pravidlá 

 STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *A11 12/2013, Oprava *O1 8/2014 - 
Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Spoločné pravidlá 

3. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

(dokladovať v ponuke) 
3.1.  Prevádzkové podmienky, základné parametre VN rozvádzač 
3.1.1.  zapuzdrený – izolovaný plynom SF6 

3.1.2.  jedno systémový (SBB) 

3.1.3.  pozdĺžne delenie 

3.1.4.  možnosť rozšírenia, pripojenia ďalších polí z každej strany 22 kV rozvádzača 

3.1.5.  Napäťová sústava:                                       3 ≈ 50 Hz  24 kV – IT 

3.1.6.  Menovité napätie rozvodne:                         24 kV 

3.1.7.  Menovitá frekvencia:                                    50 Hz 

3.1.8.  Menovitý prúd prípojníc:                              1250 A  

3.1.9.  Menovitý prúd vývodu:             630 A  

3.1.10.  Menovitý prúd prívodu + spínača sekcií:     1250 A  

3.1.11.  Menovitý skratový prúd:             25 kA 

http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=107366
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=108754
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=109527
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=91387
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=115091
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=95102
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=95102
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=115749


SSE-D, a.s.                                                                                                                 ŠTANDARDIZÁCIA 

Dátum: 1.12.2015                                                                                                             Strana č.3/4 

 

3.1.12.  Menovitý dynamický prúd:             63 kA 

3.1.13.  Vypínače 24 kV:              vákuové 

3.1.14.  
Vypínače, odpojovače a zemniče: 
(DC elektricky ovládané, elektrický pohon)  110V DC       

3.1.15.  
Pomocné napätie:                                    
(ochrany, bin. vstupy)                                   110V DC   
                48V DC - RIS 

3.1.16.  Počet rozvádzačov:                         19 

3.1.17.  Šírka poľa:                                                    600 mm (prívodu, vývodu) 

3.1.18.  Ručné ovládanie na čelnom panely, mechanické blokovanie ovládacích prvkov. 

3.2.  Podmienky prostredia 
3.2.1.  Vonkajšie prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 : 

Druh prostredia: III – vnútorné priestory. 
 
Vonkajšie vplyvy: stanovené v PD. 

3.3.  Označenie 
3.3.1.  Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko 

identifikovateľné podľa príslušných noriem a predpisov SSE-D, a.s. 
Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú 
značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky 
ku skladovaniu. 

3.4.  Technická dokumentácia 
3.4.1.  Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia 

a rozmerového nákresu, schémy zapojenia. 

3.4.2.  RUPLAN – papier + digitál ( knižnica prvkov, montážna dokumentácia + všetky 
súvisiace dokumentácie ) 

3.4.3.  Návod na obsluhu a údržbu 22 kV rozvádzača aj s návodmi  
na riešenie bežných porúch v slovenskom alebo českom jazyku 

3.5.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  
3.5.1.  Osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o 

splnení požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky č. 
508/2009 Z. z 

3.5.2.  Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení 
na zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001. 

3.5.3.  Protokoly o prevedených typových skúškach od akreditovanej skúšobne –  
požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom 
skúšky požadujeme preložené v slovenskom alebo českom jazyku, ostatné 
strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení. 

3.5.4.  Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

 

4. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Dodávku zabezpečí dodávateľ zariadenia bežnými dopravnými prostriedkami, na 
vopred oznámené miesto stavby. Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, 
výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, 
prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom 
prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti 
zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.  
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5. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV 

Kompletná technická dokumentácia, požadované skúšky, protokoly a certifikáty podľa 
bodov 3.4. a 3.5. 

6. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSE sa musí 
dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má 
objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar. 
 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie 
noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, 
vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie 
tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

7. PRÍLOHY 

Príloha č. 1  Technické podmienky Rozvodňa 22 kV Nováky 
 
Príloha č. 2  Nováky jednopólová schéma R 22 kV SSE-D, a.s.  
 
Poznámka: Jednopólová schéma má len informatívny charakter, predstavuje ideálne 
riešenie z pohľadu SSE-D, a.s., dodávateľ ponúkne svoje vlastné riešenie ktoré musí byť 
schválené SSE-D, a.s. 


