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1. P

OUZITIE:

STANDARDIZACIA

Pristrojové transformatory napatia sa pouzivaju k napajaniu meracich a ochrannych pristrojov

v trojfazovych systémoch elektrickych sieti VN vnutorného prevedenia.

2. P

REDPISY A NORMY:

e STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *All 12/2013, Oprava *O1 8/2014 - Elektrické
instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo&né pravidla.

e STN EN 61869-1 (35 1309): 2010 - Pristrojové transformatory. Cast 1: V&eobecné poziadavky

e STN EN 61869-3 (35 1309): 2012 - Pristrojové transformatory. Cast' 3: Osobitné poziadavky na
induk&né transformatory napatia.

e STN EN 60044-2 (35 1302): 2001 - Pristrojové transformatory. Cast 2: Induktivne transformatory
napatia

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

Menovity napétovy prevod [kV]

Trieda presnosti

Menovity vykon [VA]

=

22/N3 1/ 0,1/N3 /0,143 /0,1/N3/0,1/3

0,2/0,2/0,5/6P
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22/N3 1/ 0,143
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4. TECHNICKE PARAMETRE:

TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)

4.1, Prevadzkové podmienky
4.1.1. Menovité napatie siete: 22 kV
4.1.2. NajvysSie napatie siete: 24 kV
4.1.3. Menovita frekvencia: 50 Hz
4.1.4. Menovité primarne napétie: 22/N3kV
4.15. Menovité sekundarne napétie: 0,1/V3kV, 0,1/3kV
4.1.6. Menovité vydrzné napatie sietovej frekvencie (efektivna hodnota): 50 kV
4.1.7. Menovité vydrzné impulzné atmosférické napatie (Spickove): 125 kV
4.1.8. Izolacia: epoxid
4.2. Podmienky prostredia
VonkajSie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :
4.2.1. o r
Druh prostredia: vnutorné priestory.
4.2.2. VonkajSie vplyvy: stanovené v projektovej dokumentacii
4.2.3. Teplota: -5 az +40 °C
4.3. Oznacenie
Vyrobky musia byt oznacené podla prislusnych noriem.Oznacenie musi byt odolné vo i
431 vplyvom okolia, nezmazatelné, trvacne a lahko identifikovatelné.
B Dopliujuce udaje na baleni musia obsahovat: meno vyrobcu, alebo obchodnu znacku,
typové oznacenie vyrobcu, rozsah pouzitia, datum vyroby a poznamky ku skladovaniu.
44. Pozadované skusky, protokoly a certifikaty
441 Certifikatu systému riadenia kvality vyrobcu alebo potvrdenie vykonania opatreni na
T zabezpedlenie kvality — STN EN ISO 9001.
449 Osvedcenie od opravnenej pravnickej osoby podla Zakona &. 124/2006 Z. z. o splneni
T poziadaviek bezpec€nosti technickych zariadeni podla Vyhlasky &. 508/2009 Z. z.
4.4.3. Protokoly o typovych skuSkach od akreditovanej skiSobne — pozaduju sa kompletné,
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strany popisujuce predmet skudky a strany s vysledkom skudky poZadujeme prelozené v
slovenskom alebo ¢eskom jazyku, ostatné strany mézu byt neoverené képie v pdvodnom
zneni

Rozhodnutie o schvéaleni meradla a certifikat o overeni podla zakona &. 142/2000 Z.z.

4.4.4. _ ] . . i
0 metroldgii — v pripade fakturatného merania.
45. Technicka dokumentacia
451 Katalégové listy s uvedenim typového oznacCenia, rozsahu pouzitia a rozmerového
T nakresu.
4.5.2. Navod na montaZz a nastavenie v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku.
453 Prehlasenie, Ze vyrobky a materidly neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je

zakazané alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

Splnenie technickych podmienok poZadujeme vypracovat a doloZit' v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Balenie musi byt opatrené stitkom s oznacenim vyrobku, vyrobcu a poétom kusov. Sucastou balenia
musi byt navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku, podmienky dodavky, balenia a
skladovania v slovenskom pripadne ¢eskom jazyku. Po¢as dopravy musia byt jednotlivé konstrukéné
Casti zabezpeCené tak, aby nedosSlo k ich poskodeniu. Vyrobca zabezpeli dopravu beznymi
dopravnymi prostriedkami.

6. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy na dany distribuény prvok pre skupinu SSE sa musi dodavany
material zhodovat so vzorkou dodanou do sutaze. V opac¢nom pripade ma objednavatel pravo od
zmluvy odstupit’ a vratit dodavatelovi dodany tovar.

e Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskuSat, popripade nechat preskusat dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poZiadaviek podfa daného technického Standardu, vratane vyzadovanej
typovej a kusovej skusky v nezavislej skuSobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.
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