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1. POUŽITIE: 

Prístrojové transformátory prúdu sa používajú k napájaniu meracích a ochranných prístrojov 
v trojfázových systémoch elektrických sietí VN vnútorného prevedenia v izolačných rozvádzačoch 
typu IRODEL. 

2. PREDPISY A NORMY: 

 STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *A11 12/2013, Oprava *O1 8/2014 - Elektrické 
inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. 

 STN EN 61869-1 (35 1309): 2010 - Prístrojové transformátory. Časť 1: Všeobecné požiadavky 

 STN EN 61869-2 (35 1309): 2013 - Prístrojové transformátory. Časť 2: Dodatočné požiadavky na 
transformátory prúdu 

 STN EN 60044-1 (351301): 2000 + zmena A1/2002 + zmena A2/2003 – Prístrojové 
transformátory. Časť 1: Transformátory prúdu. 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY  

 Menovitý prúdový prevod [A] Trieda presnosti  Menovitý výkon [VA] 

1 1250/1 5P20 5 

2 1000/1500/1500/1/1/1 0,2SFS5/5P20/5P20 10/5/10 

3 750/1/1/1 0,2SFS5/5P20/5P20 10/5/10 

4 100/1 5P20 5 

5 300/5/1/1 0,2SFS5/0,2SFS5/5P20 10/10/5 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

(dokladovať v ponuke) 

4.1.  Prevádzkové podmienky 

4.1.1.  Menovité napätie siete: 22 kV 

4.1.2.  Najvyššie napätie siete: 24 kV 

4.1.3.  Menovitá frekvencia: 50 Hz 

4.1.4.  Menovitý primárny prúd: 100A, 300A, 750A, 1000A, 1250A, 1500A 

4.1.5.  Menovitý sekundárny prúd: 1A, 5A 

4.1.6.  Menovitý krátkodobí tepelný prúd Ith:  min 20 kA (1s) 

4.1.7.  Menovitý dynamický prúd Idyn: 2,5 Ith 

4.1.8.  Menovitý trvalý tepelný prúd Icth:  120% 

4.1.9.  Menovité výdržné napätie sieťovej frekvencie (efektívna hodnota): 50 kV 

4.1.10.  Menovité výdržné impulzné atmosférické napätie (špičkové): 125 kV 

4.1.11.  Izolácia: epoxid 

4.1.12.  
Pripojovací kontakt – tŕň na ružicu pre zasunutie vozíka vypínača v rozvádzačoch typu 
IRODEL 

4.1.13.  Príslušenstvo potrebné pre osadenie v izolačných rozvádzačoch typu IRODEL 

4.2.  Podmienky prostredia  

4.2.1.  
Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : 
Druh prostredia: vnútorné priestory.    

4.2.2.  Vonkajšie vplyvy: stanovené v projektovej dokumentácií 

4.2.3.  Teplota: -5 až +40 ºC 

4.3.  Označenie 

4.3.1.  
Výrobky  musia byť označené podľa príslušných noriem.Označenie musí byť odolné voči 
vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. 
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Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, 
typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. 

4.4.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.4.1.  
Certifikátu systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na 
zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001. 

4.4.2.  
Osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o splnení 
požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

4.4.3.  

Protokoly o typových skúškach od akreditovanej skúšobne –  požadujú sa kompletné, 
strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené v 
slovenskom alebo českom jazyku, ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom 
znení 

4.4.4.  
Rozhodnutie o schválení meradla a certifikát o overení podľa zákona č. 142/2000 Z.z. 
o metrológii – v prípade fakturačného merania. 

4.5.  Technická dokumentácia 

4.5.1.  
Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového 
nákresu. 

4.5.2.  Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. 

4.5.3.  
Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia 
musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a 
skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné 
časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými 
dopravnými prostriedkami. 

6. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

 V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSE sa musí dodávaný 
materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od 
zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar. 
 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 
 


