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1. POUŽITIE: 

Na ukotvenie vzdušných vedení 22 kV na konzolách a podperných bodoch. 

2. PREDPISY A NORMY: 

• STN EN 61109 (34 8120): 2009 – Izolátory pre nadzemné vedenia. Kompozitné závesné 
a kotevné izolátory striedavého prúdu s menovitým napätím vyšším ako 1000 V. Definície, 
skúšobné metódy a preberacie kritériá. 

• STN EN 61466-1 (34 8054): 2001 – Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia 
s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 1: Normalizované triedy pevnosti a koncové armatúry. 

• STN EN 61466-2 (34 8054): 2002 + aktualizácia *A1 08/2003 – Kompozitné závesné izolátory pre 
vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 2: Rozmerové a elektrické charakteristiky. 

• STN EN 62217 (34 8070): 2013 – Polymérne izolátory na vnútorné a vonkajšie použitie 
s menovitým napätím nad 1000 V. Všeobecné definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá. 

• STN IEC 60471 (34 8114): 2002 – Rozmery spojenia vidlice a oka súčastí izolátorového reťazca. 
• STN EN 50423-1 (33 3300): 2006 – Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV 

do 45 kV  vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie. 
• STN EN 61936-1 (33 3201): 2011 + aktualizácia *A1 02/2015, *AC 08/2012, *AC2 07/2013 – 

Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá 
• STN EN 50397-2 (34 7412): 2010 – Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia 

a súvisiace príslušenstvo pre striedavé menovité napätia od 1 kV do 36 kV vrátane. Časť 2: 
Príslušenstvo vodičov s ochranným obalom. Skúšky a preberacie kritéria. 

• STN EN ISO 1461 (03 8558): 2010 – Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch 
vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy. 

• IEC/TS 60815-3: 2008 – Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in 
polluted conditions – Part 3: Polymer insulators for a.c. systems. 

• IEC/TR 62039-ed. 1.0: 2007 – Selection guide for polymeric materials for outdoor use under HV 
stress. 

• STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *A11 12/2013, Oprava *O1 8/2014 - Elektrické 
inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY  

 Názov materiálu 
1 VN Kompozitný ťahový izolátor 70 kN 

 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

(dokladova ť v ponuke)  
4.1.  Prevádzkové podmienky  
4.1.1.  Menovité napätie siete: 22 kV 
4.1.2.  Maximálne trvalé napätie siete: 24 kV 
4.1.3.  Frekvencia: 50 Hz 
4.2.  Podmienky prostredia 
4.2.1.  Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.  

4.2.2.  Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, 
AS2, AT2, AU3, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1. 

4.3.  Označenie 
4.3.1.  Výrobky  musia byť označené v zmysle STN EN 61466-1. 
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Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko 
identifikovateľné. 
Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, 
typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. 

4.4.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.4.1.  Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 264/1999 Z.z., v znení neskorších predpisov 
a následného nariadenia Vlády č. 308/2004. 

4.4.2.  Certifikátu systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na 
zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001. 

4.4.3.  Osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o splnení 
požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

4.4.4.  
Uchádzač predloží protokoly (s výsledkom skúšky – vyhovel) z nezávislej autorizovanej, 
certifikovanej skúšobne o vykonaných typových a konštrukčných skúškach izolátora 
podľa  STN EN 61 109 (časť 10 a 11) a STN EN 62 217 (časť 9). 

4.4.5.  

Protokoly o prevedených typových skúškach od akreditovanej skúšobne –  požadujú sa 
kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme 
preložené v slovenskom alebo českom jazyku, ostatné strany môžu byť neoverené kópie 
v pôvodnom znení. 

4.4.6.  Skúška výdržným napätím pri atmosférickom impulze za sucha 
4.4.7.  Skúška striedavým napätím priemyselnej frekvencie za dažďa 

4.4.8.  Kontrolná skúška medze poškodenia a skúška tesnosti rozhrania medzi koncovými 
armatúrami a plášťom izolátora 

4.4.9.  Predbežné namáhanie 
4.4.10.  Predbežné namáhanie ponorením do vody 
4.4.11.  Overovacie skúšky 
4.4.12.  Vizuálna prehliadka 
4.4.13.  Skúška strmým impulzom 
4.4.14.  Skúška napätím sieťovej frekvencie za sucha 
4.4.15.  Skúška tvrdosti 
4.4.16.  Urýchlená skúška starnutia 
4.4.17.  Skúška tvorenia vodivých stôp a erózie 
4.4.18.  Skúška horľavosti 
4.4.19.  Skúška prenikania farbiva 
4.4.20.  Skúška prenikania vody 
4.4.21.  Určenie priemerného porušujúceho zaťaženia jadra zmontovaného izolátora 
4.4.22.  Overenie 96 h výdržného zaťaženia 
4.5.  Technická dokumentácia 

4.5.1.  Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového 
nákresu. 

4.5.2.  Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. 

4.5.3.  Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia 
musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a 
skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné 
časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými 
dopravnými prostriedkami. 
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6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZ SAHU PRVKOV 

Požadujeme 1 kus izolátora. 

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

• V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSE sa musí dodávaný 
materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od 
zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar. 
 
• Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 
 

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM 

Technické vlastnosti izolátora: 
 
Špecifické mechanické zaťaženie min. 70 kN  
Stavebná dĺžka min. 450 mm 
Povrchová dráha min. 650 mm  
Normalizovaný atmosférický impulz   min. 145 kV 
Výdržné napätie za dažďa (striedavé)   min. 50 kV 
Typ armatúr vidlica - oko (konzola – vodič) 
Pracovná poloha vodorovná / zvislá 
Oko vnútorný priemer otvoru 16,5 ± 1 mm; 

hrúbka max. 16,5 mm 
Vidlica vnútorný priemer otvoru 16,5 ± 1 mm; 

vzdialenosť medzi vidlicami min. 17 mm; 
vo vidlici je vložený svorník 

Doba životnosti min. 30 rokov 
spojenie armatúry (hlavy) a jadra musí byť prevedené tak, aby sa nemohla v spoji zadržiavať voda 
na jadre musí byť nanesený izolačný materiál technológiou, ktorá zabráni vzniku dutín medzi jadrom 
a izolačným materiálom 
 
 
 
 


