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1. POUŽITIE: 

Ochranný kryt podperného izolátora VN slúži ako ochrana vtákov pred zásahom elektrickým 
prúdom pri dosadaní na izolátory, konzoly a na vodiče v blízkosti podperných bodov. Ochranný kryt 
podperného izolátora musí svojím konštrukčným vyhotovením zabrániť dotyku živých častí 
s akoukoľvek časťou tela vtákov. Slúži na zakrytie podperného izolátora a časti vedenia v okolí 
izolátora. 

2. PREDPISY A NORMY: 

 STN EN 61479 (35 9735): 2003 + Zmena *A1 V 02/04 - Práce pod napätím. Ohybné kryty vodičov 
z izolačného materiálu 

 STN EN 50341-1 (33 3300): 2013 - Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 
45 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie 

 STN EN 60068-1 (34 5791): 2014 - Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 1: Všeobecne a návod. 

 STN EN 60060-1 (34 5640): 2011 - Technika skúšok vysokým napätím. Časť 1: Všeobecné 
definície a skúšobné požiadavky. 

 STN EN ISO 178 (64 0607): 2011 - Plasty. Stanovenie ohybových vlastností (ISO 178: 2010). 

 STN EN ISO 8256 (64 0632): 2005 - Plasty. Stanovenie pevnosti v ťahu rázom. 

 STN EN 50397-1 (34 7412): 2007 - Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia a 
súvisiace príslušenstvo pre striedavé menovité napätia od 1kV do 36 kV vrátane. Časť 1: Vodiče s 
ochranným obalom. 

 STN EN 60112 (34 6468): 2004 + O1/2004, A1/2010 - Metóda určovania porovnávacieho indexu 
a indexu odolnosti tuhých izolačných materiálov proti tvorbe plazivých stôp. 

 STN EN 60068-2-75 (34 5791): 2001 - Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2: Skúšky. Skúška Eh: 
Skúšky kladivom. 

 STN EN 50 182: 2001 + Oprava C1 V 07/04, Oprava C2 V 09/05, Oprava AC V 12/13 - Vodiče na 
vonkajšie vedenia. Vodiče z koncentricky zlanovaných drôtov 

 STN 33 2000-5-51: 2010 + Zmena *A11 V 12/13, Oprava O1 V 08/14 - Elektrické inštalácie 
budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 

 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY  

Tab. 1 Zoznam prvkov 
 

Používané typy VN izolátorov a lán 
Typové označenie 
(uvedie dodávateľ) 

 
VN Izolátory: 
 

keramický podperný VPA 135/0,8 
keramický podperný VPA 180/0,8 
kompozitný podperný typ SMS 25/0/4/M 

 
Laná AlFe priemeru: 

 
6,72 mm  – označenie 24-AL1/4-ST1A (AlFe 25/4) 
9,00 mm – označenie  42-AL1/7-ST1A  (AlFe 42/7) 
10,6 mm – označenie 42-AL1/25-ST1A (AlFe 42/25) 
10,68 mm – označenie 38-AL1/31-ST1A (AlFe 38/32) 
11,70 mm – označenie 72-AL1/11-ST1A  (AlFe 70/11-1) 
14,96 mm – označenie 110-AL1/22-ST1A (AlFe 110/22) 
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16,96 mm – označenie 143-AL1/25-ST1A (AlFe 150/25) 
19,08 mm  – označenie 184-AL1/31-ST1A (AlFe 185/31) 
19,5 mm – označenie 183-AL1/43-ST1A  (AlFe 180/59)  

 
Uchytenie AlFe lana k izolátoru je realizované pomocou bočného väzu. 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

(dokladovať v ponuke) 

4.1.  Prevádzkové podmienky, základné parametre 

4.1.1.  Menovité napätie siete:                               22 kV 

4.1.2.  Maximálne napätie siete:                            24 kV 

4.1.3.  Menovitá frekvencia:                                   50 Hz 

4.1.4.  Súčasťou musí byť aj systém uchytenia ochranného krytu k izolátoru a k vodiču. 

4.1.5.  
Montáž krytu na izolátor a vodič pomocou prostriedkov umožňujúcich montáž metódou 
PPN na vzdialenosť. 

4.1.6.  Musí byť ľahko demontovateľný a opätovne použiteľný. 

4.1.7.  
Svojimi rozmermi, vlastnosťami a konštrukciou musí zabrániť úrazu vtáctva (aj veľké 
druhy) elektrickým prúdom pri dosadaní na podperné izolátory a konzoly, na ktorých sú 
izolátory upevnené. 

4.1.8.  
Musí umožniť bezpečné dosadania vtáctva na podporné izolátory a konzoly, na ktorých 
sú izolátory upevnené. 

4.1.9.  
Nesmie negatívny ovplyvniť mechanické a elektrické vlastnosti izolátorov, vodičov, 
špirálových väzov, konzol.  

4.1.10.  
Konštrukcia krytu musí umožniť ohyb vo vertikálnej a horizontálnej rovine (priehyb 
vodičov). 

4.1.11.  Kryt musí zakryť len hornú časť izolátora (hlavu a maximálne prvú striešku izolátora). 

4.1.12.  Uchytenie vodiča k izolátoru je realizované pomocou bočného väzu.  

4.1.13.  
Konštrukčne musí umožniť predĺženie pomocou prídavného krytu vodiča prípadne 
ohybného návleku na VN vodič. 

4.1.14.  

Materiál ochranného krytu izolátora a systému uchytenia musí byť: 
 

 ľahký, 

 nevodivý 

 vhodný na použitie vo vonkajšom prostredí 

 odolný voči poveternostným vplyvom 

 odolný voči nízkym a vysokým teplotám 

 odolný voči UV žiareniu 

 odolný voči vytváraniu povrchových vodivých ciest 

 vhodný na ochranu avifauny, prípadne iných živočíchov, proti zásahu elektrickým 
prúdom 

 odolný voči exkrementom a výlučkom vtákov 

 mechanický pevný a mechanicky odolný 

 byť použiteľný bez dodatočných úprav aj v prípade, keď je vodič uchytený dvojitým 
väzom (dvoj záves) 

 

 musí si zachovať rovnaké vlastnosti počas celej doby životnosti 

 musí umožniť ohyb v horizontálnom a vertikálnom smere (tak aby umožnil montáž 
na aj na vodič uchytený pomocou dvojitého väzu (dvojzávesu)...) 

4.2.  Podmienky prostredia  

4.2.1.  
Vonkajšie prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 : 
Druh prostredia: VI – vonkajšie priestory. 
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Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD3, AE1, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1,  AN3, AP1, AQ3, 
AS2,  AT3, AU3, BA4, BB2, BC2, BD2, BE1, CA1, CB1 

4.3.  Označenie 

4.3.1.  

Všetky kryty musia byť označené nasledujúcimi údajmi: 

 výrobca, 

 typové označenie. 
 
Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko 
identifikovateľné. Značenie nesmie zhoršiť kvalitu a vlastnosti ochranného krytu 
podperného izolátora VN 
Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, 
typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. 

4.4.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.4.1.  

Protokoly o vykonaných typových skúškach od akreditovanej skúšobne – požadujú sa 
kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme 
preložené, ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení. 
 
Typové skúšky musia byť vykonané a dokumentované v zmysle platný noriem: 

 odolnosť voči plazivým prúdom podľa STN EN 50397-1, 

 meranie unikajúceho prúdu podľa STN EN 50397-1 a STN EN 60112, 

 skúšky odolnosti voči vplyvom prostredia v zmysle STN EN 60068-1 a STN EN 
60068-2-75, 

 mechanické skúšky (odolnosť voči úderom, ohyb pri rôznych teplotách). 

4.4.2.  
Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na 
zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001. 

4.4.3.  
Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané 
alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

4.5.  Technická dokumentácia 

4.5.1.  
Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového 
nákresu. 

4.5.2.  Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Ochranné kryty podperných izolátorov musia byť balené v kartóne, v plastovom obale, alebo inom 
vhodnom obale (musí zabezpečiť ochranu prvkov pred mechanickým poškodením) a počas prepravy 
musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Súčasťou balenia musí byť návod na 
montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania 
v slovenskom prípadne českom jazyku. 

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV 

1 ks  
 

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

 V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSE sa musí dodávaný 
materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od 
zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar. 
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 Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM 

 
Príloha č.1 - Informatívny nákres 
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Príloha č.1 - Informatívny nákres 
 
 
  
 

 
Obr. 1 Pohľad z hora 

 
 
 
 

 
Obr. 2 Pohľad z boku 

 
 
Poznámka: Obr. 1 a Obr.2 majú len informatívny charakter. 


