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1. POUŽITIE: 

Na odstránenie poruchových stavov v dôsledku hniezdenia bocianov stĺpoch distribučnej sústavy. 

2. PREDPISY A NORMY: 

• STN EN 50 341-1:2012 – Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. 
• STN EN ISO/IEC 17050 – Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. 
• STN EN ISO 9692-1 – Oblúkové zváranie obalenou elektródou. Oblúkové zváranie v ochrannom 

plyne a plameňové zváranie. Príprava zvarových plôch ocelí. 
• STN EN ISO 2081 – Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky zinku na 

železe alebo oceli s dodatočnou úpravou. 
• STN 42 5570 – Tyče prierezu U z ocelí tried 10 a 11 valcované za tepla - rozmery. 
• STN 42 5522 – Tyče oceľové ploché, valcované za tepla. 
• STN 42 5350 – Pásy a pruhy valcované za studena z ocelí tried 10 až 16 a 19 rozmery. 
• STN 42 5510 – Tyče oceľové kruhové, valcované za tepla. 
• STN EN ISO 1461: 2010 - Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené 

ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2009)  
• STN 33 2000-5-51: 2010 + A11 V 12/13 + O1 V 08/14  - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: 

Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 
• STN 34 3100:  2001 - Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 
 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY  

Tab. 1 Zoznam prvkov 
 

PRVOK Typové označenie 
(uvedie uchádzač) 

 
Náhrada hniezda bocianov 
 
 

 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

(dokladova ť v ponuke)  
4.1.  Prevádzkové podmienky, základné parametre  
4.1.1.  Menovité napätie siete:       do 1 kV    
4.1.2.  Menovitá frekvencia:           50 HZ 
4.1.3.  Nosnosť:                             500 kg  
4.1.4.  Mreža v tvare odseku z gule resp. kónus o priemere 1,2 - 1,5 m 
4.1.5.  Materiál – pozinkovaná oceľ triedy 10-16  
4.1.6.  Povrchová úprav žiarový pozinkovaním v zmysle STN EN ISO 1461  
4.1.7.  Montáž na stĺp s priemerom čapu 180 - 250mm. 
4.1.8.  Vzdialenosť od živých časí min. v zmysle STN 34 3100. 
4.1.9.  Hmotnosť vlastnej konštrukcie max. 15 kg. 

4.1.10.  

Musí byť: 
 
 - mechanický odolný 
 - odolný voči vplyvom prostredia   
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 - odolný voči exkrementom a výlučkom vtákov 
 - voči nízkym a vysokým teplotám 

4.2.  Podmienky prostredia  

4.2.1.  

Vonkajšie prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 : 
Druh prostredia: VI – vonkajšie priestory. 
 
Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD3, AE2/AE3/AE6, AF2, AG2, AH2, AK1, AL2, AN3, 
AP1, AQ3, AS3, AT3, AU3,BA1/BA4/BA5, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 

4.3.  Označenie 

4.3.1.  

Výrobky  musia byť označené nasledovnými údajmi: 
• výrobca, 
• typové označenie. 
Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko 
identifikovateľné. 
Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, 
typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. 

4.4.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.4.1.  

Vyhlásenie o zhode podľa par. 13 odst.1. Zákona č. 264/1999 Z.z., o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a 
nariadení vlády č. 194/2005 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na 
elektromagnetickú kompatibilitu zariadení a č.308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády 
318/2007 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na elektrické zariadenia. 

4.4.2.  Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na 
zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001. 

4.4.3.  Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané 
alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

4.4.4.  Potvrdenie vhodnosti konštrukčného riešenia od organizácie zabezpečujúcej ochranu 
avifauny. 

4.5.  Technická dokumentácia 

4.5.1.  Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového 
nákresu. 

4.5.2.  Návod na montáž a obsluhu v slovenskom, prípadne v českom jazyku. 
 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Náhrada hviezda bocianov musí byť balená vo vhodnom obale (musí zabezpečiť ochranu prvkov 
pred poškodením) a počas prepravy musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k jej poškodeniu. 
Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky 
dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. 

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZ SAHU PRVKOV 

 
1 ks kompletnej náhrady hniezda bocianov – t.j. 1ks vzorky. 

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

• V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSE sa musí dodávaný 
materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od 
zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar. 
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• Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM 

Bez príloh 


