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SSE-D, a.s. STANDARDIZACIA

1. POUZITIE:

Distribuéné trojfazové hermetizované transformatory so syntetickym, biologicky odburatelnym
olejom vhodné na prevadzku vo vonkajSom aj vnutornom prostredi.

2. PREDPISY A NORMY:

e STN EN 50464-1 (35 1122): 2008 + Zmena *Al V 09/12 - Trojfazové olejové distribucné
transformatory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA, s najvyS§Sim napatim zariadenia neprevySujucim
36 kV. Cast 1: V8eobecné poZiadavky

e STN EN 50464-4 (35 1122): 2008 + Zmena *Al V 09/12 - Trojfazové olejové distribuéné
transformatory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA, s najvy§Sim napatim zariadenia neprevySujucim
36 kV. Cast 4: Poziadavky a skusky tykajuce sa tlakovych nadob s vinitymi stenami

e STN EN 50216-4 (35 1400): 2004 - Prislusenstvo vykonovych transformatorov a timiviek. Cast 4:
Zakladné prisludenstvo (uzemnovacia svorka, vypustacie a plniace zariadenie, ponorna rurka na
teplomer, zostava kolies)

e STN EN 50216-4 (35 1400): 2015 - PrisluSenstvo vykonovych transformatorov a timiviek. Cast 4:
Zakladné prisludenstvo (uzemnovacia svorka, vypustacie a plniace zariadenie, ponorna rurka na
teplomer, zostava kolies)

e STN EN 50386 (34 8156): 2011 + Zmena *Al1 V 01/14 - Priechodky do 1 kV a od 250 A do 5 kA
pre transformatory plnené kvapalinou

e STN EN 50180 (34 8153): 2011 - Priechodky nad 1 kV do 52 kV a od 250 A do 3,15 KA pre
transformatory plnené kvapalinou

e STN EN 10130 (42 0908): 2007 - Ploché vyrobky z nizkouhlikovych oceli valcované za studena
na tvarnenie za studena. Technické dodacie podmienky

e STNEN 60076-1 (35 1100): 2012 - VVykonové transformatory. Cast’ 1: VSeobecne

e STN EN 60076-2 (35 1100): 2012 - Vykonové transformatory. Cast 2: Oteplenie kvapalinou
plnenych transformatorov

e STN EN 60076-3 (35 1100): 2014 - Vykonové transformatory. Cast 3: Izola&né hladiny, skusky
elektrickej pevnosti a vonkajsie vzdudné vzdialenosti

e STN EN 60076-4 (35 1100): 2003 - Vykonové transformatory. Cast 4: Navod na skusanie
atmosférickym a spinacim impulzom. Vykonové transformatory a timivky

e STN EN 60076-5 (35 1100): 2007 - VVykonové transformatory. Cast 5: Skratova odolnost

e STN IEC 60076-7 (35 1100): 2009 - Vykonové transformatory. Cast 7: Navod na zataZovanie
olejovych vykonovych transformatorov

e STN EN 60076-10 (35 1100): 2003 - Vykonové transformatory. Cast 10: Ur&enie hladin hluku

e STN EN 60156 (34 6432): 1999 - Izolagné kvapaliny. Stanovenie prierazného napéatia pri sietovej
frekvencii. Skusobna metdda

e STN EN 60814 (34 6434): 2000 - lzolacné kvapaliny. Olejom impregnovany papier a leskla
lepenka. Stanovenie vody automatickou coulometrickou titraciou podfa Karl Fischera

e STN EN 60085 (33 0250): 2008 - Elektricka izolacia. Tepelna klasifikacia a oznatovanie

e STN EN 60038 (33 0120): 2012 - Normalizované napatia CENELEC

e STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260): 2012 - Posudzovanie zhody. Poziadavky na Cinnost réznych
typov organov vykonavajucich indpekciu (ISO/IEC 17020: 2012)

e STN 33 2000-5-51: 2010 + Zmena *All V 12/13, Oprava O1 V 08/14 - Elektrické inStalacie
budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spoloéné pravidla

o NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 548/2014 z 21. méaja 2014, ktorym sa vykonava smernica
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohfadom na transformatory malého, stredného a
velkého vykonu. smernica.

e STN EN 61099 (34 6732): 2011 - lIzolaéné kvapaliny. Specifikdcia novych syntetickych
organickych esterov na elektrotechnické ucely
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3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

STANDARDIZACIA

Tab. 1 Zoznam prvkov

Typové oznacenie

Skupina C: Transformatory 22/0,4 kV (uvedie uchadzag)
C-1) transformator 50 kVA, Yzn1, Uk = 4%
C-2) transformator 50 kVA, Dyn1, Uk = 4%
C-3) transformator 100 kVA, Yzn1, Uk = 4%
C-4) transformator 100 kVA, Dyn1, Uk = 4%
C-5) transformator 160 kVA, Yzn1, Uk =4 %
C-6) transformator 160 kVA, Dyn1, Uk = 4%
C-7) transformator 250 kVA, Yzn1, Uk =4 %
C-8) transformator 250 kVA, Dynl, Uk = 4 %
C-9) transformator 400 kVA, Dyn1, Uk = 4%
C-10) transformator 400 kVA, Dyn1, Uk =6 %
C-11) transformator 630 kVA, Dyn1, Uk = 4%
C-12) transformator 630 kVA, Dyn1, Uk =6 %
C-13) transformator 1000 kVA, Dyn1, Uk = 6%
C-14) transformator 1600 kVA, Dyn1, UK = 6%

4. TECHNICKE PARAMETRE:

TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)

41. Prevadzkové podmienky, zakladné parametre

4.1.1. Menovité vstupné (primarne) napatie: 22 kV

4.1.2. Menovité vystupné (sekundarne) napatie: 230 V /400 V

4.1.3. Pocet faz: 3

4.1.4. Frekvencia: 50 HZ

4.1.5. Prepinac¢ odbociek na VN vinuti: *2x25%

4.1.6. Menovity vykon: 50, 100, 160, 250, 400, 630, 1 000, 1 600 kVA

Zapojenie vinuti a impedancia nakratko:
Menovity o Menovity -
Skupina | vykon ! Zapojenie lajk Skupina | vykon ’ Zapojenie %Jk
(kVA) (') (/0) (kVA) (') (/0)

C-1 50 Yznl 4 C-8 250 Dynl 4
C-2 50 Dynl 4 C-9 400 Dynl 4

4.1.7. C-3 100 Yznl 4 C-10 400 Dynl 6
C-4 100 Dynl 4 C-11 630 Dynl 4
C-5 160 Yznl 4 C-12 630 Dynl 6
C-6 160 Dynl 4 C-13 1000 Dynl 6
C-7 250 Yznl 4 C-14 1600 Dynl 6

tolerancia Uk £ 10 %
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Straty naprazdno P, a straty nakratko Px:  kombinacia A, Bx podla STN EN 50464-1

4.1.8. straty naprazdno Py : Ao podla STN EN 50464-1
straty nakratko Py: By podla STN EN 50464-1
4.1.9. Kons$trukéné vyhotovenie: 3 fazovy, hermetizovany TR
4.1.10. | ZatazZenie: Trvalé zat'azenie S1
4111 Trieda izolacie: A
4.1.12. | Chladenie: KNAN
4.1.13. | Izolaéna hladina: L1150 AC 50/3
4.1.14. | Izolatné vzdialenosti a skusky podla: STN EN 60076-3
4.1.15. | Material vinutia: Cu alebo Al
4.1.16 Porcelanové priechodky VN a NN v zmysle noriem STN EN 50180 (348153) a STN EN
77 150386 (348156).
4.1.17. | Izolaéna kvapalina: synteticka, biologicky odburatelna (podfa STN EN 61099)
4118 Nadoba transformatora: chranena proti korézii, farba RAL 7033
77" | Naterovy systém musi odolavat transformatorovym olejom a teplotdm do 100 °C
Standardné vybavenie a prislusenstvo:
Stitok technickych udajov, skudobny protokol, zemniace skrutky 2 ks, zdvihacie oka 2 ks,
4.1.19 ploché NN svorky, poistny pretlakovy V(_—:-ntil, ponorna rurka pre teplomer (pre _TR v;_'/konov
T 1 630 kVA, 1000 kVA, 1600 kVA), plniaci otvor s ventilom (ventil pre vypustanie oleja),
kolieska @125 mm, § 40 mm pre pozdiZny a prieény posun (pre TR vykonu 1 000 kVA a
1 600 kVA mdze dodavatel s ohfadom na nosnost’ navrhnut iné kolieska napr. 2160 mm, §
50 mm), dokumentacia prevadzkovania transformatora.
4.2. Podmienky prostredia
VonkajSie prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 aj vnutorné prostredie v zmysle STN 33
2000-5-51 :
Druh prostredia: VI — vonkajSie priestory.
491 VonkajSie vplyvy: AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3,
e AR2, AS2, AT3, AU3, BA1/BA4/BA5 BB2, BC3, BD2, BE1, CAl, CB1
Druh prostredia: IV — vnutorné priestory.
VonkajSie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD1, AE4, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1,
AQ2, AR1, BA1/BA4/BA5 BB2, BC3, BD2, BE1, CAl, CB1
43. Oznacenie
OznaCenie musi byt odolné voCi vplyvom okolia, nezmazatefné, trvacne a lahko
identifikovatelné. Transformator musi byt oznaceny Stitkom podfa STN EN 60076-1
(odkonzultovat’ s odberatefom).
Vykonové Stitky musia byt vyhotovené podfa STN EN 60076-1 v slovenskom
jazyku a maju obsahovat:
- Druh transformatora
431 - Cislo normy

- Nazov vyrobcu

- Vyrobné Cislo, rok vyroby
- Pocet faz

- Menovity vykon

- Menovitu frekvenciu

- Menovité napatia a rozsah
- Menovité prudy

- Znak spojenia
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- Impedanciu nakratko
- Druh chladenia
- Celkovu hmotnost
- Prepravna hmotnost
- Hmotnost druh a typ typ izolaénej kvapaliny
- Maximalny skratovy vykon alebo prid sustavy
44. Pozadované skusky, protokoly a certifikaty
OsvedCenie opravnenej pravnickej osoby k typovym skuskam a bezpecénosti vyhradeného
4.4.1. technického zariadenia elektrického v zmysle §14 od. 1 pism. d) zakona 124/2006 Z.z. v
zneni neskorSich predpisov.
449 Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu alebo potvrdenie vykonania opatreni na
T zabezpecenie kvality — STN EN ISO 9001.
443 Vyhlasenie, Ze vyrobky a materialy neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je zakazané
T alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).
4.4.4, Karta bezpe€nostnych udajov izola¢nej kvapaliny
445 Doklad o tom, Ze pouzita izolatna kvapalina neobsahuje DBDS (korozivnu siru) - analyza o
e overeni ukazovatelov korozivnej siry
Protokoly o prevedenych typovych a zvlastnych skuskach podla STN EN 60076-1, STN EN
60076-2, STN EN 60076-3, STN EN 60076-5, STN EN 60076-10 od akreditovanej
4.4.6. skuSobne — poZaduju sa kompletné, strany popisujuce predmet skusky a strany
s vysledkom skusky pozZadujeme prelozene, ostatné strany mézu byt neoverené kopie
v pévodnom zneni.
447 Protokoly o prevedenych kusovych skuSkach musia byt su€astou dodavky kazdého
T transformatora.
448 Vyrobca musi na vyZiadanie objednavatelovi poskytnut zakladné informacie o pouzitych
T materialoch na kon$trukéné prevedenie aktivnej Easti transformatora.
45. Technicka dokumentacia
451 Katalogové listy s uvedenim typového oznalenia, rozsahu pouzitia a rozmerového
B nakresu, mnoZstiev pouzitych materialov a Z,
4.5.2. Navod na montaz a obsluhu v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku.
4.5.3. Dokumentacia prevadzkovania transformatora v slovenskom, pripadne ¢eskom jazyku

Splnenie technickych podmienok pozadujeme vypracovat a dolozit v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Distribuéné transformatory musia byt balené vo vhodnom obale (musi zabezpecit ochranu prvkov
pred poskodenim) a poCas prepravy musia byt zabezpeCeny tak, aby nedoS$lo k ich poskodeniu.

Sucéastou
dodavky,

balenia musi byt navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku, podmienky
balenia a skladovania v slovenskom pripadne Ceskom jazyku, protokoly o prevedenych

kusovych skuSkach a dokumentacia prevadzkovania transformatora.

6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV

Bez vzoriek — vyberové skusky v zmysle bodu 7.

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy pre dany distribuény prvok pre skupinu SSE musi dodavatel

preukazat

splnenie podmienok UspeSnym absolvovanim vyberovych skuSok. Zastupcovia

obstaravatela sa zuc€astnia vyberovych skusok v skusobni vyrobcu v pocte max. 4 osoby. Naklady na
uCast pracovnikov obstaravatela na skuSkach (cestovné naklady a naklady na ubytovanie si hradi
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obstaravatel) budu zahrnuté v cene dodavky tovaru. V opacnom pripade ma obstaravatel pravo od
zmluvy odstupit. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre obstaravatela je potom zavislé od
vysledku tychto skusok

o Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskusat, popripade nechat presku$at dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poziadaviek podla daného technického Standardu, vratane vyzadovanej

typovej a kusovej skusky v nezavislej skuSobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.

8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Priloha €.1 — Pozadované straty transformatorov naprazdno, nakratko a hmotnost transformatorov
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Priloha ¢.1 — Pozadované straty transformatorov naprazdno, nakratko a hmotnost’ transformatorov:

Tab. 2 straty naprazdno, straty nakratko a hmotnost

Menovity vykon: kVA 50 50 100 100 160 160 250 250 400 400 630 630 1000 1600
Zapojenie - Yznl Dynl Yznl Dynl Yznl Dynl Yznl Dynl Dynl Dynl Dyn1l Dynl Dynl Dyn1l
Uk % 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 6 6
Straty naprazdno: Po (W) <90 <90 <145 <145 <210 <210 <300 <300 <430 <430 <600 < 560 <770 | <1200
Straty nakratko: Px (W) <875 <875 [ <1475 |<1475|<2000| <2000 <2750 |<2750|<3850|=<3850 (<5400 <5600 | <9000 |<14000
Celkové straty: Pc (W) <965 <965 | <1620 <1620 [<2210|<2210| <3050 | <3050 <4280 |=<4280|=<6000| <6160 [ <9770 |=<15200
Akusticky vykon: Lwa (dB) <39 <39 <41 <4 <44 <44 <47 <47 <50 <50 <52 <52 <55 <58
Celkova hmotnost’: kg 650 650 850 850 1100 1100 1500 1500 1900 1900 2500 2500 3600 4100

Pozadované straty transformatorov uvedené v tabulke st maximalne pripustné (bez dovolenej tolerancie).

Pozn. - celkova hmotnost’ v tabulke 2 je len orientaéna.

Datum: 8.2.2017 Strana ¢.7/7



