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SSD, a.s. STANDARDIZACIA

1. POUZITIE:

Tato technicka Specifikacia plati pre Statické trojfazové striedavé elektromery na priame meranie
¢innej a jalovej spotreby a €inného a jalového vykonu, viactarifné s meranim zatazovych profilov: +P,

-P, Q1, Q2, Q3, Q4.

Elektromery komunikuju s nadradenym systémom pomocou modemu GSM-GPRS/EDGE vo
forme vymenitelného modulu, alebo interného zabudovaného modemu.

2. PREDPISY A NORMY:

Elektromery musia spifiat podmienky stanovené v normach, predpisoch a poziadavkach
uvedenych v tomto dokumente, pokial nebudu v tychto technickych Specifikaciach stanovené
iné podmienky.

Zasadne musia byt splnené v3etky normy, pravidla a predpisy, nariadenia a zakony, aj pokial
nebudu vyslovne stanovené v tychto technickych Specifikaciach.

Obchodnym a prevadzkovym jazykom je slovensky jazyk.

Zmluva sa bude riadit zakonmi platnymi v krajine obstaravatela. Miestom sudnych pravomoci je
sidlo obstaravatefla.

Elektromery musia spifat aktualne platnid Eurépsku aj narodnd Slovenski metrologicku
legislativu.

Na identifikaciu objektov je pouZitd norma IEC 62056-6-1 v skratenom tvare v zmysle jej
Annexu (Prilohy) A.1. Skratka OBIS (Object Identification System) a nasledné 3 Cislice v tvare
C.D.E vyjadruju identifikaciu meraného resp. spracovavaného objektu v zmysle tejto normy.

e STN EN 50470-1 (35 6134): 2008 - Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého pruadu).
Cast' 1: VSeobecné poziadavky, skusky a skusobné podmienky. Meracie zariadenia (triedy A, B a
C)

e STN EN 60068-2-27 (34 5791): 2009 - Skusanie vplyvu prostredia. Cast 2-27: Skusky. Skuska Ea
a navod: Udery

e STN EN 60068-2-75 (34 5791): 2015 - Skisanie vplyvu prostredia. Cast' 2-75: Skusky. Skuska Eh:
Skusky kladivom

e STN EN 60529 (33 0330): 1993 + zmena A1/2002, oprava AC/2011, zmena A2/2014, zmena
A2/2016 - Stupne ochrany krytom (krytie IP kod)

e STN EN 60695-2-11 (34 5630): 2014 - Skusanie poziarneho nebezpedenstva. Cast 2-11: Skusky
Zeravym/horucim drétom. Skusky horfavosti finalnych vyrobkov Zeravym drétom (GWEPT)

e STN EN 61000-4-2 (33 3432): 2009 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC). Cast’ 4-2: Metddy
skuSania a merania. Skuska odolnosti proti elektrostatickému vyboju

e STN EN 61000-4-3 (33 3432): 2007 + zmena A1/2008, zmena A2/2011 - Elektromagneticka
kompatibilita (EMC). Cast 4-3: Metddy ski$ania a merania. Skiska odolnosti proti vyZzarovanému
vysokofrekvenénému elektromagnetickému polu

e STN EN 61000-4-4 (33 3432): 2013 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC). Cast 4-4: Metody
skuSania a merania. Skuska odolnosti proti rychlym elektrickym prechodnym javom/skupinam
impulzov

e STN EN 61000-4-5 (33 3432): 2015 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC). Cast 4-5: Metddy
skuSania a merania. Skuska odolnosti razovym impulzom

e STN EN 61000-4-6 (33 3432): 2014 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC). Cast 4-6: Metody
skuSania a merania. Odolnost proti ruSeniu indukovanému vysokofrekvenénymi poliami, Sirenému
vedenim
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e STN EN 61000-4-12 (33 3432): 2007 - Elektromagneticka kompatibilita (EMC). Cast 4-12: Metody
skuSania a merania. Skuska odolnosti oscilaénou vinou

e STN EN 62052-11 (35 6134): 2004 + zmena A1/2017 - Zariadenia na meranie elektrickej energie
(striedavého pradu). VSeobecné poziadavky, skusky a skiSobné podmienky. Cast 11: Meracie
zariadenie

e STN EN 62052-21 (35 6134): 2006 + zmena A1/2017 - Zariadenia na meranie elektrickej energie
(striedavého prudu). VSeobecné poziadavky, skisky a skusobné podmienky. Cast 21: Zariadenia
na ovladanie sadzieb a zatazenia

e STN EN 62052-31 (35 6134): 2017 - Zariadenia na meranie elektrickej energie (striedavého
pradu). VSeobecné poziadavky, skusky a skuSobné podmienky. Cast 31: Bezpednostné
poziadavky a skusky

e STN EN 62053-21 (35 6133): 2004 + zmena A1/2017 - Zariadenia na meranie elektrickej energie
(striedavého pradu). Osobitné poziadavky. Cast 21: Statické elektromery na &nnu energiu (triedy
presnosti 1 a 2)

e STN EN 62053-23 (35 6133): 2004 + zmena A1/2017 - Zariadenia na meranie elektrickej energie
(striedavého prudu). Osobitné poziadavky. Cast 23: Statické elektromery na jalovu energiu (triedy
presnosti 2 a 3)

e STN EN 62053-52 (35 6133): 2006 - Zariadenia na meranie elektrickej energie (AC). Osobitné
poZziadavky. Cast 52: Znagky

e STN EN 62056-5-3 (35 6131): 2017 - Vymena udajov pri merani elektrickej energie. Subor
DLMS/COSEM. Cast 5-3: Aplikaéna vrstva DLMS/COSEM

e STN EN 62056-6-1 (35 6131): 2017 - Vymena udajov pri merani elektrickej energie. Subor
DLMS/COSEM. Cast 6-1: Identifikaény systém objektov (OBIS)

e STN EN 62056-6-2 (35 6131): 2017 - Vymena udajov pri merani elektrickej energie. Subor
DLMS/COSEM. Cast 6-2: Triedy rozhrania COSEM

e STN EN 62056-9-7 (35 6131): 2017 - Vymena udajov pri merani elektrickej energie. Subor
DLMS/COSEM. Cast 9-7: Komunikaény profil pre siete TCP-UDP/IP

e STN EN 62056-21 (35 6131): 2004 - Meranie elektrickej energie. Vymena udajov na odcitanie
elektromerov, na ovladanie sadzieb a zatazenia. Cast 21: Priama miestna vymena udajov

e STN EN 62056-46 (35 6131): 2002 + zmena A1/2007 - Meranie elektrickej energie. Vymena
udajov na odgitanie elektromerov, sadzby a ovladanie zatazenia. Cast 46: Hladina udajového
spojenia vyuzivajuceho protokol HDLC

e STN EN 62056-47 (35 6131): 2002 + zmena A1/2007 - Meranie elektrickej energie. Vymena
udajov na odgitanie elektromerov, ovladanie sadzieb a zataZenia. Cast 47: Transportné vrstvy
COSEM pre siete IPv4

e DIN 43857-2 - Watthour meters in moulded insulation case without instrument transformers, up to
60 A rated maximum current; principal dimensions for poly-phase meters

e DIN EN 60999-1 - Connecting devices - Electrical copper conductors; Safety requirements for
screw-type and screwless-type clamping units - Part 1: General requirements and particular
requirements for clamping units for conductors 0.2 mm? up to 35 mm? (included) (IEC 60999-
1:1999, modified)

e STN EN ISO 4757 (02 1040): 2001 - Krizove drazky pre skrutky (ISO 4757:1983)

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY:

Technicky Standard nie je rozdeleny na skupiny.
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4. TECHNICKE PARAMETRE:

4.1 VSEOBECNE POZIADAVKY

Vyrobca je povinny vyrabat meracie zariadenia tak, aby spifiali pravne poziadavky na typové skisky
(narodné aj medzinarodné 3pecifikacie) a Specifické potreby zariadenia vratane spolahlivosti.
Obstaravatel zabezpeluje meranie elektrickej energie a / alebo udrzbu meracieho zariadenia, ktoré
musia spifat’ pravne poziadavky tak, aby bola spotrebovanéa elektricka energia spravne fakturovana
zakaznikom.

Elektromery musia pracovat nepretrzite a nesmu vyzadovat ob&asnu uddrzbu. Musi byt trvale
zabezpecena presnost elektromerov.

4.2 VYROBNE ZARIADENIE

Obstaravatel musi byt vzdy informovany dopredu o akomkolvek planovanom premiestneni vyrobnych
prevadzok do vyrobného zariadenia neS$pecifikovaného v najnovSsom predbeznom schvalovacom
riadeni pre dotyéného vyrobcu; toto bude pripustné pocCas trvajucej zakazky len po vzdjomnom
suhlase. Vyrobca bude zodpovedny za vyrobok, vratane rozpracovanych predmetov.

4.3  VYPOCET ENERGIE

Elektromery musia zaznamenavat energie do registrov odberu/dodavky podla skuto¢nych tokov v
jednotlivych fazach.

Pre Cast dodavky elektromery musia zaznamenavat vektorovy sucet energie — saldo odberu a
dodavky medzi jednotlivymi fazami v redlnom Case.

4.4  ELEKTRICKE POZIADAVKY

4.4.1 Zakladné poziadavky:

Statické trojfazové striedavé elektromery na priame meranie odberu a dodavky €innej energie AP a
jalovej energie AQ, viactarifné, s meranim zatazZovych profilov, pre napatie 3x 230/400 V AC;
frekvencia 50 Hz; prud 5(100) A.

Minimum pozadovanych meranych a prenaSanych OBIS : 1.4.0; 1.5.0; 2.5.0; 3.5.0; 4.5.0; 5.5.0; 6.5.0;
7.5.0; 8.5.0; 1.6.0; 1.8.0; 2.8.0; 3.8.0; 4.8.0; 5.8.0; 6.8.0; 7.8.0; 8.8.0; 9.8.0; 10.8.0;

Elektromery musia spifiat minimalne tieto elektrické poZiadavky:
e stanoveny prevadzkovy rozsah 0,9 Un az 1,1 Un;
rozSireny prevadzkovy rozsah 0,8 Un az 1,15 Un;
hrani¢ny prevadzkovy rozsah 0,8 Un az 1,2 Un;
vlastna spotreba elektrickej energie < 3 VA (na fazu bez komunikacie);
spotreba energie celej meracej supravy po¢as GPRS komunikacie: < 13 VA,
4-vodiCové zapojenie pre trojfazové prevedenie;
frekvencia 50Hz (+ 2%);
elektromer s izolaénym puzdrom triedy ochrany Il (viac v 4.7).

4.4.2 Trieda presnosti:

Trieda presnosti pre vSetky elektromery s meranim zatazovych profilov — +P, -P, Q1, Q2, Q3, Q4
Specifikované v tychto Specifikaciach bude minimalne trieda presnosti 1 pre €innu energiu v sulade
s normou EN 62053-21 ,Zariadenie pre meranie elektrickej energie (a.c.) - Osobitné poziadavky —
Cast 21: Statické elektromery na &innu energiu (triedy 1 a 2) (IEC 62053-21:2003)“ alebo MID B a
trieda 2 pre jalovu energiu v sulade s normou EN 62053-23 ,Zariadenia pre meranie elektriny (a.c.) -
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Zvlastne poziadavky - Cast 23: Statické elektromery na jalova energiu (triedy 2 a 3) (IEC 62053-
23:2003)".

45  ZIVOTNOST

Minimalna Zzivotnost' zariadenia garantovana vyrobcom musi byt 15 rokov. Garantovana zarucna
doba je najmenej 5 rokov.

4.6 MECHANICKE POZIADAVKY

Mechanické poZiadavky na zariadenia pre meranie elektriny su uvedené v STN EN 62052-11, STN
EN 62052-21 a STN EN 62052-31.

4.6.1 Elektromer s izolaénym puzdrom triedy ochrany Il

Elektromer musi byt s odolnym a kompaktnym puzdrom vyrobenym z izolacného materialu, vratane
krytu svorkovnice, ktora zakryva vSetky kovové Casti s vynimkou malych Casti, napriklad Stitku,
skrutiek, zavesenia a nitov. Ak su tieto malé cCasti z vonkajSej strany puzdra pristupné
normalizovanym skusobnym prstom (podla IEC 60529), potom musia byt naviac izolované od zivych
Casti pridavnou izolaciou proti zlyhaniu zakladnej izolacie alebo uvolneniu vodivych €asti. Také
izolacie ako lak, smalt, obyCajny papier, bavina, vrstva oxidov na kovovych Castiach, lepiaca vrstva a
tesniaca zmes alebo podobné izolaéné materialy nebudu povazované za dostatoéné pre pridavnu
montaz.

Na svorkovnici a kryte svorkovnice takéhoto elektromera musi byt dostatoéna zosilnena izolacia.

4.6.2 Odolnost’ voci teplu a ohnovzdornost’

Svorkovnica, kryt svorkovnice a puzdro elektromera musi zabezpeCovat’ dostatoénu bezpecnost’ proti
Sireniu ohna. Nesmie sa vznietit' pri tepelnom pretazeni zivych Casti, ktoré su s nimi v styku. Musi
Uplne vyhovovat IEC 60695-2-11. Elektromer musi spinat metrologické pozZiadavky v ramci
hrani¢nych prevadzkovych hodnét : -30°C az +70°C (viac aj v 4.8).

4.6.3 Ochrana proti vniknutiu prachu a vody

Elektromer musi mat’ stupen ochrany podla IEC 60529 minimalne IP 52.

4.7 PUZDRO

Elektromer musi mat' zatvorené puzdro, ktoré sa da zaplombovat tak, Ze vnutorné Casti elektromera
nie su pristupné bez porudenia plomby (plomb). Vrchny kryt nesmie byt odstranitelny bez pouZzitia
nastroja.

Puzdro musi byt skonstruované tak, aby akakolvek doCasna deformacia nebranila spravnej €innosti
elektromera.

Farebné prevedenie puzdra podla poZiadavky objednavatela.

Mechanicka pevnost' puzdra elektromera sa musi skusat' v nasledujucich skuskach:
e mechanicka pevnost puzdra sa musi skusat podla IEC 60068-2-75,
e skuska razom podla IEC 60068-2-27,
e vibra¢na skuska podla IEC 60068-2-27.

VonkajsSie rozmery a poloha upevrovacich bodov:
o DIN 43857, Cast 2 pre elektromery na priame pripojenie.
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4.7.1 Okienko

Ak nie je vrchny kryt priehfadny, musi mat jedno alebo viac okienok na odcitanie displeja, Stitku
elektromera a sledovanie indikatorov prevadzky. Okienka musia byt vyrobené z priehfadného
materialu, nemézu byt odstranené bez poruSenia overovacej plomby (plomb). Okienka musia byt
odolné vodi pdsobeniu UV Ziarenia.

4.7.2 Svorkovnica

Svorkovnica elektromera musi umoznit pripojenie vodiéov s prierezom v rozmedzi od 4 mm? do
35 mm?.

Na napajanie pridavnych zariadeni a pomocné svorky musia umoznovat pripojenie vodi¢a s plochou
prierezu od 1,5 mm?®.

Oznacdenie svoriek:
e prudové:1a3, 4a6, 7a9;
e napatové: 2, 5, 8.

Elektromer musi mat moznost byt napajany externym napajacim zdrojom.

4.7.3 Kryt(y) svorkovnice elektromera

Svorky elektromera musia mat samostatny kryt, ktory je plombovatelny minimalne na dvoch
nezavislych miestach. Pri spolahlivom konstrukénom zabezpecCeni je mozZné rieSenie s jednym
plombovatelnym bodom.

Plombovanie krytu svorkovnice musi byt nezavislé od plombovania krytu elektromera. Kryt
svorkovnice elektromera musi zakryvat vSetky svorky a skrutky na upevnenie vodi¢ov. Ak nie je
uréené inak, musi zakryvat aj vhodnu dizku vnatornych vodiGov a ich izolaciu. Pokial je elektromer
inStalovany do panelu, nesmie byt mozZnost pristupu k svorkdm bez naruSenia plomb krytu
svorkovnice resp. elektromera.

Kryt svorkovnice musi byt dodany so skrutkami s valcovou hlavou krizoveé s drazkou cros head combi
(pozidrive, pozidrive 2, regular slot,...).

Farebné prevedenie krytu svorkovnice ako puzdro - podla poziadavky objednavatela.

4.7.4 Kryt(y) pripojenia komunikaéného modulu elektromera

Miesto pripojenia komunikacného modulu musi mat plombovatelny kryt. Prevadzkove indikatory
modemu (minimalne konektivita do siete) musia byt viditelné. Stitok modemu musi byt itatefny, pod
priehfadnym krytom, ak ho elektromer ma.

Ak je komunikacny modul rieSeny ako vymenitelny, vymena musi byt mozna bez zasahu do meracej
Casti elektromera.

Pri rieSeni komunikacie formou vymenitelného modulu modem nesmie byt suCastou krytu
svorkovnice elektromera.
4.7.5 Schémy zapojenia a oznacovanie svoriek

Na kazdom elektromere musi byt nezmazatelne vyznaena schéma zapojenia elektromera,
impulznych vystupov a relé blokovania spotrebiCov. Schéma zapojenia musi byt z vnutornej strany
krytu svorkovnice spolu s ozna¢enim svoriek a typu elektromera.

4.7.6 Svorkové skrutky

Svorkovnica musi byt dodana so skrutkami s valcovou hlavou krizové s drazkou cros head combi
(pozidrive, pozidrive 2, regular slot,...). Svorky s kombinovanymi skrutkami pozidrive podfa ISO 4757-
1983.

Datum: 20.04.2018 Strana ¢.6/20



SSD, a.s. STANDARDIZACIA

Skrutky musia byt zaistené proti vyvieceniu.

Svorkové skrutky musia byt pri dodavke tak pevne zatiahnuté, aby nedoSlo k ich samovolnému
uvolneniu.

Ostatné skrutky musia byt v sulade s normou DIN-EN 60999-1 (12.00)

Cislovanie svoriek elektromera musi byt &itatelné v sulade s normou.

Minimalne 2 skrutky pre pripojenie vodi€ov hlavnych (pradovych) svoriek alebo 1 skrutka so
Specialnym upeviovacim systémom, garantujucim spolahlivé pripojenie vodica.

4.7.7 Napat'ové spojky (spojky napat'ovych a pradovych obvodov)

Elektromer musi mat umiestnené napatové spojky (spojky napatovych a prudovych obvodov —
derivacné spojky, mostik), ak existuju vnutri v elektromere. Pristup k rozpojeniu napatovych a
prudovych obvodov (pokial existuje) musi byt plombovatelny overovacou plombou.

4.7.8 Stav pri dodani

Pradové, pripadne napatové a dalSie pomocné skrutky musia byt pevne utiahnuté (zabezpedenie pre
prepravu).

4.8 KLIMATICKE PODMIENKY
Elektromer musi byt schopny pracovat v tomto teplotnom rozpati:

najvyssi prah teploty: +70 °C

najniz8i prah teploty: -30 °C

vlhkost: <= 95 %

skladovacia a prepravna teplota v rozsahu: -40 — +70 °C

49 ELEKTROMAGNETICKA KOMPATIBILITA (EMC) -V SULADE S EU SMERNICOU
89/336/EEC

o Elektromer musi vykazovat odolnost voci elektrostatickym vybojom podla IEC 61000-4-2.

e Elektromer musi vykazovat odolnost voci vysokofrekvenénym elektromagnetickym poliam
podla IEC 61000-4-3.

e Elektromer musi vykazovat odolnost pred rychlymi prechodovymi javmi podla IEC 61000-4-4.

e Elektromer musi vykazovat odolnost voCi porucham indukovanych vysokofrekvenénymi
poliami podla IEC 610004-6.

e Elektromer musi vykazovat odolnost razovym impulzom podla IEC 61000-4-5.

e Elektromer musi vykazovat’ odolnost proti timenym vinam podla IEC 61000-4-12.

e Elektromer musi vykazovat odolnost proti radiovému ruseniu podla CISPR 22.

4.10 TLACIDLA

Tlacidlo rolovania displeja sluzi k zobrazeniu dalSich udajov na displeji. Sekvencie pouzitia tla€idla
musia umoznovat jednoduchym spésobom navrat do zakladného — rolovacieho médu displeja.
Elektromer mbze mat jedno alebo dve tlacidla pre rolovanie displeja.

Sekvencie pouzitia tlacidla musia umoznit' vyvolanie testu displeja. PoCas testu displeja sa zobrazia
vSetky znaky na displeji.

Servisné tlacidlo (kumulacné, tlacidlo pre uzatvorenie fakturanej periddy) ak ho elektromer ma sluzi
na zapisanie aktualnych stavov registrov do pamate elektromera spolu s ¢asovou peciatkou. Musi byt
samostatne plombovatelné alebo pod plombovatelnym krytom.

Datum: 20.04.2018 Strana ¢.7/20



SSD, a.s. STANDARDIZACIA

4.11 DISPLEJ PRE ZOBRAZOVANIE NAMERANYCH HODNOT

Informacie budu zobrazené pomocou elektronického displeja. Odpocet a Citanie elektromera musi byt
mozné pocas normalnej Standardnej prevadzky.

Pri zobrazovani viacerych hodnét prostrednictvom jediného displeja musi byt mozné zobrazit’ obsah
vSetkych prislusnych pamati. Pri zobrazovani obsahu pamati musi byt mozna identifikacia vSetkych
pouzitych tarif a pre automatické sekvencie displeja musi byt kazdy register pouzity pre fakturacné
ucely zobrazeny pocas doby minimalne 5 s.

Musi byt vyznagena aktualna tarifa.

Pri dodavke sa vyzaduje ku kazdému elektromeru letacik v slovenskom jazyku s popisom displeja a
navodom na pouzivanie pre zakaznika.

Zakladna jednotka pre merané hodnoty musi byt kilowatthodina (kWh), kilovarhodina (kVArh), tieto
musia byt zobrazené s nameranou hodnotou.
Kazdy ciselny prvok elektronického displeja musi byt schopny zobrazit vSetky Cisla od ,nuly* do

L,devat".

V reZime overovania elektromera musi byt zobrazena hodnota registra prace v rozsahu minimalne 7
miest, z toho 3 desatinné.

V normalnom reZzime musi byt zobrazena hodnota:

registra prace (OBIS kéd X.8.X) v rozsahu minimalne 6 celych miest;

registra 15 min. maxima vykonu (OBIS kod X.6.X) v rozsahu minimalne 3 celé miesta
a 3 desatinné miesta;

aktualneho odoberaného / dodavaného vykonu v rozsahu minimalne 3 celé miesta

a 3 desatinné miesta;

aktualneho napatia (OBIS kod 32.7, 52.7, 72.7) v rozsahu minimalne 3 celé miesta;
aktualneho prudu (OBIS koéd 31.7, 51.7, 71.7) v rozsahu minimalne 3 celé miesta

a 3 desatinné miesta;

zatazovy profil v parametrizovatelnom rozsahu minimalne 3 celé miesta a minimalne
3 desatinné miesta.

Musi byt zobrazeny identifikator registra.

Ako zobrazeny identifikator registra na displeji sa zobrazuje Ciselny OBIS kéd, resp. jeho skratena
verzia.

K zobrazenej hodnote musi byt zobrazena prisludna jednotka: volt V, ampér A, kilowatt kW, kilovar
kVAr, kilowatthodina kWh, kilovarhodina kVArh.

Musi byt zablokovand mozZnost vynulovat registre celkovej (kumulativnej) elektrickej energie
nameranej od pocCiatku pouZivania elektromera.

Rolovanie displeja v parametrizovatelnom rozsahu kazdej polozky a naCasovanim kazdej polozky od
5 do 15 sekund.

4.11.1 Polozky zobrazované na displeji

maximum ¢&innej energie (OBIS kéd 1.6.X) [kW];
odber €innej energie (OBIS kod 1.8.X) [kWh];
dodavka ¢innej energie (OBIS kod 2.8.X) [kWh];

odber jalovej energie (OBIS kod 3.8.X) [kVArh];
dodavka jalovej energie (OBIS kdd 4.8.X) [kVArh];
odber jalovej energie Q1 (OBIS kod 5.8.X) [kVArh];
odber jalovej energie Q2 (OBIS kod 6.8.X) [kVArh];
dodavka jalovej energie Q3 (OBIS kod 7.8.X) [kVArh];
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dodavka jalovej energie Q4 (OBIS kod 8.8.X) [kVArh];

vektory ukazujuce smery toku Cinnej a jalovej energie, schopné signalizovat opacny tok
energii v niektorej faze;

volba registrov zobrazenych na displeji — obstaravatel definuje, ktoré registre budu zobrazené
na displeji;

hodnotu spotrebovanej / dodanej energie na minimalne 6 celych miest;

vSetky pouzité tarify;

aktualna tarifa;

signalizacia pritomnosti fazovych napati L1, L2, L3;

aktualny datum (OBIS kod 0.9.2, resp. alternativny OBIS): dd:mm:20rr;

aktualny €as elektromera (OBIS kod 0.9.1, resp. alternativny OBIS): hh:mm:ss;

symbol chybovej alebo varovnej spravy;

symbol priznaku magnetickej manipulacie (ak ho elektromer obsahuje);

identifikacia objektov v prislusnom softvéri musi byt podfa OBIS;

naviazanie PDP contextu (ak elektromer komunikuje cez GSM);

hodnotu GSM signalu (ak elektromer komunikuje cez GSM);

tarify pre 15 min. maximum ¢innej energie

tarify

tarify

tarify
[}

tarify

maximum ¢&innej energie celkovo (1.6.0)
maximum ¢&innej energie tarifa 1 1)
maximum ¢&innej energie tarifa 2 2)
maximum ¢&innej energie tarifa 3 3)
4)

1.6.
1.6.
1.6.
maximum ¢&innej energie tarifa 4 (1.6.

o~~~ A~

pre odber &innej energie
odber Cinnej energie celkovo (1.8.0)
odber ¢innej energie tarifa 1 (1.8.1)
odber ¢€innej energie tarifa 2 (1.8.2)
odber ¢innej energie tarifa 3 (1.8.3)
odber &innej energie tarifa 4 (1.8.4)

pre dodavku €innej energie
dodavka ¢innej energie celkovo (2.8.0)
dodavka Cinnej energie tarifa 1 (2.8.1)
dodavka Cinnej energie tarifa 2 (2.8.2)
dodavka ¢innej energie tarifa 3 (2.8.3)
dodavka ¢innej energie tarifa 4 (2.8.4)

pre odber jalovej energie
odber jalovej energie celkovo (3.8.0)
odber jalovej energie tarifa 1 (3.8.1)
odber jalovej energie tarifa 2 (3.8.2)
odber jalovej energie tarifa 3 (3.8.3)
odber jalovej energie tarifa 4 (3.8.4)

pre dodavku jalovej energie
dodavka jalovej energie celkovo (4.8.0)
dodavka jalovej energie tarifa 1 (4.8.1)
dodavka jalovej energie tarifa 2 (4.8.2)
dodavka jalovej energie tarifa 3 (4.8.3)
dodavka jalovej energie tarifa 4 (4.8.4)
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tarify pre odber jalovej energie

odber jalovej energie celkovo (5.8.0)
odber jalovej energie tarifa 1 (5.8.1)
odber jalovej energie tarifa 2 (5.8.2)
odber jalovej energie tarifa 3 (5.8.3)
odber jalovej energie tarifa 4 (5.8.4)

tarify pre odber jalovej energie

odber jalovej energie celkovo (6.8.0)
odber jalovej energie tarifa 1 (6.8.1)
odber jalovej energie tarifa 2 (6.8.2)
odber jalovej energie tarifa 3 (6.8.3)
odber jalovej energie tarifa 4 (6.8.4)

tarify pre dodavku jalovej energie

dodavka jalovej energie celkovo (7.8.0)
dodavka jalovej energie tarifa 1 (7.8.1)
dodavka jalovej energie tarifa 2 (7.8.2)
dodavka jalovej energie tarifa 3 (7.8.3)
dodavka jalovej energie tarifa 4 (7.8.4)

tarify pre dodavku jalovej energie

4.12

dodavka jalovej energie celkovo (8.8.0)
dodavka jalovej energie tarifa 1 (8.8.1)
dodavka jalovej energie tarifa 2 (8.8.2)
dodavka jalovej energie tarifa 3 (8.8.3)
dodavka jalovej energie tarifa 4 (8.8.4)

TYPOVE STITKY

Na typovom §titku musi byt uvedené:

nazov alebo obchodna znacka a adresa vyrobcu;

nazov alebo obchodna znacka a adresa dovozcu — ak existuje;

znacka zhody CE, doplnkové metrologické oznacenie a identifikacné Cislo notifikovanej osoby;
Cislo certifikatu EU skusky typu;

logo SSD a.s;

Stitok a znaCky na fiom musia byt jasné, neprenosné a dobre Citatelné z vonkajej strany
elektromera;

oznacenie typu;

pocet faz a pocet vodi€ov oznacené grafickymi symbolmi podfa EN 62053-52;

vyrobné ¢islo a rok vyroby; ak je vyrobné €islo uvedené na Stitku upevnenom na vrchnom
kryte, musi byt taktiez uvedené na spodnom kryte elektromera alebo uloZené v energeticky
nezavislej pamati elektromera;

Ciarovy kéd;

referen¢né napéatie podla jedného z vzorcov podla STN EN 62052-11;

referenéna frekvencia 50 Hz;

prudovy meraci rozsah: minimalny prud, referenény prud a maximalny prud;

impulzna konstanta;

trieda presnosti pre €inny a jalovy vykon (napr. trieda 0,5, alebo po 2006-11-01 ako MID -
zavisi na datume schvalenia elektromera);

klimatické podmienky pouzivania;

mechanické podmienky pouZivania;
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e elektromagnetické podmienky pouzivania;

o krytie;

znacka druhu izolacie pouzitim grafického symbolu (dvojity StvorCek pre izolované elektromery

triedy ochrany II);

popis obsahu OBIS kédov;

pouzitie len normovanych symbolov podla EN 62053-52;

Stitok musi byt vyhotoveny v slovenskom jazyku;

Stitok a znacky na nom musia byt jasné, neprenosné a dobre Citatelné z vonkajSej strany

elektromera,;

e pred vyrobou Stitka elektromera musi vyrobca ziskat schvalenie jeho vzhfadu a parametrov
od obstaravatefla.

4.12.1 Ciarovy QR kéd

Na typovom S§titku musi byt umiestneny dvojrozmerny Ciarovy QR kod s minimalne nasledovnymi
udajmi:
e Kod vyrobcu;
Typ elektromera;
Vyrobné &islo;
Datum vyroby;
Datum prvotného verenia.

4.13 FAKTURACNE PERIODY A TARIFNE PROGRAMY

Elektromer musi umoznit nastavit minimalne jednu fakturadnu periédu s moznostou nastavenia
mesiac, alebo rok. V ramci fakturaCnej periddy musi zaznamenavat data do minimalne 4 tarif a
naviac celkovu hodnotu (OBIS kéd: X.X.0).

Elektromer musi umoznit nastavit tarifny program umoznujuci prepinanie tarif.

Elektromer musi mat vnutorny kalendar (riadeny vnutornymi hodinami) s mozZnostou &asového
nastavenia prepinania tarif . Pocet tarif je minimalne 4. Priradenie jednotlivych tarif k OBIS kdédom:
XX.1-T1, XX.2-T2, X.X.3-T3, X.X.4 —T4, pre elektromery s viac ako 4 tarifami plati primerane.

Tieto tarify sa musia dat’ sparovat’ s relé (v pripade ak ich maju), ktoré sluzZia na blokovanie okruhov
pre teplu uzitkovu vodu (TUV) , priamo vyhrevné vykurovanie (PVV), akumula¢né vykurovanie (AKU)
alebo iné.

VyZaduje sa nasledovna funk&nost:

e moznost registracie minimalne do 4 réznych registrov podlfa aktualnej tarify aktivovaného
spinacieho kalendara (do registra celkovej hodnoty sa udaje musia ukladat nepretrzZite,
nezavisle od nastavene;j tarify);

e minimalne 9 tarifnych zopnuti za 24 hodin;

e moznost aktualizacie nastaveni tarif na dialku z datovej centraly alebo prostrednictvom
softvéru miestne;

e zmena tarif musi byt chraneng;

¢ identifikacia tarifného programu (OBIS kéd 0.2.2, resp. alternativny OBIS), obsah minimalne 8
znakov;

e moznost hromadnej zmeny tarifnych programov z centraly;

e moznost dialkovo (aktivaciou metddy), nezavisle od spinacieho kalendara, spustit fubovolny
script pre aktivaciu pozadovaného tarifu.

4.14 SPINACI KALENDAR
VSetky elektromery musia mat vnutorny kalendar ktory riadi plan prepinania tarif.

Kalendar je synchronizovany vnutornymi hodinami elektromera (RTC).
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Nastavenia spinacieho kalendara musi umoznovat nasledujuce moznosti:

4.15

pracovny den;

sobota;

nedela;

sviatok (minimalne 30 sviatkov);

min. 2 obdobia (sezony) s programovatelnymi datami zaciatok / koniec;

automatické prepinanie medzi letnym ¢asom a zimnym ¢asom (moznost’ deaktivacie);
programovanie €asov spinania s presnostou na hodiny a minuty s krokom po jednej minute
moznost nastavenie druhého kalendara s dopredu nastavenou platnostou, ktory deaktivuje
aktualny kalendar;

dialkova a lokalna aktualizacia nastavenia kalendara.

ZALOZNA BATERIA

Zalozna batéria s dobou Zivotnosti min. 12 rokov. Musi umoznit zalohu chodu internych hodin v
beznapatovom stave minimalne 2 roky. Na batériu sa vztahuju tie isté zaru¢né podmienky ako na
elektromer.

4.16

INTERNE OVLADACIE VYSTUPY

Interné ovladacie vystupy realizované prostrednictvom relé, alebo elektronickym spinacim prvkom
schopnym spinat’ striedavy elektricky prud urovne 230 V AC.

Parametre:

4.17

pocet ovladacich vystupov: minimalne 1.;

ovladaci vystup sa musi dat' spriahnut so spinacim (tarifnym) kalendarom elektromera (vid
kapitola 4.13 a 4.14);

vystupné kontakty musia byt dimenzované na nominalne napatie;

ovladacie relé musi byt samostatné bezpotencialoveé;

nominalny spinaci prud ovladacich vystupov musi byt minimalne 5 A pre relé a 100 mA pre
elektronicky spinac;

vystup musi byt priamo ¢i dialkovo ovladatelny z centraly systému (na zaklade prikazu sa
prepne do pozadovanej polohy bez ohfadu na aktivovany ¢asovy plan);

spinanie je Casovo riadené v zavislosti na nastaveni tarify;

preklenutie vypadku (€as, ktory sa neberie ako vypadok) minimaine 0,4 s;

funkcia pri navrate napatia — kontrola pozicie vystupu podla tarifného programu.

VLASTNA KONTROLA ZARIADENIA, DIAGNOSTICKE A PORUCHOVE SPRAVY

Vlastna kontrola zariadenia automaticky pri kazdom spusteni.

V pamati elektromera musia byt ulozené diagnostické alebo poruchové hlasenia.

4.18

KVALITA SIETE

Udalosti spojené so sledovanim parametrov kvality siete musia byt ulozené v osobithom zazname
kvality s Casovo-datumovou znackou.

Elektromery musia monitorovat’ parametre kvality siete minimalne v nasledovnom rozsahu:

Datum:

prepatia (Voltage swell);

podpatia (Voltage sag);

prerusenia napajania (Voltage cut);
napatovu asymetriu (Voltage asymetry);
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e sledovanie dlhodobych vypadkov napajania (Long power failure), tj. vypadkov napajania
dlhsich ako nastaveny limit (v su€asnosti su to 3 minuty resp. 180 sekund);

o profil efektivnej hodnoty napatia v programovatelnom ¢&asovom rastri pre kazdu fazu
samostatne — viac v kapitole 4.22;

o profil efektivnej hodnoty prudu v programovatelnom c¢Casovom rastri pre kazdu fazu
samostatne — viac v kapitole 4.22;

¢ vyhodnocovanie ucinnika pocitaného z AP a AQ v rovnakych ¢asovych intervaloch.

4.19 DENNIK UDALOSTi A GENEROVANIE ALARMOV

UZivatel musi mat moznost zvolit aby vSetky nasledovné javy mohli byt zapisané do dennika
udalosti a aby ich vznik sa mohol zapisal do alarmového registra:
e zapnutie a vypnutie hlavného napdjania;
e zmeny Casu, so zobrazenim nového a starého asu — nepripusta sa zmena €asu z dévodu
synchronizacie elektromera so systémom;
interné poruchové spravy;
poruchové spravy pri vlastnej diagnostike — napr. chybné kalibra¢né data;
detekcia obrateného toku energie;
detekcia odpojenia nulového vodica;
zmeny konfiguracie;
zmeny firmware;
registracia manipulacie na meradle (vid. 4.20);
kvalita siete — vypadok a obnova po fazach a celkovo, prepatie, podpatie;
spravnost zapojenia;
registracia zmeny nastavenia, parametrizacie.

Tarifna akcia ako zmeny tarify, zmeny sezény, zmena medzi lethym a zimnym ¢asom (patri do zmeny
konfiguracie).

4.20 REGISTRACIA MANIPULACIE NA MERADLE

Odstranenie krytu svorkovnice elektromera a krytu elektromera musi byt zaznamenané formou
alarmu.

Detekcia odstranenia krytu svorkovnice a krytu elektromera musi byt aktivna pri elektromere pod
napatim aj bez napatia.

Detekcia magnetickej manipulacie musi byt zaznamenana formou alarmu.
Pokus o neopravneny pristup do elektromera (zadanie zlého hesla).

Kazdy s tychto pokusov / alarmov musi byt jednoznacne identifikovatelny - typ alarmu s ¢asovou
peciatkou.

Nepovolena manipulacia musi byt taktiez Citatefna z elektromera  prostrednictvom lokalneho
rozhrania (opticky port, RS485).

Diagnostické a poplasné hlasenia musia byt nulovatelné bud lokalne alebo aj dialkovo z riadiacej
centraly.

Hlasenie nepovolenej manipulacie musi byt pravidelne zaznamenavané aj ked predchadzajuce
hlasenie nebolo nulované uzivatefom, tak aby nedoslo k situacii Ze pocas platnosti prvého chybového
hlasenia /alarmu nebudu zaznamenané dalSie pokusy/alarmy toho istého druhu.

4.21 ODOLNOST VOCI PREPATIAM
V zmysle normy STN EN 50470-1.
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4.22 ZATAZOVY PROFIL (LOAD PROFILE 1) A DENNY ODPOCET (LOAD PROFILE 2)

Interval dat merania zatazového profilu elektromera musi byt uzivatelsky programovatelny tak, aby
umoznil su¢asne merat dva nezavislé profily (15 minutovy a 24 hodinovy profil).

Zatazovy profil 15 min:

o register zatazoveho profilu musi umoZziovat minimalne zadznam na 6 miest, z toho 2 desatinné
miesta;
e elektromer musi umoznit nastavenie ukladania hodnét do profilu pre P, Q a to pre vSetky 3
nasledujice moznosti:
= vykon OBIS D = 5;
= praca OBIS D = 29;
= hodnota prislusného registra v ase ukoncéenia meracej periody OBIS D = 8;
e meracia periéda nesmie byt zavisla od vypadku, alebo obnovenia napdjania:
- pri obnoveni napétia v ramci meracej peridody sa pokraCuje zaznamom do aktualnej
periody;
- pri obnoveni napatia po ukon€eni meracej periody sa pokracuje zaznamom do novej
periody;
e stav poruchy v profile zataZenia identifikovany prislusnym OBIS kédom.

Minimalna kapacita pre kazdu polozku profilu 3360 zaznamov.

PozZadované profily:

Cinny vykon odber: +P (1.5.0) celkovy aj pre kazdu fazu samostatne;

Cinny vykon dodavka: -P (2.5.0);

Jalovy vykon odber: +Q (3.5.0);

Jalovy vykon dodavka: -Q (4.5.0);

Jalovy vykon: Q1 (5.5.0);

Jalovy vykon: Q2 (6.5.0);

Jalovy vykon: Q3 (7.5.0);

Jalovy vykon: Q4 (8.5.0);

Zdanlivy vykon: +S (9.5.0) meranie v zmysle Vyhlasky ¢.358/2013;

Zdanlivy vykon: -S (10.5.0) meranie v zmysle Vyhlasky ¢.358/2013;

Okamzita efektivna hodnota napéatia, pre kazdu fazu samostatne (32.7.0, 52.7.0, 72.7.0);
Okamzita efektivna hodnota prudu, pre kazdu fazu samostatne (31.7.0, 51.7.0, 71.7.0);
Okamzita hodnota kmitoctu (14.7.0);

Okamzita hodnota ucinnika (13.7.0) aj pre kazdu fazu samostatne (33.7.0, 53.7.0, 73.7.0);

Zatazovy profil 24 hodin:

OBIS: 1.2.X, 1.5.0; 2.5.0; 3.5.0; 4.5.0; 5.5.0; 6.5.0; 7.5.0; 8.5.0; 1.8.X; 2.8.X; 3.8.X; 4.8.X; 5.8.X;
6.8.X; 7.8.X; 8.8.X; 9.8.0; 10.8.0.

4.23 PAMAT ELEKTROMERA

Ukladanie dat do elektromera podla OBIS, t.. automatické uloZenie hodnét poslednych 14
fakturaénych peridd pre vSetky merané registre vratane datumu a Casu vzniku tychto hodnét do
pamate, (volitefne v parametrizovatelnom rozsahu).

Kapacita merania profilov zatazenia zavisi na pocte kanalov a intervale merania. Minimalna kapacita
pre ulozenie polozky profilu je 3360 zaznamov.

Celkova kapacita pamate merania profilov je umerna poctu kanalov. Minimalne sa pozaduje
uchovavanie pocas 40 dni vo vSetkych Styroch kvadrantoch.
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Musi byt zablokovana moZnost vynulovat registre celkovej (kumulativnej) elektrickej energie
nameranej od pociatku pouzivania elektromera.

Zaznam dennika udalosti musi obsahovat minimalne 10 udalosti z kazdého druhu.

4.24 KOMUNIKACIA

Konstrukcia vSetkych Casti zariadenia, vratane batérii (ak su pouzité), musi zaruCovat Zzivotnost
minimalne 15 rokov a musi vyhovovat poziadavkam, ktoré stanovuje Vyhlaska €.358/2013;

Kons&trukcia modemu musi akceptovat SIM karty slovenskych operatorov GSM so zvySenou
odolnostou (priemyselné urCenie), multisietove, s podporou paketovych IP sieti minimalne 2G,
(pracovna teplota od -35 do 85 °C), uchovavanie parametrov na karte minimalne 10 rokov pri
tepelnej zatazi 85 °C;

Firmware elektromera prostrednictvom modemu (minimalne pre GPRS/EDGE) musi umoznit
minimalne dvom nezavislym Centralam komunikovat paketovou sietou na baze protokolu IPv4
v zmysle Standardov IEC 62056-5-3, IEC 62056-6-1, IEC 62056-6-2, IEC 62056-9-7, IEC 62056-47,
reSpektujucich univerzalny komunikaény model DLMS/COSEM,;

Elektromer musi byt konfigurovatelny cez opticku hlavu v zmysle Standardu IEC 62056-21 Mode E
abez zasahu obsluhy musi vfiubovolnom cCase umoznit jeho parametrizaciu postupmi
kompatibilnymi s IEC 62056-46 vratane jej platnych dodatkov;

Firmware elektromera musi garantovat’ trvalu konektivitu (Packet Data Protocol Context) do paketovej
siete GSM operatora a ak podporuje 3G siete, musi byt schopny v pripade potreby sa prepnut zo
siete GPRS/EDGE do siete 3G a naopak zo siete 3G do GPRS/EDGE;

Firmware elektromera musi mat’ schopnost minimalne raz denne vykonat komplexny restart modemu
GPRS/EDGE, vratane procedur odpojenia a obnovenia pripojenia do paketovej siete GSM operatora;

Vypadok napajania nesmie zmenit konfigurané udaje elektromera a po obnoveni napajania
zariadenie musi obnovit konektivitu (Packet Data Protocol Context) do paketovej siete GSM
operatora GPRS/EDGE. Trojfazovy elektromer musi byt schopny komunikovat, ak je funk&na aspor
jedna zfaz L1, L2, L3;

Firmware elektromera musi mat schopnost poskytnut CCID SIM karty vioZenej do elektromera a
IMEI GSM modemu elektromera ako retazce znakov (2. atribat IC1 v zmysle IEC 62056-6-2);

Firmware elektromera musi mat’ schopnost spracovavat ICMP datagramy minimalne v rozsahu ,Echo
Request® a ,Echo Reply*;

Minimalna mnozZina pozadovanych prenaSanych informacii je uvedena v samostatnej tabulke
,Objekty spracovavané elektromerom®.

Sucastou dodavky musi byt aj programové vybavenie na PC, minimalne pre 20 pracovnikov skupiny
SSE, umoznujuce dialkové nezavislé stiahnutie ulozenych dat z elektromerov aich konverziu do
Strukturovaného textového suboru.

Ku kazdému elektromeru musi byt dodana 1 anténa vo vyhotoveni pre vonkajSie prostredie, so
ziskom minimalne 3 dBi, dizkou privodu minimalne 2 m a jednou priechodkou pre tento privod.

SucCastou dodavky musi byt kompletny popis vSetkych pouzitych komunikaénych protokolov
ponukanych zariadeni vratane vSetkych aplikaCnych Uprav vyrobcu, resp. dodavatela.

Schopnost komunikacie do centraly zberu dat SSD bude testovana na vzorke pristrojov. Pristroje
musia v teste vyhoviet.

Prenos dat do centraly zberu dat SSD bude testovany na vzorke pristrojov. Pristroje musia v teste
vyhoviet.

Datum: 20.04.2018 Strana ¢.15/20



SSD, a.s. STANDARDIZACIA

4.25 SYSTEMOVE HODINY ELEKTROMERA
Vsetky parametre, data a hodiny v elektromere musia pouzivat rovnaky ¢as.
Parametre su:

e chyba internych hodin maximalne 5ppm;

e synchronizacia systémovych hodin elektromera musi byt mozna prostrednictvom komunikacie
z centraly a aj lokalne cez parametrizacné rozhranie;

e zaloha chodu internych hodin v beznapatovom stave minimalne 2 roky.

4.26 BEZPECNOST
Elektromery musia byt dodané s heslami nastavenymi podla poZiadaviek a pravidiel obstaravatefla.

Metrologické vlastnosti elektromera menitelné iba po otvoreni krytu elektromera a aktivovani
hardwerového kluca (jumper, tlagidlo).

Hesla na konfiguraciu, udrzbu a nastavovanie ¢asu minimalne v rozsahu normy IEC 62056-21 Access
level 2, resp. DLMS/COSEM (LLS).

4.27 AKTUALIZACIA SOFTVERU

Aktualizaciou softvéru elektromera sa mysli napr. vylepSenie funkcii tarifného kalendara, pridanie
funkcii sledovania kvality a pod. (zmena tarifného programu nie je povazovana za aktualizaciu).

Aktualizacia softvéru nesmie ovplyvnit metrologicku ¢ast (meraci systém) meradla.

Aktualizacia softvéru elektromera, komunikaéného prvku musi byt mozna bez narusenia overovacich
plomb elektromera.

Aktualizacia musi byt mozna prostrednictvom lokalneho rozhrania ale aj dialkovo z centraly.

Namerané data musia byt uloZzené v elektromere a poCas aktualizacie nesmie dojst kich
ovplyvneniu.

Kazda zmena softvéru, alebo nastavenia musi byt zaznamenana.

4.28 VYSTUPY OPTICKEJ SKUSKY

Elektromery budu skuSané na skusobnej stanici riadenym prepnutim do overovacieho rezimu
prostrednictvom konfiguraného rozhrania. Vypnutie overovacieho reZimu sa musi vykonat
automaticky po 24 hodinach. Preto je nutna opticka funkéna kontrola, ktora musi byt pristupna
z prednej strany elektromera. Dalej musi byt vzdialenost od dal$ich susednych optickych vystupov
dostatoCne velka na to, aby nedoSlo k inej poruche.

Svetelneé diody (LED) vystupu optickych skusok musia byt pouzité ako pre Cinnu (kWh), tak aj pre
jalovu (kVArh) energiu. Dalej musi byt mozné prepinat LED na ¢inny alebo jalovy vykon
prostrednictvom skuSobnej stanice. Ako alternativa su mozné 2 oddelené LED pre Cinny a jalovy
vykon.

Konstanty meradla musia byt prednostne 1000 imp./kWh/ kVArh.

4.29 VYMENA DAT, LOKALNE ROZHRANIA

Elektromer musi mat optické konfiguracné rozhranie podla Standardu IEC 62056-21 Mode E a bez
zasahu obsluhy musi v/lubovolnom ¢&ase umoznit automaticki konfiguraciu elektromera,
kompatibilnu s IEC 62056-46. Musi byt pouZzitelna oby€ajna sonda s konstrukciou podfa IEC 62056-
21.

Elektromer musi mat minimalne 6 parametrizovatelnych impulznych vystupov pre vSetky merané
veliciny (P+, P-, Q+, Q-, Q1, Q2, Q3, Q4).
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Elektromer musi mat riadiace vystupné kontakty pre vyvedenie meracej periddy a tarify pre
synchronizaciu internych systémov odberatela ur€enych na sledovanie odoberaného vykonu.

Elektromer musi mat dve nezavislé rozhrania RS-485, ktoré sa parametrizaciou musia dat prepnut
bud na komunikaciu protokolom DLMS v zmysle IEC 62056-46, alebo na komunikaciu protokolom
v zmysle IEC 62056-21. Komunikaéna rychlost portu musi podporovat minimalne hodnoty 300 Bd,
600 Bd, 1200 Bd, 2400 Bd, 4800 bd, 9600 Bd, 19200 Bd a 38400 Bd. Uroven pristupovych hesiel
musi umoznit bud pristup "READ-ONLY", alebo piny konfiguraény pristup.

K rozhraniu musi dodavatel poskytnut kompletni dokumentaciu.

Elektromer musi byt schopny komunikovat cez toto rozhranie pri vypadku jednej alebo dvoch
lubovolnych faz.

4.30 UZAVRETIE FAKTURACNEJ PERIODY
Fakturacna peridéda sa uzatvara automaticky po uplynuti jej trvania.

Elektromer musi umoznit uzavriet fakturaénu periodu pred jej uplynutim (prednastavenym
ukoncenim).

Uzavretie fakturaCnej periédy musi byt mozné aj miestne pomocou uzivatelského softvéru ako aj
dialkovo z centraly.

Ak ma elektromer tla€idlo na uzavretie fakturacnej periddy, toto musi byt samostatne plombovatelné.

V pripade uzavretia fakturacnej periody tlaidlom musia byt data odoslané do centraly.

4.31 INDIKACIA PREVADZKOVEHO STAVU

Elektromer musi indikovat’ intenzitu toku energie pomocou skuSobnej LED alebo inym spésobom
(napr. bargraf na displeji elektromera).

Zavady v elektromere a nepripustné prevadzkové stavy musia byt signalizované pomocou LED,
pripadne pomocou symbolov na displeji.

Ak je odber elektriny pod hranicou nabehu musi LED vystupu optickej skusky trvale svietit.

4.32 PLOMBOVANIE — OVEROVACIE ZNACKY

Pozadované su plomby pri  dodrzani smernice 2002/95/EC o obmedzeni pouzitia urcitych
nebezpecnych latok v elektrickych a elektronickych zariadeniach.

VSetky plomby musia byt po inStalacii viditefné pre zakaznika aj obstaravatela v prednej Casti
elektromera.

Pokial je v nakupnej objednavke Specifikované "ciachovany", znamena to, Ze v8etky plombovacie
skrutky (kompletné plombovanie) krytu puzdra musia byt vzdy zabezpecené overovacimi plombami.

4.33 POVOLENE HRANICE PORUCH PRI DODAVKE

Bude Specifikované v zmluve.

4.34 SERVISNY SOFTVER

Softvér musi umoznit' uzivatelovi Uplnu parametrizaciu, analyzu udajov a odpocty elektromera
minimalne prostrednictvom konfiguraéného optického rozhrania ako aj rozhranim pre komunikaciu
s centralou.

SW v slovenskom (Eeskom) resp. anglickom jazyku.
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Vyrobca doda multilicenciu pre 20 pracovnikov skupiny SSE na rézne obsluzné programy alebo jeden
program s nasledujucimi pristupovymi Groviiami:

A) Uroveri Administrator - servisné (zakladné udaje) a metrologické Gdaje, pouzitie v ciachovni:

¢ Nastavenie vnutornych konstant elektromera;

¢ Nastavenie zakladnych parametrov elektromera (podla vzoru);

o Nastavenie parametrov elektromera, ktoré sa daju parametrizovat dialkovo, pripadne
obsluznym programom;

Nastavenie skusobného modu;

Nastavenie zobrazovanych segmentov a rolovanie Ciselnikov na LCD;

Mazanie chybovych hlaseni elektromera;

Nahravanie parametrizacnych suborov (podla nastavenych vzorov);

Od¢itanie parametrizacie elektromera a jeho ulozenie;

Od¢itanie nameranych a zaznamenanych dat elektromera (tj. registre, chybové hlasenia...);
Nastavenie pristupovych prav;

VsSetky opravnenia pristupovej urovne Technik.

Softvér uzivatefovi musi zobrazit nazorne chybnu alebo spravnu instalaciu.

Uzivatel musi mat moznost vytvarat nové parametrizacie a ukladat ich v uzivatefom Specifikovanych
Strukturach a nazvoch.

Vsetky profily sa musia zobrazovat’ minimalne v tabulkovej forme.

B) Uroveri Technik — obsluzny program (program pre kontroln innost) — mozné menit’ iba vybrané
parametre, ktoré nemaju vplyv na metrologicku ¢ast a na nastavenie znacenia jednotlivych udajov
podla OBIS:

Odgitanie nastavenia elektromera;

Od¢itanie vSetkych dat elektromera;

Kontrola nastavenia a spravnosti zapojenia elektromera;

Moznost nastavenia ¢asu elektromera;

Nastavenie hodnoty pre registraciu do nadlimitného registra — ak ho ma3;
Nastavenie ¢asovych pasiem (spinanie tarif);

Nastavenie zobrazovania dat na displeji a rolovania displeja;
Aktualizacia softvéru (okrem metrologickej Casti).

Softvér uzivatelovi musi umoznit, pri definovanych podmienkach, zobrazit nazorne chybnu alebo
spravnu instalaciu.

UZivatel musi mat moznost vytvarat nové parametrizacie a ukladat ich v uzivatelom Specifikovanych
Strukturach a nazvoch.

VSetky profily sa musia zobrazovat minimalne v tabulkovej forme.

4.34.1 Udaje, ktoré musi byt mozné menit’ dialkovo

odditanie nastavenia elektromera;

odcitanie vSetkych dat elektromera;

kontrola nastavenia a spravnosti zapojenia elektromera;
moznost nastavenia ¢asu elektromera;

nastavenie Casovych pasiem (spinanie tarif);

nastavenie periddy pre zatazovy profil;

nastavenie zobrazovania dat na displeji a rolovania displeja;
resetovanie chybovych hlaseni;
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e aktualizacia softvéru (okrem metrologickej Casti);
e resetovanie registrov kvality.

4.35 SCHVALOVANIE A SKUSKY

Elektromery musia mat dostato¢nu kvalitu, aby bolo mozné prostrednictvom nasledného overenia
potvrdit, Ze mézu byt aj nadalej pouZivané po obdobie minimalnej doby Zivotnosti, s poZzadovanou
metrologickou presnostou.

Zmeny su povolené iba po vzajomnej dohode. Dohoda a schvalenie uzivatefa bude podmieneéna
s poskytnutim dbkazu o ekvivalentnej alebo vy$Sej urovni kvality, alebo o zlepSeni funk&nosti, napr.
v ramci technického pokroku. V pripade uz objednanych zariadeni musi byt také oznamenie podané
pred zahajenim vyroby.

Oznamenia budu deklarované potvrdenim institicii zodpovednych za schvalovanie, ktoré prehlasi, ze
zmeny boli evidované a Ze proti nim nie je namietok vzhladom k technickej uc€innosti
a metrologickému zakonu.

4.35.1 Typové schvalenie

Typové schvalenie podlieha nariadeniu vlady Slovenskej republiky €. 145/2016 Z. z. o spristupfiovani
meradiel na trhu (MID) alebo zakonu &. 142/2000 Z. z. o metroldgii a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Elektromer musi mat schvalenie merania Q v SR — certifikadt vydany Slovenskym metrologickym
ustavom.
4.35.2 Kontrola kvality

Vyrobca musi preukazat’ désledne uplatiiovany systém riadenia kvality v sulade s STN EN 1SO 9001,
ktory zabezpeluje priebezné dodrziavanie konzistentnych vlastnosti vyrobku Specifikovanych
uzivatelom a zaru€enych vyrobcom.

4.35.3 Predbezné schvalenie

Procedura predbezného schvalenia pre kazdého vyrobcu bude zahfiat’ predloZzenie dokazov, Ze je
technicky schopny zabezpe€it poziadavky kupujuceho bez omedkania a bez akéhokolvek
negativneho dopadu na kvalitu a pozadovanu funkénost elektromerov.

4.36 POZADOVANE SKUSKY, PROTOKOLY A CERTIFIKATY

Pozadujeme dodat nasledovné protokoly a certifikaty:

e Schvalenie typu v zmysle Zakona o metroldgii a o zmene a doplneni niektorych zakonov ¢.
142/2000 Z.z.;

e Protokoly pre postupy posudzovania zhody podla Nariadenia vlady Slovenskej republiky o
spristupfiovani meradiel na trhu &. 145/2016 Z.z.;

e Vyhlasenie o zhode v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky o spristupfiovani meradiel
na trhu ¢. 145/2016 Z.z.;

o Certifikat vydany Slovenskym metrologickym ustavom v zmysle bodu 4.35.1;

o Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu — STN EN ISO 9001;

e Prehlasenie, Ze vyrobky a materidly neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je zakazané
alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).
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4.37 TECHNICKA DOKUMENTACIA

Pozadujeme dodat nasledovnu technickd dokumentaciu:

o Katalogove listy s uvedenim typového oznacenia, rozsahu pouzitia a rozmerového nakresu.
e Navod na montaz, nastavenie, udrzbu a pouzivanie v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku.

Splnenie technickych podmienok pozadujeme vypracovat a dolozit v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Balenie musi byt opatrené Stitkom s oznacenim vyrobku, vyrobcu a poctom kusov. Sucastou
balenia musi byt navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku, podmienky dodavky,
balenia a skladovania v slovenskom, pripadne ¢eskom jazyku. PoCas dopravy musia byt jednotlivé
konstrukéné Casti zabezpecCené tak, aby nedoS$lo k ich posSkodeniu. Vyrobca zabezpeci dopravu
beZnymi dopravnymi prostriedkami.

6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV

Pozadujeme 2 ks kompletne vybavenych elektromerov pre laboratorne testy.

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

o V pripade uzatvorenia zmluvy pre dany distribuény prvok pre skupinu SSE musi dodavatel
preukazat’ spinenie podmienok uspesnym absolvovanim akceptacnych testov (v zmysle prilohy €. 1).
Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre obstaravatefa je potom zavislé od vysledku tychto
skusok.

o Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskusat, popripade nechat preskusat dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poZiadaviek podfa daného technického Standardu, vratane vyzadovanej

typovej a kusovej skusky v nezavislej skudobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.

8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Priloha ¢€.1 — Akceptacné testy Elektromerov s modemom GPRS

Datum: 20.04.2018 Strana ¢.20/20



