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1. POUŽITIE: 

Príslušenstvo pre jednoduché izolované VN vedenia, s vodičmi podľa STN EN 50 397-1. 
 

2. PREDPISY A NORMY: 

 STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *A11 12/2013, Oprava *O1 8/2014,+ Zmena *A12 
03/2018 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné 
pravidlá. 

 STN EN 50397-1: 2007 Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia a súvisiace 
príslušenstvo pre striedavé menovité napätia od 1kV do 36kV vrátane. Časť 1: Vodiče 
s ochranným obalom.  

 STN EN 50397-2:2010 Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia a súvisiace 
príslušenstvo pre striedavé menovité napätia od 1kV do 36kV vrátane. Časť 2: Príslušenstvo 
vodičov s ochranným obalom. Skúšky a preberacie kritériá. 

 STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky 

 STN EN 61109:2009 Kompozitné závesné a kotevné izolátory striedavého prúdu s menovitým 
napätím vyšším ako 1kV 

 STN EN 61952:2009 Kompozitné podperné izolátory pre vedenia s menovitým striedavým 
napätím nad 1kV. 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY 

Tabuľka č.1: Zoznam ponúkaného materiálu na kompletnú výstavbu VN jednoduchého izolovaného 
vedenia pre prierez vodiča 50 mm², 70 mm², 120 mm² (Vyplní uchádzač):  
 

3.1.  Materiál: 
Typ/typy 

ponúkané 
dodávateľom  

3.1.1.  Väz špirálový: priemer kŕčka podperného izolátora 73mm  

3.1.2.  Spojka  vodiča s izoláciou  

3.1.3.  
Kotevná svorka bez potreby odstránenia izolácie, pripojiteľná na 
oko/vidlica 16C 

 

3.1.4.  Nosná svorka bez potreby odizolovania vodiča pre čap d= 16mm  

3.1.5.  Prepichovacia svorka z Al zliatiny PPN  

3.1.6.  Poloprepichovacia svorka na odbočenie na holý vodič, s krytom  

3.1.7.  Sada ochrán proti prepätiu fáza -  zem min. Skr. Prúd 11kA/1s  

3.1.8.  
Sada ochrán proti prepätiu fáza -  fáza s prep.drôtom  min. Skr. 
Prúd 11kA/1s 

 

3.1.9.  Súprava iskrišťa pre podperný izolátor       

3.1.10.  Súprava iskrišťa pre skratovaciu súpravu, pre podperný izolátor           

3.1.11.  Súprava iskrišťa pre pre ťahový izolátor, nosnú a kotevnú svorku         

3.1.12.  Súprava pre pracovné uzemnenie  

3.1.13.  Podperný kompozitný/porcelánový SCL/MDCL  12,5 kN                                                                                                    

3.1.14.  
Ťahový  kompozitný SML 70 kN   pripojenie 16N- Armatúry 
ťahového izolátora: vidlica , oko – vidlica  
(obojstranné použitie) 

 

3.1.15.  Prepojovacia hrazda tvaru „U“ ku svorke PPN                                               

3.1.16.  Ochrana vtáctva pre podperný izolátor   

3.1.17.  Ochrana vtáctva pre kotevný izolátor  
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4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

(dokladovať v ponuke) 

4.1.  Prevádzkové podmienky 

4.1.1.  Menovité napätie siete: 22 kV 

4.1.2.  Max. prevádzkové napätie: 24kV 

4.1.3.  Materiál nepodliehajúci korózií 

4.1.4.  Materiál odolný ultrafialovému žiareniu 

4.2.  Podmienky prostredia  

4.2.1.  
Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : 
Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme)   

4.2.2.  
Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, 
AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 

4.3.  Označenie 

4.3.1.  Každý prvok v zmysle STN EN 50 397-2, resp.v zmysle STN EN 61109, STN EN 61952 

4.4.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.4.1.  
Protokol o typovej skúške mechanickej odolnosti/elektrických vlastností všetkých prvkov 
zostavy podľa STN EN 50 397-2 

4.4.2.  
Protokol z výberových skúšok (test vzorky) podľa STN EN 50 397-2 tabuľka A.1, za 
účasti odberateľa.    Poznámka - pred dodaním odberateľovi. 

4.4.3.  

Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a Nariadenia vlády č.148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na 

používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z. 
o elektromagnetickej kompatibilite. 

4.4.4.  Certifikát systému riadenia kvality výrobcu  STN EN ISO 9001. 

4.4.5.  
Osvedčenie oprávnenej právnickej osoby k typovým skúškam a bezpečnosti 
vyhradeného technického zariadenia elektrického v zmysle §14 od. 1 písm. d) zákona 
124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

4.5.  Technická dokumentácia 

4.5.1.  
Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového 
nákresu. 

4.5.2.  Podrobný návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. 

4.5.3.  
Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

4.6. 
Zabezpečenie bezplatného základného preškolenia montážnych pracovníkov (pre cca 
250 osôb). 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia 
musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a 
skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné 
časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými 
dopravnými prostriedkami. 

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV 

Bez požiadavky na dodanie vzoriek. 
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7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

 V prípade uzatvorenia zmluvy pre daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, musí 
dodávateľ preukázať splnenie podmienok úspešným absolvovaním výberových skúšok. V opačnom 
prípade má obstarávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. Zástupcovia obstarávateľa sú oprávnení 
zúčastniť sa výberových skúšok v skúšobni výrobcu v počte max. 4 osoby. Prípadné náklady spojené 
s absolvovaním výberových skúšok (cestovné náklady a náklady na ubytovanie si hradí obstarávateľ) 
budú zahrnuté v cene dodávky tovaru.  
 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM 

Bez príloh. 


