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SSD, a.s. STANDARDIZACIA

1. POUZITIE:

a) Kotevné svorky pre NN izolované vzdu$né vedenia s izolovanym nosnym nulovym vodi¢om.
(Pre Typ kabla STN 34 7614/A2 - 6E)

b) Nosné svorky pre NN izolované vzdusné vedenia s izolovanym nosnym nulovym vodic¢om.
(Pre Typ kabla STN 34 7614/A2 - 6E)

2. PREDPISY A NORMY:

e STN EN 50483-3: 2009 SkuSobné poziadavky na prislusenstvo nizkonapatovych vzdusnych
zvazkovych kablov. Cast 3: Kotviace a zavesné svorky pre systém s nosnym neutralnym vodiéom

e EN 50483-1: 2009 SkuSobné poziadavky na prisludenstvo nizkonapatovych vzdudnych

zvazkovych kablov. Cast 1: VSeobecne

e STN 34 7614/A2: 2002 - Kable pre vonkajSie vedenia distribucnej sustavy s menovitym napatim
0,6/1,2kV typ 6E.

e STN ENISO 9001: 2016 + O1/2018 Systémy manazérstva kvality. PoZiadavky

e STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *A11 12/2013, Oprava *O1 8/2014,+ Zmena *A12
03/2018 - Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spoloéné
pravidla.

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

Taburlka ¢.1: Pozadované prierezy kotevnych a nosnych svoriek:

Dimenzia vodi¢a Kotevné svorky: Nosné svorky:
(Typ uvedie dodavatel) (Typ uvedie dodavatel)

Nulovy vodié: 54,6 mm?

Nulovy vodié: 70 mm?

Nulovy vodié: 95 mm?

4. TECHNICKE PARAMETRE:

TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)

41. Parametre NN distribuc¢nej siete

4.1.1. menovité napatie siete: 400/ 230 V,

4.1.2. frekvencia: 50 Hz,

4.1.3. rozvod v distribuénej sieti: 4 vodiCovy (L1, L2, L3, PEN),

4.1.4. druh distribucnej siete: TN-C.

4.2, Podmienky prostredia

4.2.1. druh prostredia: VI.- vonkajSie priestory (miesta vystavené priamo vonkajsej klime)

VonkajSie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1,

4.2.2 AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CAl, CB1

43. Oznacenie

4.3.1. Kotevné a nosné svorky musia byt oznacené v zmysle STN EN 50483-1

44. Pozadované technické parametre kotevnych a nosnych svoriek

4.4.1. jednoducha montaz bez Specialneho naradia,

4.4.2. upevnenie svoriek na hak alebo oko,

4.4.3. material plastovych €asti — polymér poveternostne staly a odolny proti UV Ziareniu,
4.4.4. material kovovych €asti — lahka Al zliatina, pripadne nerez,
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4.4.5. prevadzka pri teplote: od - 55 °C do + 60 °C,

45, Pozadované skisky, protokoly a certifikaty

Vyhlasenie o zhode podla § 23. Zakona €. 56/2018 Z.z., o0 posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani ur€eného vyrobku na trhu a ozmene a doplneni niektorych zakonov
45.1. a Nariadenia vlady ¢.148/2016 Z.z. 0 spristupriovani elektrického zariadenia uréeného na
pouzivanie v ramci urCitych limitov napatia na trhu a Nariadenia viady 127/2016 Z.z.
o elektromagnetickej kompatibilite.

Protokol o prevedenych typovych skuskach z akreditovanej eurdpskej skudobne podla
4.5.2. EN 50 483-3, — strany popisujuce predmet skusky a strany s vysledkom skusky
pozadujeme prelozené, ostatné strany v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Certifikatu systému riadenia kvality vyrobcu alebo potvrdenie vykonania opatreni na

4.5.3. zabezpecenie kvality — STN EN ISO 9001.

454 Protokol z vyberovych skuSok (test vzorky) podla STN EN 50 483-3 za ucasti odberatela.
T Poznamka - pred dodanim odberatelovi.

46. Technicka dokumentacia

4.6.1. Katalogy s uvedenim typového oznacenia, rozsahu pouzitia a rozmerového nakresu.

4.6.2. Navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku.

4.6.3. Zabezpecenie bezplatného periodického preskolenia kablovych montérov min. 1x roéne.

46.4. Vyhlasenie, Ze vyrobky a materidly neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je

zakazané alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

Splnenie technickych podmienok pozadujeme vypracovat a dolozit v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Balenie musi byt opatrené Stitkom s oznacenim vyrobku, vyrobcu a po¢tom kusov. Suc¢astou balenia
musi byt navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku, podmienky dodavky, balenia a
skladovania v slovenskom pripadne ¢eskom jazyku. PoCas dopravy musia byt jednotlivé konstrukéné
Casti zabezpelené tak, aby nedoSlo k ich poskodeniu. Vyrobca zabezpeli dopravu bezZnymi
dopravnymi prostriedkami.

PoZiadavka na dodanie vzoriek z poZzadovaného rozsahu prvkov

Bez poziadavky na dodanie vzoriek.

6. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy na dany distribuény prvok pre distribuéné vedenia SSD, sa musi
dodavany material zhodovat so vzorkou dodanou do sutaze. V opaénom pripade ma objednavatel
pravo od zmluvy odstupit a vratit dodavatelovi dodany tovar.

e Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskuSat, popripade nechat preskusat dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poziadaviek podla daného technického Standardu, vratane vyzadovanej

typovej a kusovej skusky v nezavislej skuSobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.

7. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Bez priloh

Datum: 07.03.2019 Strana ¢.3/3




