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STANDARDIZACIA

1. POUZITIE:

a) Kotevné svorky pre VN trojzilovy zvazkovy zavesny kabel. (Typ STN 34 7405:2010 10G)
b) Nosné svorky pre VN trojzilovy zvazkovy zavesny kabel. (Typ STN 34 7405:2010 10G)

2. PREDPISY A NORMY

e STN 34 7405: 2010 - Kable s vytlaganou izolaciou pre distribuénu sustavu s menovitym napéatim
od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36 (42) kV

e STN EN 61284: 2000 Vonkajsie vedenia. Poziadavky a skusky armatur

e STN EN ISO 9001: 2016 + O1/2018 Systémy manazérstva kvality. Poziadavky

e STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *A11 12/2013, Oprava *O1 8/2014,+ Zmena *A12
03/2018 - Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vlyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo&né

pravidla.

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

Tabulka ¢.1: Pozadované prevedenia kotevnych svoriek:

Prierez Nosnost Ponukany typ Nevyhnutné montazne naradie
nosného lana (kN) (uvedie dodavatel) (lisovacie klieste, pakne, atd. -
(mm?3) uvedie dodavatel)
50 60

Tabulka ¢.2: Pozadované nosnosti nosnych svoriek:

Prierez nosného lana Nosnost’ Nevyhnutné montazne naradie
(mm?) (KN) (lisovacie klieste, pakne, atd. - uvedie dodavatel)
50 25

4. TECHNICKE PARAMETRE:

TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)
41. Parametre VN distribuénej siete
4.1.1. menovité napéatie siete: 22 kV,
4.1.2. maximalne napatie siete: 24 kV,
4.1.3. frekvencia: 50 Hz,
4.1.4. pocet faz: 3 (L1, L2, L3),
4.1.5. druh distribu¢nej siete: IT.
4.2. Podmienky prostredia
4.2.1. druh prostredia: VI.- vonkajSie priestory (miesta vystavené priamo vonkajsej klime)
4929 VonkajSie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1,
T AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

4.3. Oznacenie

Kotevné a nosné svorky musia byt oznacené trvalym oznacenim v zmysle STN EN
4.3.1. 61284
44. Pozadované technické parametre kotevnych a nosnych svoriek
4.4.1. upevnenie svoriek na hak alebo oko priemeru 20 mm,
4.4.2. material kovovych Casti — galvanizovana ocel, nekorodujica zliatina Al,
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4.4.3. prevadzka pri teplote: od - 55 °C do + 60 °C,
4.4.4. kotevné svorky musia zabezpedit jednoduché pripojenie zemniaceho vodic¢a.
45. Pozadované skusky, protokoly a certifikaty
OsvedCenie opravnenej pravnickej osoby k typovym skuSkam a bezpecénosti
45.1. vyhradeného technického zariadenia elektrického v zmysle §14 od. 1 pism. d) zakona

124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov

Protokoly o prevedenych typovych skuskach pre kotevné svorky podla STN EN 61284
od akreditovanej eurdpskej skiusSobne — pozaduju sa kompletné, strany popisujuce

4.5.2. predmet skusky a strany s vysledkom skusky pozadujeme preloZzené do slovenskeého,
prip. Ceského jazyka, ostatné strany mézu byt v povodnom zneni.
Protokoly o prevedenych typovych skuskach pre nosné svorky podfa STN EN 61284
453 od akreditovanej eurdpskej skusobne — poZaduju sa kompletné, strany popisujuce
D predmet skusky a strany s vysledkom skusky pozadujeme preloZzené do slovenského,
prip. Ceského jazyka, ostatné strany mézu byt v pébvodnom zneni.
454, Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu STN EN ISO 9001.
46. Technicka dokumentacia
4.6.1. Katalogy s uvedenim typového oznacenia, rozsahu pouzitia a rozmerového nakresu.
4.6.2. Navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku.
4.6.3. Zabezpecenie bezplatného periodického preskolenia kablovych montérov min. 1x ro¢ne.
4.6.4. Vyhlasenie, Ze vyrobky a materidly neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je

zakazané alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

Splnenie technickych podmienok pozadujeme vypracovat a dolozit v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Balenie musi byt opatrené Stitkom s oznacenim vyrobku, vyrobcu a po¢tom kusov. Suc¢astou balenia
musi byt navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku, podmienky dodavky, balenia a
skladovania v slovenskom pripadne ¢eskom jazyku. PoCas dopravy musia byt jednotlivé konstrukéné

Casti zabezpelené tak, aby nedoSlo k ich poskodeniu. Vyrobca zabezpeli dopravu beznymi
dopravnymi prostriedkami.

6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV

Uchadza€ poskytne vzorky na pokrytie celého rozsahu uvedeného v bode 3., Tabulka ¢€.1. a €.2.

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy na dany distribu¢ny prvok pre distribu¢né vedenia SSD, sa musi
dodavany material zhodovat so vzorkou dodanou do sutaze. V opa¢nom pripade ma objednavatel
pravo od zmluvy odstupit' a vratit dodavatefovi dodany tovar.

o Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskusat, popripade nechat preskusat dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poziadaviek podlfa daného technického Standardu, vratane vyzadovanej

typovej a kusovej skusky v nezavislej skuSobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.

8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Bez priloh
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