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1. POUŽITIE: 

Používa sa pre inštaláciu samostatných izolovaných vodičov vybavených pracovnou izoláciou na 
vonkajších VN vedeniach. 

2. PREDPISY A NORMY: 

 STN 50 341-1 (33 3300): Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 1: 
Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie 

 STN 50 341-2-23 (33 3300): Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 
2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVENSKO (založené na EN 50341-1: 2012) 

 STN EN 60 652 (34 8205): Zaťažovacie skúšky konštrukcií vonkajšieho elektrického vedenia 

 STN EN ISO 9692-1 (05 0025): Zváranie a príbuzné procesy. Odporúčania na prípravu spojov. 
Časť 1: Ručné oblúkové zváranie, zváranie v ochrannej atmosfére, zváranie plynom, zváranie TIG 
a zváranie ocelí lúčom (ISO 9692-1: 2013) 

 STN EN 1090-2+A1 (73 2601): Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: 
Technické požiadavky na oceľové konštrukcie  

 STN EN 10204 (42 0009): Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly 

 STN EN 10219-1 (42 1052): Zvárané duté konštrukčné profily z nelegovaných a jemnozrnných 
ocelí tvárnené za studena. Časť 1: Technické dodacie podmienky 

 STN EN 10219-2 (42 1052): Zvárané duté konštrukčné profily z nelegovaných a jemnozrnných 
ocelí tvárnené za studena. Časť 2: Tolerancie, rozmery a vlastnosti profilu 

 STN EN ISO 1461 (03 8558): Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené 
ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2009). 

 STN EN ISO 2081 (03 8511): Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky 
zinku na železe alebo oceli s dodatočnou úpravou (ISO 2081: 2008) 

 STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Spoločné pravidlá. 
 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY  

Skupina 1: Konzola pre jednoduché izolované vedenie – vodorovná (Príloha č.1) 
 

Por. 
č. 

Typ 
konzoly 

Mech. 
únosnosť 
vo zvislej 

osi izolátora 
(kN na 1 
vodič) 

Mech. únosnosť 
vodorovne v 

smere vedenia 
(kN na všetky 

vodiče) 

Mech. únosnosť 
vodorovne 

kolmo na vedenie 
(kN na všetky  

vodiče) 

Montáž 
na stĺp 

Priemer vrchola 
stĺpa 

(čapu) 

1.  Nosná 7 6 9 JB 220-250mm 

2. Nosná 7 6 9 DB 2x220-2x250mm 

3. Kotevná  7 21 28 JB 220-250mm 

4. Kotevná 7 21 28 DB 2x220-2x250mm 

5. Nosná 5 2 (kN na 1 vodič) 2 (kN na 1 vodič) Jp 170-220mm 

6. Nosná 5 2 (kN na 1 vodič) 2 (kN na 1 vodič) Dp,Ap,Šp 170-220mm 

7. Kotevná 7 7 (kN na 1 vodič) 7 (kN na 1 vodič) Dp,Ap,Šp 170-220mm 
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Skupina 2: Konzola pre dvojité izolované vedenie – zvislá (Príloha č. 2) 
 

Por. 
č. 

Typ 
konzoly 

Mech. 
únosnosť 
vo zvislej 

osi izolátora 
(kN na 1 
vodič) 

Mech. únosnosť 
vodorovne v 

smere vedenia 
(kN na 1  
vodič) 

Mech. únosnosť 
vodorovne 

kolmo na vedenie 
(kN na 1  
vodič) 

Montáž 
na stĺp 

Priemer vrchola 
stĺpa 

(čapu) 

8.  Nosná 6 4  4 JB 220-250mm 

9. Kotevná  6 5 5 JB 220-250mm 

10. Nosná 6 4 4 DB 2x220-2x250mm 

11. Kotevná 6 5 5 DB 2x220-2x250mm 

12. Nosná 6 4 4 Dp,Ap,Šp 170-220mm 

13. Kotevná 8 4 8 Dp,Ap,Šp 170-220mm 

 
 
Skupina 3: Konzola pre dvojité izolované vedenie – zvýšené rozpätie vodičov (Príloha č. 3) 
 

Por. 
č. 

Typ 
konzoly 

Mech. 
únosnosť 
vo zvislej 

osi izolátora 
(kN na 1 
vodič) 

Mech. únosnosť 
vodorovne v 

smere vedenia 
(kN na 1  
vodič) 

Mech. únosnosť 
vodorovne 

kolmo na vedenie 
(kN na 1  
vodič) 

Montáž 
na stĺp 

Priemer vrchola 
stĺpa 

(čapu) 

14.  Nosná 6 1,5  1,5 JB 220-250mm 

15. Kotevná  7 3,5 3,5 JB 220-250mm 

16.  Nosná 6 1,5  1,5 DB 2x220-2x250mm 

17. Kotevná  7 3,5 3,5 DB 2x220-2x250mm 

      
Poznámka: JB - Jednoduchý betónový 
                  DB - Dvojitý betónový  
                 Jp - Jednoduchý drevený na pätke (rozmery v zmysle TP DS ŽU 2018) 

Dp,Ap,Šp - Dvojitý drevený na pätkách (rozmery a konfigurácia v zmysle TP DS ŽU 
2018) 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 TECHNICKÉ PARAMETRE 
(dokladovať v ponuke) 

4.1.  Prevádzkové podmienky 

4.1.1.  Menovité napätie siete: 22kV  

4.1.2.  Max. prevádzkové napätie: 24kV 

4.1.3.  Frekvencia: 50 Hz 

4.1.4.  Pozinkovaný povrch – žiarové pozinkovanie min. 70 μm 

4.1.5.  Materiál – konštrukčná oceľ S235JR  

4.1.6.  Možnosť montáže na betónové, resp. drevené stĺpy (viď. bod č.3 TŠ) 

4.1.7.  Montáž podperných izolátorov pomocou skrutky M20 

4.1.8.  Vyhotovenie konštrukcie drevených stožiarov podľa Typového podkladu Drevené stožiare 
pre elektrické vonkajšie vedenia do 35 KV. (skr. TP DS ŽU 2018), bude poskytnutý 
uchádzačovi v súťaži na vyžiadanie)  

4.2.  Podmienky prostredia  

4.2.1.  Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : 



SSD, a.s.                                                                                                                                ŠTANDARDIZÁCIA 

Dátum: 07.2021                                                                                                                                  Strana č.4/5 

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.    

4.2.2.  Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4(dážď), AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, 
AP1, AQ3, AS2, AT3, AU3, BA5, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. 

4.3.  Označenie 

4.3.1.  Výrobky  musia byť označené nasledovnými údajmi: 

 výrobca, 

 typové označenie. 
Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko 
identifikovateľné. 
Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, 
typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. 

4.4.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.4.1.  Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z. 

4.4.2.  Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. 

4.4.3.  Protokoly o prevedených typových skúškach podľa STN EN 60652 od akreditovanej 
európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a 
strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, 
ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení.  

4.5.  Technická dokumentácia 

4.5.1.  Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového 
nákresu. 

4.5.2.  Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. 

4.5.3.  Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia 
musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a 
skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné 
časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými 
dopravnými prostriedkami. 

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV 

Požadujeme ako vzorku dodať konzoly s poradovými číslami 3.,4.,7.,9.,11.,13.,15.,16.spolu 8 kusov. 
V prípade pokrytia požadovaného rozsahu prevedenia nižším počtom kozol, je potrebné tieto 
predložiť ako vzorky s aplikačnou tabuľkou. Vzorky požadujeme dodať zložené. 

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

 V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí 
dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ 
právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar. 
 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 
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8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM 

Príloha č. 1 -  Konzola pre jednoduché izolované vedenie – vodorovná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.2 - Konzola pre dvojité izolované vedenie - zvislá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.3 -  Konzola pre dvojité izolované vedenie – zvýšené rozpätie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výkresová dokumentácia má len informatívny charakter. Dodávateľ ponúkne svoje vlastné 
riešenie 


