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1. POUŽITIE: 

 pre vonkajšie vedenia VN 22 kV na podperných bodoch, najmä trasy cez lesy, porasty, ťažké 
námrazové oblasti a pod. Vyhotovenie v zmysle STN EN 50 397-1 (s polovodivou vrstvou) 

2. PREDPISY A NORMY: 

 

 STN EN 50397-1: Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia a súvisiace príslušenstvo 
pre striedavé menovité napätia od 1kV do 36 kV vrátane. Časť 1: Vodiče s ochranným obalom. 

 STN EN 50 182: Vodiče na vonkajšie vedenia. Vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových 
drôtov. 

 STN EN 50 183: Vodiče na vonkajšie vedenia. Drôty zo zliatiny Al-Mg-Si. 

 STN EN 50 341-1: Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím nad 1 kV 

 STN EN 50 341-2-23:Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné 
normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVENSKO 

 STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Spoločné pravidlá. 

 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY  

 

Vodič XLPE 

prierezu**: 

Súčiniteľ 
tepelnej 

rozťažnosti* 
(10-6/K) 

Váha 
(kg/km)* 

Kalkulovaná 
mechanická 
únosnosť* 

(kN) 

Modul pružnosti 
v ťahu* 

(kN/mm2) 

Vonkajší 
priemer* 

(mm) 

Menovitý 
tepelný 

skratový prúd* 
(kA/1s) 

Činný odpor 
pri 20ºC 
(Ω/km) 

Trvalá prúdová 
zaťažiteľnosť* 

(A) 

1. 50 mm²         

2. 70 mm²         

3. 120 mm²         

 
Poznámka :     * -  vyplní dodávateľ 
  ** -  ak uchádzač nedisponuje požadovanými prierezmi, predloží alternatívne prierezy  
 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 TECHNICKÉ PARAMETRE 
(dokladovať v ponuke) 

4.1.  Prevádzkové podmienky 

4.1.1.  Menovité napätie U0 /U:     12,7 / 22 kV, 

4.1.2.  Počet žíl:                                                                                     1 

4.1.3.  Frekvencia:                                                                               50 Hz 

4.1.4.  Hliníkové jadro, prípadne jadro z hliníkovej zliatiny (AlMgSi), kruhové, viacdrôtové, 
vodotesné 

4.1.5.  Polovodivá zalisovaná vrstva 

4.1.6.  Pracovná XLPE izolácia, stabilná proti UV žiareniu. 

4.2.  Podmienky prostredia  

4.2.1.  Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : 
Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.    

4.2.2.  Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, 
AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 

4.3.  Označenie 

4.3.1.  Výrobky  musia byť označené v súlade s STN EN 50 397-1 
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4.4.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.4.1.  Protokoly o prevedených typových skúškach v zmysle normy STN EN 50 397-1 
z akreditovanej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky 
a strany s výsledkom skúšky požadujeme úradne preložené, ostatné strany môžu byť 
neoverené kópie v pôvodnom znení. 

4.4.2.  Protokol z výberových skúšok (test vzorky) podľa tabuľky č. 2 STN EN 50397-1 za účasti 
odberateľa.    Poznámka - pred dodaním odberateľovi. Výber vzorky v zmysle STN 
EN 50 397-1 z už vyrobeného množstva. 

4.4.3.  Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. 

4.5.  Technická dokumentácia 

4.5.1.  Katalógy s uvedením: 

 typového označenia, 

 rozsahu použitia, 

 rozmerového nákresu, 

 možnosti ochrany proti prepätiu – doporučené systémy, 

4.5.2.  Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. 

4.5.3.  Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

 Vodiče sú dodávané na oceľových, prípadne drevených bubnoch, s max. priemerom 2250 
mm. 

  Na jednom bubne sa dodáva len jeden druh vodiča, v dohodnutej dĺžke medzi 
objednávateľom a výrobcom. 

  Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt od - 25 °C do + 55 °C.  
 

 Navíjanie hotového vodiča na bubon sa musí vykonávať s maximálnou starostlivosťou. Konce 
vodiča sa vhodným spôsobom upevnia na bubon tak, aby sa vodič nerozvinul a konce 
nerozplietli. Konce vodiča musia byť zabezpečené pred vnikaním vlhkosti do vodiča.  Zároveň 
musí byť zabezpečené, aby prípadné nerovnosti na bubne nepoškodili vodič.  

 
Všetky bubny sa obojstranne označia nasledujúcimi, trvalo čitateľnými údajmi v slovenskom jazyku: 
 
 

 výrobca (dodávateľ) 

 objednávateľ 

 objednávacie číslo 

 typ vodiča 

 dodaná dĺžka 

 číslo bubna 

 hmotnosť brutto a netto 

 dátum výroby (týždeň / rok) 

 smer odvaľovania so šípkami 
 
 

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV 

Bez požiadavky na predloženie vzorky 
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7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

 V prípade uzatvorenia zmluvy pre daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, musí 
dodávateľ preukázať splnenie podmienok úspešným absolvovaním výberových skúšok. Zástupcovia 
obstarávateľa sa zúčastnia výberových skúšok v skúšobni výrobcu v počte max. 4 osoby. Náklady na 
účasť pracovníkov obstarávateľa na skúškach (cestovné náklady a náklady na ubytovanie si hradí 
obstarávateľ) budú zahrnuté v cene dodávky tovaru. V opačnom prípade má obstarávateľ právo od 
zmluvy odstúpiť. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od 
výsledku týchto skúšok. 
 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM 

Príloha č.1 – ilustračné prevedenie vodiča: 
 

 


