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1. POUZITIE:

STANDARDIZACIA

1.1. spojky prechodové - na spdjanie 4-zilovych 1 kV kablov s papierovou izolaciou so 4 -zilovymi
kablami s polymérovou izolaciou typu AYKY, CYKY, NYY, NAYY

1.2. spojky priame - na spajanie 4-zilovych 1kV kablov s papierovou izlolaciou so 4-zilovymi

kablami s papierovou izolaciou

2. PREDPISY A NORMY:

e STN EN 50393: SkuSobné metdédy a pozZiadavky na kablové subory pre distribuéné kable
s menovitym napatim 0,6/1,0 (1,2) kV,

e STN EN 60 684-3-247:0Ohybné izolaéné rurky. Cast 3: Specifikacia jednotlivych druhov.

e STN EN 61238-1-1: Lisovacie a skrutkové konektory na silnopridové kable. Cast 1-1: Skusobné

metody a poziadavky na

napatia do 1 kV (Um = 1,2 kV) skuSané na neizolovanych vodioch.
e STN EN ISO 9001: Systémy manazérstva kvality. Poziadavky
e STN 33 2000-5-51 (33 2000): + Zmena *Al1l, Oprava *O1,+ Zmena *Al2 - Elektrické inStalacie

budov. Cast 5-51: V/yber a stavba elektrickych zariadeni. Spoloéné pravidla.

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

lisovacie a skrutkové konektory na silonprudové kable namenovité

Tabulka ¢.1
Nazov materialu Rozsah: Typ ponukany Vyrobca:
dodavatelom:
1 | NN spojka kablova prechodova | 70-150 mm?
2 | NN spojka kablova prechodova | 150-240 mm?
3 | NN spojka kablova priama 25-70 mm?
4 | NN spojka kablova priama 70-150 mm?

4. TECHNICKE PARAMETRE:

TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)

41. Prevadzkové podmienky:

4.1.1. Menovité napatie siete: 230 V /400 V

4.1.2. Frekvencia: 50 Hz

4.2. Konstrukcia:

4.2.1. material izol. hadice: - polyolefin/polyetylén, teplom zmrstitelny, s teplom tavitefnym
lepidlom

4.2.2. kablové spojky (plastova hadica, izolacné hadice a ostatné prislusenstvo) musia byt
dodavané spolu so skrutkovymi kablovymi spojovacmi, chranené proti mechanickému
poskodeniu)

4.2.3. Spojovaé v spojke musi spifiat poziadavky STN EN 61238-1-1 pre spojovace triedy A
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4.2.4. Material spajanych jadier: Al, Cu

4.3. Podmienky prostredia:

4.3.1. VonkajSie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :
Druh prostredia: VI. - vonkajSie priestory.

4.3.2. VonkajSie vplyvy: AB8, AC1, AD7, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1,
AQ2, AS2, AT3, AU3, BAl, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

44. Oznacenie

4.4.1. Vyrobky musia byt oznacené v sulade s STN EN 50393

45. Pozadované skusky, protokoly a certifikaty

45.1. Vyhlasenie o zhode podla § 23. Zakona €. 56/2018 Z.z., o posudzovani zhody vyrobku,

spristupfiovani ur€eného vyrobku na trhu a ozmene a doplneni niektorych zakonov
alebo Nariadenia vlady ¢€.148/2016 Z.z. 0 spristupfiovani elektrického zariadenia
uréeného na pouzivanie v ramci urlitych limitov napéatia na trhu a Nariadenia vlady
127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite.

4.5.2. Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu STN EN ISO 9001.

4.5.3. Protokoly o prevedenych typovych skuskach pre prisluSenstvo pre distribuéné kable
podla STN EN 50393 od akreditovanej eurdpskej skusobne — pozaduju sa kompletné,
strany popisujuce predmet skusky a strany s vysledkom skusky pozadujeme prelozené
do slovenského, prip. Eeského jazyka, ostatné strany mézu byt v pévodnom zneni.

46. Technicka dokumentacia

46.1. Katalogové listy s uvedenim typového oznacenia, rozsahu pouzitia a rozmerového
nakresu.

4.6.2. Navod na montaz a nastavenie v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku.

4.6.3. Prehlasenie, Ze vyrobky a materidly neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je

zakazané alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

Splnenie technickych podmienok pozadujeme vypracovat a doloZit v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Balenie musi byt opatrené Stitkom s oznacenim vyrobku, vyrobcu a po¢tom kusov. Suc€astou balenia
musi byt navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku, podmienky dodavky, balenia a
skladovania v slovenskom pripadne ¢eskom jazyku. Po¢as dopravy musia byt jednotlivé kon&trukéné
Casti zabezpecené tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu.

6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV

Uchadza€ poskytne vzorky na pokrytie celého rozsahu uvedeného v bode 3., Tabulka &.1.

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy na dany distribuény prvok pre distribuéné vedenia SSD, sa musi
dodavany material zhodovat so vzorkou dodanou do sutaze. V opaénom pripade ma objednavatel
pravo od zmluvy odstupit' a vratit dodavatefovi dodany tovar.

o Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskusat, popripade nechat preskusat dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poZiadaviek podfa daného technického Standardu, vratane vyzadovanej
typovej a kusovej skusky v nezavislej skuSobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.
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8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Priloha €.1- llustracné prevedenie prechodovej spojky.

YRY

Koniec priloh
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