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SSD, a.s. STANDARDIZACIA

1. POUZITIE:

Vystrazna félia pre 1 kV kable do vykopov na oznaCovanie podzemnych vedeni, kde upozorfuje na
pritomnost silovych kablov ako suvisly pas z plastu, s obmedzenim funkcie poskytnutia mechanickej
ochrany.

2. PREDPISY A NORMY:

e STN EN 12613 (73 6007): Vizualne vystrazné prostriedky z plastov na oznalovanie kablov
a potrubi ulozenych v zemi

e STN 73 6006 (73 6006): Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami

e STN 34 1050 (34 1050): Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnopridovych
elektrickych vedeni

e STN 33 2000-5-52 (33 2000): Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-52: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody

e STN 73 0823 (73 0823): Poziarnotechnické vlastnosti hmét. Stupen horlavosti stavebnych hmét

e STN 64 6011 (64 6011): Plasty. Fdlie z rozvetveného polyethylénu (PE-LD) na technické ucely.
Norma akosti

e STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Viyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spolo¢né pravidla.

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

Nazov materialu | Pocet prvkov Priloha cislo Typové oznacenie
(uvedie uchadzac)

1 | Vystrazna félia 1 1.

4. TECHNICKE PARAMETRE:

TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)

41, Prevadzkové podmienky

4.1.1. Menovité napatie siete: 230 V /400 V

4.1.2. Frekvencia: 50 Hz

4.2. Podmienky prostredia

4.2.1. VonkajSie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :
Druh prostredia: VI. - vonkajSie priestory.

4.2.2. VonkajSie vplyvy: AA7, AB8, AC1, AD3, AE2, AF1, AG1, AH2, AK1, AL1l, AM1, ANS3,
AP1, AQ1, AT1, AU1, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1.

43. Oznacenie

4.3.1. Vyrobky musia byt oznaCené nasledovnymi udajmi:
e vyrobca,

e typové oznacenie.

OznaCenie musi byt odolné voci vplyvom okolia, nezmazatelné, trvacne a lahko
identifikovatelné.

Doplfiujuce udaje na baleni musia obsahovat: meno vyrobcu, alebo obchodnu znacku,
typové oznacenie vyrobcu, rozsah pouzitia, datum vyroby a poznamky ku skladovaniu.

44. Pozadované skusky, protokoly a certifikaty

4.4.1. Vyhlasenia o zhode v zmysle Zakona ¢&. 56/2018 Z.z.

4.4.2. Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu STN EN ISO 9001.
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SSD, a.s. STANDARDIZACIA

45.1. Katalogové listy s uvedenim typového oznacenia, rozsahu pouzitia a rozmerového
nakresu.

4.5.2. Navod na montaz a nastavenie v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku.

4.5.3. Prehlasenie, ze vyrobky a materidly neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je
zakazané alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

Splnenie technickych podmienok pozadujeme vypracovat a dolozit' v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Balenie musi byt opatrené Stitkom s oznacenim vyrobku, vyrobcu a po¢tom kusov. Suc¢astou balenia
musi byt navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku, podmienky dodavky, balenia a
skladovania v slovenskom pripadne ¢eskom jazyku. Poc¢as dopravy musia byt jednotlivé konstrukéné
Casti zabezpelené tak, aby nedoSlo k ich poskodeniu. Vyrobca zabezpeli dopravu bezZnymi
dopravnymi prostriedkami.

6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV

Pozadujeme vzorku 1 kusu v dizke 1 m.

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy na dany distribuény prvok pre distribu¢né vedenia SSD, sa musi
dodavany material zhodovat so vzorkou dodanou do sutaze. V opaénom pripade ma objednavatel
pravo od zmluvy odstupit a vratit dodavatelovi dodany tovar.

e Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskuSat, popripade nechat preskusat dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poziadaviek podla daného technického Standardu, vratane vyZadovane;j

typovej a kusovej skusky v nezavislej skudobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.

8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Priloh &.1: Vlastnosti félie:

Material folie PE

Farba félie Cervena v zmysle STN 736006

Minimalna hrabka 0,6 mm

Sirka folie 330 mm

Dizka folie 50 m- dodavana v kotu€och, ktoré su previazané Spagatom,

zabalené v ochrannej folii, pripadne previazané ocelovou
alebo polyetylénovou paskou, na paletach

Tepelna odolnost proti deformacii

-20°C az + 50°C

Prevedenie félie

perforované alebo nedochadzalo

k hromadeniu vody

upravené tak, aby

Oznacdenie folie

s vysekom blesku, pripadne bleskom velkosti min. 120 mm
v pravidelnych intervaloch 300 mm, trvanlivé a lahko
identifikovatelné

Vlastnosti

odolnost vo€i pédnym kyselinam, odolnost’ voéi horeniu,
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