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SSD, a.s. STANDARDIZACIA

1. POUZITIE:

SPP — plastové skrine pre koncové pripojenie objektov na vonkajsiu distribuénu elektricku siet, istenie
jednoduchych vonkajsich odbo&nych vedeni a pre istenie privodného vedenia k odbernému miestu.

2. PREDPISY A NORMY:

e STN EN IEC 61439-1 (35 7107): Nizkonapatové rozvadzade. Cast' 1: V&eobecné pravidla.
e STN EN 61439-5 (35 7107): Nizkonapatové rozvadzade. Cast 5: Rozvadzade na rozvod energie
vo verejnych sietach.

e STN EN 62 208 (35 7110): Prazdne skrine na nizkonapatové rozvadzace. VSeobecné poziadavky
e STN 35 9754 (35 9754): Uzavery a kluce pre zaistovanie hlavnych domovych skrif,
rozpojovacich istiacich skrin a rozvodnych zariadeni nn umiestnenych vo vonkajSom prostredi.

e STN EN 61140 (33 2010): Ochrana pred zasahom elektrickym prudom. Spolo¢né hladiska pre

indtalaciu a zariadenia.

STN EN 60529 (33 0330): Stupne ochrany krytom (krytie IP kod).

STN EN 60 269-1 (354701): Nizkonapéatové poistky. Cast’ 1: VSeobecné poziadavky.

STN 333320 (33 3320): Elektrické pripojky.

STN EN ISO 7010 (01 8012): Grafické symboly. Bezpelnostné farby a bezpecnostné znacky.

Registrované bezpeénostné znacky (ISO 7010: 2019, opravena verzia 2020-06)

STN EN ISO 2409 (67 3085): Naterové latky. Skuska mriezkovym rezom (ISO 2409: 2020)

e STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: VVyber a stavba elektrickych
zariadeni. Spoloéné pravidla.

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

Nazov materialu Pocet prvkov Priloha éislo
1 Skrine pripojkové SPP do 100A 4 1.
2 Skrine pripojkové SPP do 400A 4 2.,3.

4. TECHNICKE PARAMETRE:

TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)

41. Menovité napatie siete: 230 V / 400 V

4.1.1. Frekvencia: 50 Hz

4.1.2. Druh siete: TN-C

4.1.3. VsSetky kovové diely, skrutky, matice, podlozky, atd. musia byt povrchovo upravené

(odolné voci korozii). Pri pouziti skrutkovych spojeni z nerezovej ocele musi byt zarucené
bezproblémové uvolnenie tychto spojeni.

4.1.4. Spdsob instalacie — SPP1,2,5,6,8 na beténovy alebo dreveny stlp, SPP 7 do zeme

4.1.5. Sposob uchytenia na stip — paskami typu Bandimex alebo nerezovymi upinacimi paskami
bez nutnosti pouzitia Specialneho naradia (pasky musia byt sucastou skrine).

42 Skrine plastové

4.2.1. Material skrine do vonkajSieho prostredia — recyklovatelny tvrdeny polyester vystuzeny
sklenym vlaknom, bez obsahu halogénov, bezudrzbovy, odolny voci UV ziareniu a
poveternostnym podmienkam. VSetky vonkajSie nadzemné c¢asti skrine musia mat
vhodnu povrchovu Upravu s min. hrabkou 50 pm. Trvanlivost povrchovej Upravy musi byt
preukazana skuskou mriezkovym rezom podla EN ISO 2409. Vysledok skusky
mriezkovym rezom musi spifiat klasifikaciu min.1 podla tejto normy.

4.2.2. Hrubka stien dveri a ostatnych dielov skrine vratane dielov piliera musi byt minimalne
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3 mm.

4.2.3. Material skrine musi spifat poziadavky na zapalnost podla podla STN EN 61 439-5, &l.
8.1.3.2.101

4.2.4. Material nesmie obsahovat nebezpeé&né latky v zmysle smernice EU &.2011/65/EU.

4.2.5. Krytie — IP 44, po otvoreni dveri — Ochrana pred neumyselnym dotykom nebezpecnych
Zivych Casti pre znalé a poucené osoby. Zo smeru pristupu k pristroju IPXXB (IP2X),
z ostatnych moznych smerov IPXXA (IP1X), podla STN EN 61140.

4.2.6. Odvetranie skrift musi byt prevedené tak, aby sa zamedzilo zrazaniu vihkosti z dévodu
danych fyzikalnych javov vo vnutri skrifi — uviest spésob.

4.2.7. Uhol otvorenia dveri musi byt minimalne 160° s aretaciou, musi byt zabezpecena
moznost vyvesenia dveri a vymeny jednoduchymi prostriedkami.

4.2.8. Uzatvaranie dveri — energeticky uzaver podla STN 35 9754 - priloha €.1, musi mat
vratnu pruzinu zabezpeCujucu uzamknutu polohu. Zamok musi byt zakrytovany
izolaCnym krytom.

4.2.9, Farba skrine: RAL 7032, alebo RAL 7035.

4.2.10. Kablové priechodky pre skrine s montazou na stlp dodavané so zaslepkou (prepazkou).

4.2.11. Kablové priechodky vhodné pre pouzZitie s kablom NAYY a NFA2X bez znizenia IP krytia.

4.3. Vnutorna vyzbroj

4.3.1. Material pripojnic: Cu.

4.3.2. Menovity prud skrine a skratova odolnost’

- SPP: 100 A, 400 A min. 15 kA,

4.3.3. Spojovaci material s povrchovou Upravou odolnou korézii.

4.3.4. Poistkoveé spodky a odpinace

4.3.4.1. | Plastové poistkové spodky pre noZzové poistky, krytie IP v zmysle bodu 4.2.5 TS

3-polovy - velkost 00 — Menovity prud 160A (SPP 1.1, 2.1, 5)

1-polovy - velkost 2 — Menovity prud 400A (SPP 8)
Kazda poistkova vlozka v poistkovom spodku musi mat samostatné krytie, nie spolocny
Kryt pre viac poistiek.

4.3.4.2. | Plastovy 3-polovy radovy poistkovy odpina¢ pre nozove poistky, krytie IP v zmysle bodu
425TS

velkost 000 — Menovity prud 100A (SPP 1.1a, SPP 2.1a)

4.3.4.3. | Plastova 3-pdlova vertikalna poistkova lista pre nozové poistky, krytie IP v zmysle bodu

425TS
velkost 00 — Menovity prud 160A (SPP 6, 7)

4.3.5. Spbsoby pripojenia vodiov:
pre vodice s prierezom 70 az 240 mm? ,V“ svorkami
pre vodiGe s prierezom do 50mm? ,,V* svorkami, rdmovymi alebo pritlaénymi svorkami
(bez nutnosti pouzitia kablového oka).

4.3.6. Spbsoby pripojenia vodiCov svorkami v rovnakej vySke tak, aby fazové vodi¢e kazdého
kabla po pripojeni mali rovnaku dizku

4.3.7. Pripojovacie svorky musia umozniovat pripojenie vodiCov zlanenia triedy 2 bez
dodato€nych opatreni

4.3.8. Vsetky kryty, prepazky a zabrany zabezpecujuce krytie IP po otvoreni dveri, v zmysle
bodu 4.2.5 TS

4.3.9. Vyhotovenie skrine SPP 7 musi umoznit’ pripojenie uzemnenia:

FeZn pasovina 30 x 4 mm, alebo FeZn gulatina @10 mm.

4.3.10. Pocet svoriek pre pripojenie kablov na PEN pripojnicu musi byt o jednu viac, ako je pocet
sad poistkovych spodkov.

4.3.11. Velkost pripojovacich skrutiek PEN pfipojnice min. @6 mm - Sesthranna hlavica skrutky

4.3.12. Svorky PEN pripojnice musia byt lahko dostupné nastrojmi a to aj po montazi kablov.

4.3.13. Svorky PEN pripojnice musia umoznit’ pripojenie skratovacej supravy.

44. Podmienky prostredia

4.4.1. VonkajSie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajSie priestory.
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4.4.2. VonkajSie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM xx-1, AN3,
AP1, AQ3, AS3, AT3, AU3, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1.

45. Oznacenie

45.1. Vonkajsie oznacCenie z prednej strany skrine:

- trojita bezpeénostna znacka podlfa normy STN EN 1SO 7010:
- tabulka ¢. W012, s textom: ,Pozor, elektrické zariadenie!®,
- tabulka €. PO11, s textom: ,Nehas vodou ani penovymi pristrojmi!®,
- tabulka €. M001, s textom: ,Zariadenie smie obsluhovat’ len povereny
pracovnik!“.
o meno vyrobcu alebo ochranni znamku,
o identifikacné Cislo alebo akékolvek iné prostriedky na identifikaciu, umoZzfujuce ziskat
nalezité informacie od vyrobcu,
o znacku CE v zmysle Nariadenia vlady SR &. 148/2016 Z.z., §6
4.5.2. Vnutorné oznacenie skrine:
o typovy S§titok,
o schému zapojenia,
o vyvodoveé stitky - musia byt jednoznaéne,
o oznacenie faz,
o oznacenie PEN pripojnice,
o oznacenie uzemnovacieho bodu.

46. Pozadované skusky, protokoly a certifikaty

4.6.1. Vyhlasenia o zhode v zmysle Zakona €. 56/2018 Z.z.

4.6.2. Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu STN EN 1SO 9001.

4.6.3. Certifikat od akreditovanej skuSobne dokumentujuci vykonanie uplnej typovej skusky
podla STN EN 61 439-1 a STN EN 61 439-5.

4.6.4. Protokoly o prevedenych typovych skuskach podla STN EN 61 439-1 a STN EN 61 439-5
od akreditovanej eurdépskej skudobne — poZaduju sa kompletné, strany popisujuce
predmet skusky a strany s vysledkom skusky poZadujeme prelozené do slovenského,
prip. Ceského jazyka, ostatné strany mézu byt v pdvodnom zneni.

4.6.5. Protokol o skratovej odolnosti podla STN EN 61 439-1.

4.6.6. Protokol o skudke mriezkovym rezom na odolnost nateru skrine podfla
STN EN ISO 24009.

4.6.7. Cestné prehlasenie o recyklacii pouZitych materialov alebo spdsobu likvidacie.

4.6.8. Prehlasenie, Ze vSetky dodavané prvky v zmysle predmetu obstaravania budu oznacené
znaCkou CE v zmysle nariadenia viady SR ¢€.148/2016 Z.z. §6

47. Technicka dokumentacia

4.7.1. Katalégové listy s uvedenim typového oznacenia, rozsahu pouZitia a rozmerového
nakresu.

4.7.2. Navod na montaz a nastavenie v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku.

4.7.3. Prehlasenie, Ze vyrobky a materialy neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je

zakazané alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

Splnenie technickych podmienok poZadujeme vypracovat a dolozit' v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Balenie musi byt opatrené Stitkom s oznacenim vyrobku, vyrobcu a po¢tom kusov. Su€astou balenia
musi byt navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku, podmienky dodavky, balenia a
skladovania v slovenskom pripadne ¢eskom jazyku. Po€as dopravy musia byt jednotlivé konstrukéné
Casti zabezpelené tak, aby nedoSlo k ich poskodeniu. Vyrobca zabezpeli dopravu bezZnymi
dopravnymi prostriedkami.
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6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV

Pozadujeme predlozit uvedené vzorky skrifi typu:
o SPP 2.1 —polozka €. 3,
o SPP 2.1a - polozka ¢.4,
o SPP 5 - polozka €. 5.

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy na dany distribuény prvok pre distribuéné vedenia SSD, sa musi
dodavany material zhodovat so vzorkou dodanou do sutaze. V opaénom pripade ma objednavatel
pravo od zmluvy odstupit a vratit dodavatelovi dodany tovar.

o Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskusat, popripade nechat preskusat dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poZiadaviek podfa daného technického Standardu, vratane vyzadovanej

typovej a kusovej skusky v nezavislej skuSobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.

8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Priloha &. 1 — Skrine pripojkové SPP (na stip), istenie do 100A

p.€. | Oznacenie skrine Popis prevedenia Uchytenie Pocet Oznacenie
SSE poistiek priechodiek vyrobcu
odspodu
1. SPP 1.1 (3x100 A) na stlp, energeticky | 1 sada privod do
zamok, 1 x drziak | poistkovych | 35mm2/vyvod
S upinacim pasom spodkov do 35mm2
160A
2. SPP 1.1a (3x100 A) | na stip, energeticky | 1 radovy privod do
zamok, 1 x drziak | poistkovy 35mm2/vyvod
S upinacim pasom odpinad do 35mm2
100A
3. SPP 2.1 (6x100 A) na stip, energeticky | 2 sady Privod do
zamok, 1 x drziak | poistkovych | 35mm2/vyvody
S upinacim pasom spodkov do 35mm2
160A
4, SPP 2.1a (6x100 A) | na stip, energeticky | 2 radové privod do
zamok, 1 x drziak | poistkové 35mm2/vyvod
S upinacim pasom odpinace do 35mm2
100A

Poznamka 1: - drziaky a

upinacie pasy su suc€astou dodavky skrine a su rovnako predmetom

obstaravania.

Poznamka 2: - stipec ,0znadenie vyrobcu“ musi v tabulke doplnit uchadzaé a vyplnenu tabulku
predloZi v ponuke.
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Priloha &. 2 — Skrine pripojkové SPP (na stip), istenie do 400A

p.C. | Oznacenie Popis prevedenia Oznacenie vyrobcu
skrine SSE
5. SPP 5 SPP - skrifia pripojkova na stlp pre troch odberatelov

(drziaky a upinacie pasy su sucCastou skrine) s tromi
sadami poistkovych spodkov do 160 A. Prierez na
privode do 70 mm?, prierez na vyvodoch do 35 mm?
Stupen ochrany po otvoreni dveri IP2X.

6. SPP 6 SPP - skrifa pripojkova na stip pre $tyroch odberatelov
(drziaky a upinacie pasy su suc€astou skrine) so Styrmi
sadami vertikalnych poistkovych |ist do 160 A. Prierez na
privode do 70 mm?, prierez na vyvodoch do 35 mm?2.
Stupen ochrany po otvoreni dveri IP2X.

7. SPP 8 SPP - skrifia pripojkova na stlp pre jedného odberatela
(drziaky a upinacie pasy su sucastou skrine) s jednou
sadou poistkovych spodkov 400 A. Prierez na privode do
240 mm?, prierez na vyvode do 50 mm?. Stupef ochrany
po otvoreni dveri IP2X.

Poznamka 1: - drZiaky a upinacie pasy su suCastou dodavky skrine a su rovnako predmetom
obstaravania.

Poznamka 2: - stipec ,0znadenie vyrobcu* musi v tabulke doplinit uchadzaé a vyplnenu tabulku
predlozi v ponuke.

Priloha ¢. 3 — Skrine pripojkové SPP (pilierové), istenie do 400A

p.¢. | Oznacenie Popis prevedenia Oznacenie vyrobcu
skrine SSE
8. SPP 7 SPP - skrifia pripojkova pilierova so zemnym dielom pre

Styroch odberatelov so Styrmi sadami vertikalnych
poistkovych list do 160 A. Prierez na privode do 240
mm?, prierez na vyvodoch do 50 mm?2. Stupen ochrany po
otvoreni dveri IP2X, vzdialenost spodného okraja dveri
od povrchu zeme po nainstalovani - 600 mm.

Poznamka 1: - stipec ,Oznadenie vyrobcu“ musi v tabulke doplnit uchadzaé a vyplnenu tabulku
predlozi v ponuke.
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