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1.

POUZITIE:

Prislusenstvo pre uzemnenie elektrotechnickych zariadeni.

PREDPISY A NORMY:

STN EN ISO 1461: Zinkové povlaky na zZeleznych a ocelovych vyrobkoch vytvorené ponornym
ziarovym zinkovanim. Poziadavky a skusobné metédy

STN EN 62 305-1/AC: Ochrana pred bleskom. Cast 1: Vdeobecné principy.

STN EN 62 305-3/01: Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie
Zivota.

STN EN 62 305-4/AC: Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy
v stavbach.

STN EN 62 561-1: Sugasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Cast 1: PozZiadavky na
pripajacie prvky.

STN EN IEC 62 561-2/AC: Suéasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Cast 1: Poziadavky
na vodiCe a uzemnovace.

STN 35 7610: Suc€asti hromozvodov a uzemneni.

STN 35 7611: Sucasti hromozvodov a uzemneni. Prehlad su€asti hromozvodov a uzemneni.

STN EN ISO 9001/01 Systémy manazérstva kvality. Poziadavky.

STN 33 2000-5-51/A11/A12/01/02 (33 2000): Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né
pravidla

STN 33 2000-5-54/A11/01: Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice.

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY
P.¢.: | Nazov materialu: Priloha ¢. | Typ/Vyrobca*:
1. uzemnovacia doska Fe/Zn bez pasky 1.
2. uzemnovacia paska Fe/Zn 30 x 4 mm 2.
3. zvodovy vodi¢ Al/Mg/Si 3.
4. zvodovy vodi€¢ Fe/Zn g 8mm 4.
5. zvodovy vodi¢ Fe/Zn g 10mm 5.
6. uzemnovacia paska Fe/Zn 60 x 5 mm v dizke 6m 6.
* Poznamka — Doplni dodavatel
4. TECHNICKE PARAMETRE:
TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)
4.1, Prevadzkové podmienky
4.1.1. Prvky musia byt vhodné na pouZitie do vonkajSieho prostredia.
4.1.2. Minimalna hrubka Ziarovo zinkového povlaku STN EN I1SO 1461/STN 332000-5-54
4.2, Podmienky prostredia
4.2.1. VonkajSie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :
Druh prostredia: VI. - vonkajSie priestory.
4.2.2. VonkajSie prostredie: AA8, AB8, AC1, ADS, AF3, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1,
AQ2, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1.
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43. Oznaéenie

4.3.1. Vyrobky musia byt ozna¢ené v zmysle STN EN 62561-2

44. Pozadované skusky, protokoly a certifikaty

4.4.1. Vyhlasenie o zhode v zmysle Zakona &. 56/2018 Z.z., v zneni neskorSich predpisov a
Nariadenia Vlady €. 148/2016 Z.z.. a Nariadenia Vlady 127/2016 Z.z.

4.4.2. Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu STN EN ISO 9001.

4.4.3. Protokoly o prevedenych typovych skuskach podfa STN EN 62561-2 od akreditovanej

europskej skuSobne — pozaduju sa kompletné, strany popisujuce predmet skusky
a strany s vysledkom skudky poZadujeme preloZzené do slovenského, prip. ¢eského
jazyka, ostatné strany m6zu byt v pévodnom zneni.

45. Technicka dokumentacia

45.1. Vyplneny bod 3. Technického Standardu

4.5.2. Katalogové listy s uvedenim typového oznacenia, rozsahu pouzitia a rozmerového
nakresu.

4.5.3. Navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku.

4.5.4. Prehlasenie, Ze vyrobky a materialy neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je

zakazané alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

Splnenie technickych podmienok pozadujeme vypracovat a dolozit v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Paska 30x4mm a vodice su dodavané stocené do cievky. Sucastou balenia materialu musi byt navod
na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku, podmienky dodavky, balenia a skladovania v
slovenskom pripadne C¢eskom jazyku. PoCas dopravy musia byt jednotlivé konstrukéné casti
zabezpecCené tak, aby nedoslo k ich podkodeniu. Vyrobca zabezpedli dopravu beznymi dopravnymi
prostriedkami.

6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV

Pozadujeme 1 ks uzemrovacej dosky a 5ks po dizke min.20cm z ostatnych materialov, spolu 6 ks
prvkov s vyrobnym oznacenim.

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy na dany distribuény prvok pre SSD, a.s., sa musi dodavany
material zhodovat s Bodom ¢&. 3 tohoto technického Standardu a so vzorkou dodanou do sutaze.
V opac¢nom pripade ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit’ a vratit dodavatelovi dodany tovar.

e Obstaravatel si vyhradzuje pravo presku$at, popripade nechat preskusat dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj pozZiadaviek podfa daného technického Standardu, vratane vyzadovanej
typovej a kusovej skusky v nezavislej skuSobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.
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8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Priloha ¢. 1 — Uzemnovacia doska bez pasky
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Obr.¢.1: — Uzemriovacia doska bez pasky

Technické parametre:
e material - Fe/Zn,
sucCast dosky - dve prichytky a Styri skrutky na upevnenie uzemrovacej pasky,
prilnavost zinku podfa, STN EN ISO 1461, pozicia svorky je ilustracna.
dizka: 2000 mm,
Sirka: 250 mm,
hrabka: 3 mm.

Priloha ¢. 2 — Uzemnovacia paska 30 x 4 mm
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Obr.¢.2: — Uzemriovacia paska 30 x 4 mm

Technické parametre:

material - Fe/Zn,

e prifnavost zinku podla STN EN ISO 1461,
e rozmery: 30 X 4 mm,

e dizka: 1 m=0,94 kg.
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Priloha €. 3 — Zvodovy vodi¢ Al/Mg/Si
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Obr.¢.3: — Zvodovy vodi¢ Al/Mg/Si

Technické parametre:
o material — Al/Mg/Si
e nepozinkovane,
e dizka cievky: 70-125m,
e priemer vodi¢a: 8 mm.

Priloha €. 4 — Zvodovy vodi¢ Fe/Zn o 8mm
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Obr.¢.4: — Zvodovy vodi¢ Fe/Zn

Technické parametre:

material — Fe/Zn

prilnavost zinku podfa STN EN I1SO 1461,
dizka cievky: 70-125m,

priemer vodi¢a: 8 mm.
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Priloha €. 5 — Zvodovy vodi¢ Fe/Zn 210
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Obr.¢.5: — Zvodovy vodi¢ Fe/Zn a10mm

Technické parametre:
o material — Fe/Zn
prilnavost zinku podla STN EN ISO 1461,

[ ]
e dizka cievky: 70-125m,
e priemer vodi¢a: 10 mm.

Priloha €. 6 — Uzemnovacia paska 60 x 5 mm

&0

S000
-

Obr.¢.6. — Uzemriovacia paska 60 x 5 mm

Technické parametre:
e material - Fe/Zn,
e prilnavost zinku podla STN EN ISO 1461,

e rozmery: 60 x 5 x 6000 mm

Koniec priloh
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