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Držiak Rozvádzača LC-07

1.5 L45x4-564

LC-07 osadenie na 2x stĺp

2 Tyc16-1510

2 Tyc16-1785

2 Tyc16-2330

Kusovník pre Držiak Rozvádzača LC-07 2x stlp
Pol. Norma/Vykres Popis Materiál Rozmer Kusov Hmotnosť Plocha Poznámky

1  zvarenec  Zvarenec 1.1 - 1.8 1 13.26 kg 0.849 m2  
1.1  uholník S355J2 L45x4-580 1 1.52 kg 0.097 m2 zástrih
1.2  uholník S355J2 L45x4-750 1 1.43 kg 0.092 m2 zástrih
1.3  uholník S355J2 L45x4-580 1 1.51 kg 0.097 m2 zástrih
1.4  uholník S355J2 L45x4-400 2 2.19 kg 0.141 m2  
1.5  uholník S355J2 L45x4-564 1 1.54 kg 0.099 m2 zástrih
1.6  uholník S355J2 L45x4-844 1 1.81 kg 0.116 m2 zástrih
1.7  uholník S355J2 L45x4-844 1 1.81 kg 0.116 m2 zástrih
1.8  uholník S355J2 L45x4-750 1 1.43 kg 0.092 m2 zástrih
2  Tyč 16  Tyč16-1510

Tyč16-1785
Tyč16-2330

2   Výber podľa
typu
stĺpa

3 DIN 961 skrutka 8.8 M10x20 4 0.10 kg 0.006 m2  
5 ISO 4032 matica 8.8 M10 4 0.04 kg 0.004 m2  
4 STN EN ISO 4032 matica 8.8 M16 8 0.16 kg 0.010 m2  
6 STN EN ISO 7089 podložka - M16 4 0.02 kg 0.003 m2  
7 DIN 126 podložka 8.8 M10 4 0.01 kg 0.002 m2  
8 DIN 127 podložka pružná - M16 4 0.02 kg 0.002 m2  
 Spolu :     13.94 kg 0.95 m2  
 Hmotnosť včítane valcovacej tolerancie 2.5% a zinku 3%  14.7 kg   
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Držiak Rozvádzača LC-07 

Montážno výrobný výkres

EDWIN
Projekty elektrických vedení

Bratislava
mail : edwin@edwin.sk

Palet.číslo: DR2

EXC2
STN EN 1090-2+A1
 
S355.J2
STN EN 10056-1 , DIN 1028

Trieda
Výroba a tolerancie
 
Materiál
Uholníky rozmery
 
Celú konštrukciu pozinkovať v tavenine
Spojovací materiál pozinkovať v tavenine

3.Povrchová úprava :

Y

X

2.Kvalita :

1.Konštrukcia :

POZNÁMKY

závit M16

závit M16

21

pol.1.2 - Otvory 2.priruba
Poloha X Y Otvor

2 684 -23 12,00 
1 192 -23 12,00 

1 6

pol.1.3 - Otvory 2.priruba
Poloha X Y Otvor

1 60 -21 18,00 
2 100 -21 18,00 
3 140 -21 18,00 
4 440 -21 18,00 
5 480 -21 18,00 
6 520 -21 18,00

21

pol.1.8 - Otvory 2.priruba
Poloha X Y Otvor

1 66 -23 12,00 
2 558 -23 12,00

45

45 45

45

45

45

45

45 45

45
45

45

20

45

45

20

2 Stĺpy

750

40
057.8° 4

1.8

1

.

7

1
.
4

2

45

21 4

40
0

180

580

1.1

1.4 1.4

1.5

1.6

1.7

44

4 4

4

45

535

580

75
0

2

1.3

1.2

1.8

1.4

1.4

49
2

4

4

4

1.2

1.3

1.4

1.4

1.6

1.5

1.7

1.1

1.8

M10x20 M10x20

M10x20
M10x20

1.1

2 53 4

34 21 65

pol.1.5 - Otvory 1.priruba
Poloha X Y Otvor

1 52 21 18,00 
2 512 21 18,00 
3 472 21 18,00 
4 91 21 18,00 
5 132 21 18,00 
6 432 21 18,00 
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Vyber pol.2 podla typu stĺpa

Typ stĺpa Pol.2

EPV9/3 - EPV9/4.5 Tyc16-1510
EPV9/6  - EPV9/20 Tyc16-1785
EPV9/20M - EPV9/45 Tyc16-2330

EPV10.5/3 - EPV10.5/4.5 Tyc16-1785
EPV10.5/6 - EPV10.5/40 Tyc16-2330
EPV12/3 - EPV12/20 Tyc16-1785

EPV13.5/3 - EPV13.5/30 Tyc16-2330
EPV15/10 - EPV15/25 Tyc16-2330
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