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STANDARDIZACIA

1. POUZITIE:

Pouziva sa na zamedzenie vnikania atmosférickych zrazok do zvislych rar, pri pouziti do vonkajsieho

prostredia.

2. PREDPISY A NORMY:

e STN 33
03/2018
pravidla.

2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *All 12/2013, Oprava *O1 8/2014,+ Zmena *Al2
- Elektrické inStalacie budov. Cast' 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Spolo¢né

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

Nazov materialu Vndtorny Typové oznacenie
priemer [mm] (uvedie uchadzac)
1 | Stre$nikova vyvodka pre stresSnik @60 52
2 | StreSnikova vyvodka pre stresSnik @76 68

4. TECHNICKE PARAMETRE:

TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)
41. Prevadzkové podmienky
4.1.1. Material: plast odolny UV Ziareniu
4.1.2. Farba: Cierna
4.2. Podmienky prostredia
4.2.1. VonkajSie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :
Druh prostredia: VI. - vonkajSie priestory.
4.2.2. VonkajSie vplyvy: AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH2, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ3,
AS2, AT2, AU2, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CAl, CB1.
4.3. Oznacéenie
4.3.1. Vyrobky musia byt oznadené nasledovnymi udajmi:
e vyrobca,
o typové oznacenie.
Oznacenie musi byt odolné voéi vplyvom okolia, nezmazatelné, trvacne a lahko
identifikovatelné.
Dopliiujuce udaje na baleni musia obsahovat: meno vyrobcu, alebo obchodnu znacku,
typové oznacenie vyrobcu, rozsah pouzitia, datum vyroby a poznamky ku skladovaniu.
44. Pozadované skusky, protokoly a certifikaty
4.4.1. Vyhlasenia o zhode v zmysle Zakona €. 56/2018 Z.z.
4.4.2. Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu STN EN I1SO 9001.
45. Technicka dokumentacia
4.5.1. Katalogové listy s uvedenim typového oznaCenia, rozsahu pouzitia a rozmerového
nakresu.
4.5.2. Navod na montaz a nastavenie v slovenskom, pripadne v eskom jazyku.
4.5.3. Prehlasenie, ze vyrobky a materialy neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je
zakézané alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

Splnenie technickych podmienok pozadujeme vypracovat a dolozit v poradi v akom su uvedené.
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5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Balenie musi byt opatrené stitkom s oznacenim vyrobku, vyrobcu a po¢tom kusov. Sucastou balenia
musi byt navod na montaz v slovenskom, pripadne v ¢eskom jazyku, podmienky dodavky, balenia a
skladovania v slovenskom pripadne ¢eskom jazyku. PoCas dopravy musia byt jednotlivé konstrukéneé

Casti zabezpeCené tak, aby nedoSlo k ich poskodeniu. Vyrobca zabezpeli dopravu beznymi
dopravnymi prostriedkami.

6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV

Pozadujeme ako vzorku 1 kus z kazdého typu vyvodky, spolu 2 kusy.

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy na dany distribuény prvok pre distribuéné vedenia SSD, sa musi
dodavany material zhodovat so vzorkou dodanou do sutaze. V opaénom pripade ma objednavatel
pravo od zmluvy odstupit’ a vratit dodavatefovi dodany tovar.

o Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskusat, popripade nechat preskusat dodrZanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poZiadaviek podfa daného technického Standardu, vratane vyzadovanej

typovej a kusovej skusky v nezavislej skusobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.

8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Priloha &.1: llustragné prevedenie streSnikovej vyvodky
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