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1. POUŽITIE: 

Ovládacia / pripojovacia skriňa ATX10x je rozvádzač určený pre štandardizované pripojenie 
napájacích, ovládacích, meracích a ochranných obvodov transformátora 110/22 kV 
v transformačných stanciach distribučnej sústavy SSD, a.s..  

Je určený pre použitie vo vonkajšom prostredí (pod prístreškom resp. bez prístrešku) na 
stanovišti VVN transformátorov resp. v jeho tesnej blízkosti. Cez káblové prestupy v káblovej časti 
skrine sú do neho vedené a pripojené obvody zabezpečujúce napájanie (z VLSP TR), ovládanie 
(automatika, KP, RIS), meranie a ochranu VVN transformátora.   

2. PREDPISY A NORMY: 

 STN EN 61 439-1 (35 7107): Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá 

 STN EN 61 439-5 (35 7107)/O1: Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 5 : Rozvádzače na rozvod 
energie vo verejných sieťach  

 STN 37 0606 (37 0606)/a/Z2: Mechanické spájanie vodičov. Mechanické spájanie hliníkových 
vodičov v elektrických zariadeniach 

 STN 35 9754 (359754): Uzávery a kľúče pre zaisťovanie hlavných domových skríň, rozpojovacích 
istiacich skríň a rozvodných zariadení nn umiestnených vo vonkajšom prostredí 

 STN IEC 60 416 (34 5550): Všeobecné ustanovenia pre tvorbu značiek nahradzujúcich nápisy na 
predmetoch 

 STN ISO 7010 (01 8012): Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. 
Registrované bezpečnostné značky (ISO 7010: 2011). 

 STN 33 2000-5-51/A11/O1/A12/O2: Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba 
elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 

 STN EN 61140: Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu 
a zariadenia 
 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY  

Tab. 1 Zoznam prvkov 
 

Prvok 
Typové označenie 
(uvedie dodávateľ) 

Skupina A: 
Ovládacia / pripojovacia skriňa ATX10x verzia 0ER pre nové 
transformátory 

 

Skupina B:  
Ovládacia / pripojovacia skriňa ATX10x verzia 5ER pre 
transformátory rady 5 

 

Skupina C: 
Ovládacia / pripojovacia skriňa ATX10x verzia 8ERH pre 
transformátory rady 8 

 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

(dokladovať v ponuke) 

4.1.  Ovládacia skriňa ATX10x 

4.1.1.  Ovládacia skriňa ATX10x pre transformátory 110/22 kV určená na vonkajšiu montáž. 

4.1.2.  Materiál: nerez 

4.1.3.  

Rozmery: 
 
výška: 1800 mm 
šírka: 800 mm 
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hĺbka: 400 mm 

4.1.4.  

Dvere: 

 predné dvere plné pravé, 

 zadné dvere plné dvojkrídlové. 

4.1.5.  Krytie: min. IP54 

4.1.6.  V skrini musí byť vykonané zateplenie. 

4.1.7.  
Skriňa musí byť inštalované vyhrievanie a nútené vetranie, ktoré bude riadené 
automaticky v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu vo vnútri skrine. 

4.1.8.  V skrini musí byť vytvorený rám pre uchytenie prístrojov. 

4.1.9.  
Prívody a vývody: káble sú vedené cez káblový prestupový systém samostatne 
obojstranne uzatvoreného káblového prestupového priestoru v spodnej časti rozvádzača.  

4.1.10.  

Príslušenstvo a vyzbrojenie skrine musí byť realizované: 

 pre ovládaciu / pripojovaciu skriňu ATX10x verzia 0ER pre nové transformátory 
podľa prílohy č. 1 – Zoznam strojov a zariadení verzia 0ER pre nové 
transformátory, 

 pre ovládaciu / pripojovaciu skriňu ATX10x verzia 5ER pre transformátory rady 5 
podľa prílohy č. 3 – Zoznam strojov a zariadení verzia 5ER pre transformátory 
rady 5, 

 ovládaciu / pripojovaciu skriňu ATX10x verzia 8ERH pre transformátory rady 8 
podľa prílohy č. 5 – Zoznam strojov a zariadení verzia 8ERH pre transformátory 
rady 8. 

4.1.11.  

Konštrukčné riešenie skrine musí byť realizované podľa: 

 prílohy č. 2 - Zapojenie novej ovládacej skrine pre ovládaciu / pripojovaciu skriňu 
ATX10x verzia 0ER pre nové transformátory, 

 prílohy č. 4 - Zapojenie novej ovládacej skrine 5ER pre ovládaciu / pripojovaciu 
skriňu ATX10x verzia 5ER pre transformátory rady 5, 

 prílohy č. 6 - Zapojenie novej ovládacej skrine 8ERH pre ovládaciu / pripojovaciu 
skriňu ATX10x verzia 8ERH pre transformátory rady 8. 

4.1.12.  

Zapojenie skrine  /rozvádzača musí byť realizované podľa: 

  prílohy č. 2 - Zapojenie novej ovládacej skrine pre ovládaciu / pripojovaciu skriňu 
ATX10x verzia 0ER pre nové transformátory, 

 prílohy č. 4 - Zapojenie novej ovládacej skrine 5ER pre ovládaciu / pripojovaciu 
skriňu ATX10x verzia 5ER pre transformátory rady 5, 

 prílohy č. 6 - Zapojenie novej ovládacej skrine 8ERH pre ovládaciu / pripojovaciu 
skriňu ATX10x verzia 8ERH pre transformátory rady 8. 

4.2.  Podmienky prostredia pre skriňu ATX10x 

4.2.1.  Druh prostredia: VI. 

4.2.2.  
Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AN3, AP1, 
AQ3, AS2, AT3 AU3, BA1, BD1, CA1, CB1.  

4.3.  Označenie 

4.3.1.  Označenie skine ATX10x musí byť realizované v zmysle STN EN 61 439-1 (35 7107  

4.3.2.  

Skriňa musí obsahovať informácie od jej výrobcu, označenie musí zahŕňať meno, 
obchodnú známku, alebo identifikačnú značku výrobcu skrine, typové označenie alebo 
identifikačné číslo skrine, označenie musí byť trvanlivé (zodpovedajúce životnosti 
skrine), ľahko čitateľné, umiestnené v skrini. Všetky označenia (skrine, prístrojov, káblov, 
vodičov) musia byť vyhotovené tlačou (prípadne ekvivalentnou technológiou) – nie je 
prípustné popisovanie rukou.  

4.3.3.  
Označenie káblových prívodov realizovať pomocou označovacích štítkov s označením 
smerovania káblových prepojov. 

4.3.4.  
Označenie jednotlivých prístrojov musí byť jasné a zreteľne umiestnené na viditeľnom 
mieste v blízkosti prvku.  

4.3.5.  
Označenie jednotlivých vodičov vnútorného zapojenia rozvádzača musí byť realizované 
pomocou popisovacích návlečiek (bužiriek) s označením svoriek a smerovania prepojov.  
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4.4.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.4.1.  Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z. 

4.4.2.  Certifikátu systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. 

4.4.3.  

Protokoly o vykonaných kompletných typových skúškach podľa STN EN 61439-5 (resp. 
STN EN 61439-1, STN 61439-2, platných v čase obstarávania) od akreditovanej 
európskej skúšobne – požadujú sa kompletné protokoly. Strany popisujúce predmet 
skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského jazyka, 
ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení.  

4.4.4.  
Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

4.4.5.  Protokol o kusovej skúške – doručenie obstarávateľovi pri dodaní výrobku. 

4.4.6.  
Osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku - doručenie obstarávateľovi pri dodaní 
výrobku 

4.5.  Technická dokumentácia 

4.5.1.  Katalógové listy k jednotlivým prístrojom, strojom, prvkom a zariadeniam rozvádzača. 

4.5.2.  Návod na montáž, obsluhu a nastavenie v slovenskom jazyku. 

4.5.3.  Jednopólová schéma zapojenia skrine vo formáte A4. 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Ovládacie skrine ATX10x budú dodávané kompletne zmontované, zabalené vo vhodnom 
obale zabraňujúcom poškodeniu počas dopravy (fólia, kartón a pod.). Súčasťou dodávky budú 
pokyny na dopravu a skladovacie podmienky, návod na montáž a údržbu v slovenskom jazyku, 
protokoly o kusovej skúške, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku, jednopólová schéma 
zapojenia skrine vo formáte A4.  
 

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV 

Bez vzorky. 
  

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

 V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí 
dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ 
právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar. 
 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM 

Príloha č. 1 – Zoznam strojov a zariadení verzia 0ER pre nové transformátory                                        
Príloha č. 2 – Zapojenie novej ovládacej skrine                                                
Príloha č. 3 – Zoznam strojov a zariadení verzia 5ER pre transformátory rady 5                                        
Príloha č. 4 – Zapojenie ovládacej skrine 5ER                                               
Príloha č. 5 – Zoznam strojov a zariadení verzia 8ERH pre transformátory rady 8                                        
Príloha č. 6 – Zapojenie ovládacej skrine 8ERH                                                


