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1. POUŽITIE: 

Používa sa na rýchle spájanie AlFe vodičov namáhaných ťahom na vonkajšom vedení bez použitia 
špeciálneho náradia pri poruchách, na zníženie času prerušenia dodávky elektrickej energie. 
 

2. PREDPISY A NORMY: 

 STN EN 61 284+O1 – Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr. 

 STN EN 50 182+AC+C1+C2 – Vodiče na vonkajšie vedenia. Vodiče z koncentricky zlanovaných 
kruhových drôtov. 

 STN EN 50 423-1 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV do 45 kV vrátane. 
Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie 

  STN EN ISO 9001+O1 - Systémy manažérstva kvality. Požiadavky 

  STN 33 2000-5-51/A11/A12/O1/O2:Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba  
elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. 

 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY  

Spojky dodať v takom rozsahu, ktorý pokryje nami požadované rozmery. 
 

 Skupina Typ vodiča Priemer vodiča Typ/Výrobca* 

1 A 25/4 – (24-AL1/4-ST1A) - 35 AlFe 6  6,72 – 8,4 mm  

2 B 42/7 – (48-AL1/8-ST1A) - 50 AlFe 6  9 – 9,6 mm  

3 C 70/6 – (70-AL1/11-ST1A) -  70/11-1 11,2 – 11,7 mm  

4 D 70/11 – 70/3 12 – 13,2 mm  

5 E 95/6 – 100/25               13,5 – 14,86 mm  

6 F 110/22 – (122-AL1/20-ST1A) - 120 AlFe 6      14,96 – 16,9 mm  

 
* Poznámka – Doplní dodávateľ 
 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 TECHNICKÉ PARAMETRE 
(dokladovať v ponuke) 

4.1.  Prevádzkové podmienky 

4.1.1.  Menovité napätie siete: 22kV 

4.1.2.  Maximálne napätie siete: 24kV 

4.1.3.  Skratová odolnosť: min. 16kA/1s 

4.1.4.  Materiál spojky: z hliníkovej zliatiny resp. z rovnakých alebo podobných materiálov ako 
spájaný vodič s vyhovujúcimi fyzikálnymi vlastnosťami s ohľadom na prenos prúdu 
a vzájomného elektrochemického pôsobenia vodiča a spojky, so zodpovedajúcou 
povrchovou úpravou 

4.1.5.  Spojky musia byť vhodné na použitie do vonkajšieho prostredia, odolné voči 
poveternostným vplyvom a UV žiareniu. 

4.1.6.  Montáž spojky: bez použitia akéhokoľvek náradia 

4.1.7.  Elektrický odpor: stály, menší ako je príslušné AlFe lano. 

4.2.  Podmienky prostredia  

4.2.1.  Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : 
Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.    
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4.2.2.  Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, 
AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. 

4.3.  Označenie 

4.3.1.  V zmysle STN EN 61 284 

4.3.2.  Konce spojok farebne označené, kde každá farba určuje priemer vodiča, pre ktorý je 
spojka určená. 

4.4.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.4.1.  Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., o posudzovaní zhody výrobku, 
sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a Nariadenia vlády č.148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na 

používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z. 
o elektromagnetickej kompatibilite 

4.4.2.  Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. 

4.4.3.  Protokoly o prevedených typových skúškach pre od akreditovanej európskej skúšobne – 
požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky 
požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť 
v pôvodnom znení. 

4.4.4.  Protokol z výberových skúšok (test vzorky) podľa STN 61284 za účasti odberateľa.    
Poznámka - pred dodaním odberateľovi. 

4.5.  Technická dokumentácia 

4.5.1.  Vyplnený bod 3. Technického štandardu 

4.5.2.  Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového 
nákresu. 

4.5.3.  Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. 

4.5.4.  Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia 
musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a 
skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné 
časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými 
dopravnými prostriedkami. 

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV 

Bez požiadavok na predkladanie vzoriek, ako súčasti požadovanej technickej dokumentácie. 
 

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

 V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, musí  
dodávateľ preukázať splnenie podmienok úspešným absolvovaním výberových skúšok. Zástupcovia 
obstarávateľa sa zúčastnia výberových skúšok v skúšobni výrobcu v počte max. 4 osoby. Náklady na 
účasť pracovníkov obstarávateľa na skúškach (cestovné náklady a náklady na ubytovanie si hradí 
obstarávateľ) budú zahrnuté v cene dodávky tovaru. V opačnom prípade má obstarávateľ právo od 
zmluvy odstúpiť. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od 
výsledku týchto skúšok. 
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 Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM 

Príloha č.1: Ilustračné prevedenie rýchlospojky 

 
Koniec príloh 


