
                                                                                                                                  

 
Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technický štandard: 
 

VVN vonkajšie trojpólové vypínače 110 kV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovali: Ing. Andrej Dadaj 

 
 
 

Ing. Peter Michalovič 
Štandardizácia 

 

  

Schválili: 
 
 
 

Ing. Mikuláš Koščo 
Stratégia distribučnej sústavy 

 

  
 
 

Ing. Milan Miškár 
Energetické aktíva 

Nahrádza: 2022_10_27_TŠ_VVN_vonkajšie_trojpólové_vypínače_110kV 

Dátum schválenia: 06.2023 Číslo: 3.5-05.06.2023 

Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo 
SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so 
súhlasom spracovateľa. 

Počet strán: 5 



SSD, a.s.                                                                                                                                ŠTANDARDIZÁCIA 

Dátum: 06.2023                                                                                                                                Strana č.2/5 

1. POUŽITIE: 

VVN trojpólové vypínače so zhášacím médiom SF6 slúžia na zapínanie a vypínanie vývodov liniek 
a transformátorov vo vonkajších rozvodniach. 
 

2. PREDPISY A NORMY: 

 STN EN 62271-1 (35 4220): Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Spoločné 
špecifikácie pre spínacie a riadiace zariadenia na striedavý prúd. 

 STN EN 62271-100 (35 4220): Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 100: 
Vysokonapäťové vypínače na striedavý prúd. 

 STN EN 62271-104 (35 4220): Vysokonapäťové spínacie a riadiacie zariadenia. Časť 104: 
Spínače na striedavý prúd a na menovité napätia vyššie ako 52 kV. 

 STN EN 62155 (34 8115): Duté tlakové a netlakové izolátory, keramické a sklené na použitie v 
elektrických zariadeniach s menovitým napätím vyšším ako 1 000 V. 

 STN EN 60071-2 (33 0400): Koordinácia izolácie. Časť 2: Pokyny na používanie. 

 STN EN 60672-3 (34 6301): Keramické a sklenené izolačné materiály. Časť 3: Špecifikácia 
jednotlivých materiálov. 

 STN EN 60507 (34 8031) Skúšky vysokonapäťových keramických a sklenených izolátorov na 
striedavé napätie pri umelom znečistení. 

 STN EN 60 529 (33 0330): Stupne ochrany krytom (krytie IP kód). 

 STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Spoločné pravidlá. 
 
 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY: 

Tab. 1.: Zoznam prvkov 

PRVOK 
TYPOVÉ 

OZNAČENIE 
(uvedie uchádzač) 

Skupina A: trojpólový vypínač so zhášacím médiom SF6 s 1 pohonom bez OZ  

Skupina B: trojpólový vypínač so zhášacím médiom SF6 s 3 pohonmi 
s možnosťou jednopólových a trojpólových OZ 

 

 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 TECHNICKÉ PARAMETRE 
(dokladovať v ponuke) 

4.1.  Prevádzkové podmienky, základné parametre 

4.1.1.  Menovité napätie siete: 110 kV 

4.1.2.  Najvyššie napätie siete: 123 kV 

4.1.3.  Menovitá frekvencia: 50 Hz 

4.1.4.  Menovitý prúd Ir: min. 3150 A 

4.1.5.  Menovitý krátkodobý výdržný prúd Ik: min. 31,5 kA 

4.1.6.  Menovitý dynamický výdržný prúd Ip :min. 78,8 kA 

4.1.7.  Menovité trvanie skratu: 3 s 

4.1.8.  Menovité výdržné napätie sieťovej frekvencie (efektívna hodnota): 230 kV 
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4.1.9.  Menovité výdržné impulzné atmosférické napätie (špičkové): 550 kV 

4.1.10.  Spínací cyklus: O-0,3s-CO-3min-CO 

4.1.11.  Trieda kapacitného vypínacieho prúdu: C2 (veľmi nízka pravdepodobnosť obnovenia pri 
vypínaní kapacitných prúdov) 

4.1.12.  Trieda mechanickej trvanlivosti: M2 (zvýšená mech. trvan. – 10 000 operácií spínania) 

4.1.13.  Trieda elektrickej trvanlivosti: E1 

4.1.14.  Ovládacie napätie: 110 alebo 220 V DC (upresnenie v objednávke) 

4.1.15.  Napätie vyhrievania: 230 V AC 

4.2.  Konštrukcia: vypínač je trojpólový so zhášacím médiom SF6, s jedným alebo tromi 
pohonmi 

4.2.1.  Povrchová úprava kovových častí – žiarové pozinkovanie: min 80 μm (v súlade s ISO 
1461) 

4.2.2.  Primárne pripojovacie svorky: podľa DIN (praporce) – variant bude upresnený 
v objednávke 

 Izolátor: keramický s dostatočnou odolnosťou (min. C120)  

4.2.3.  Povrchová dráha izolácie: min. 31 mm/kV 

4.2.4.  Farba izolátora: mahagónovo hnedá - RAL 8016 

4.2.5.  Náter aktívnych častí: oranžová - RAL 2009 

 Izolačné médium: SF6 

4.2.6.  Ukazovateľ tlaku SF6 - farebná a číslicová stupnica 

4.2.7.  Signalizácia straty tlaku a poklesu tlaku plynu SF6 

4.2.8.  Zariadenie na bezpečný odvod pretlaku SF6 pri poruche (poistná membrána) 

4.2.9.  Súčasťou dodávky bude aj množstvo plynu SF6 potrebné pre prvé naplnenie vypínača 

 Pohon: primárne pružinový, napínaný elektromotorom (resp. ručný) (akumulátor 
kinetickej energie)  

4.2.10.  Pružinový pohon musí byť vybavený ukazovateľom stavu pružiny 

4.2.11.  Pri ručnom naťahovaní pružiny kľukou musí byť zabezpečené blokovanie elektrického 
ovládania 

4.2.12.  Napätie motora pohonu: 110/220 V DC alebo 230/400 V AC (upresnenie v objednávke) 

 Ovládacia skriňa: umiestnená na konštrukcii vypínača 

4.2.13.  V ovládacej skrini bude inštalovaný prepínač režimu ovládania s polohami:  
1. miestne, 2. diaľkové, 3. vypnuté, s kontaktmi pre signalizáciu jeho stavu 

4.2.14.  V ovládacej skrini budú ďalej ovládacie tlačidlá vypínača a tlačidlo odstavenia nesúhlasu 
pólov, prepínač pomocných obvodov - kontroler, ktorý má min. 10 zapínacích, 10 
vypínacích a 2 predstihové kontakty 

4.2.15.  Mechanický ukazovateľ polohy spínača musí byť priamo mechanicky spojený s pohonom 
a musí byť jasne viditeľný zo strany obsluhy 

4.2.16.  Počítadlo spínacích cyklov musí byť nainštalované v ovládacej skrini 

4.2.17.  Stupeň krytia ovládacej skrine: min. IP 54 

4.3.  Požiadavky na ovládanie, blokády a signalizáciu 

4.3.1.  Vypínač bude vybavený týmito ovládacími cievkami: 
- 1 ks zapínacia cievka, 
- 2 ks vypínacie cievky elektricky nezávislé 

4.3.2.  Vypínacie a zapínacie obvody musia byť prerušované cez kontrolór vypínača 

4.3.3.  Z vypínača budú jednotlivo signalizované: 
- pokles tlaku plynu, 
- strata tlaku plynu, 
- nenatiahnutá pružina, 
- stav vypínača zapnutý 2-bitovo pre všetky 3 fázy (spoločne aj samostatne), 
- stav vypínača vypnutý 2-bitovo pre všetky 3 fázy (spoločne aj samostatne), 
- nesúhlas pólov vypínača, 
- stav miestne, stav vypnutý a stav diaľkovo pre režimový prepínač ovládania vypínača. 

4.3.4.  Po pôsobení nesúhlasu pólov bude zabezpečené vypnutie vypínača vo všetkých troch 
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fázach impulzom do hlavných aj záložných cievok s nastaviteľným oneskorením min. 1”-
3”. 
Pôsobenie nesúhlasu pólov trvalo blokuje zapnutie vypínača a trvalo signalizuje do RIS 
až do odstavenia nesúhlasu pólov samostatným tlačidlom. 

4.3.5.  Vnútorné prepoje a konštrukcia vypínača musia zabezpečiť: 
- blokovanie zapnutia vypínača od straty tlaku SF6 a od nenatiahnutej pružiny, 
- blokovanie vypnutia vypínača od straty SF6, 
- prednosť vypínacieho impulzu pred zapínacím, tzv. „antipumping” v zapínacom obvode, 
- blokovanie pri nesúhlase pólov vypínača. 
Všetky blokovania musia byť funkčné pri miestnom aj diaľkovom ovládaní vypínača. 

4.4.  Podmienky prostredia 

4.4.1.  Najvyššia teplota: +40 ºC 

4.4.2.  Najnižšia teplota: -30 ºC 

4.4.3.  Najvyššia nadmorská výška: 1000 m 

4.4.4.  Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51: 
Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory 

4.4.5.  Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AF1, AN3, AP1, AQ3, BD1, BE1, CA1, CB1. 

4.5.  Označenie 

4.5.1.  Výrobky musia byť vybavené štítkami s údajmi podľa STN EN 62271-100, bod 6.11. 

4.5.2.  Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko 
Identifikovateľné. 

4.5.3.  Označenie prepojovacích vodičov v nn časti zariadenia požadujeme na oboch koncoch 
vodiča nasledovné: 
číslo svorky zdroja funkcie - funkcia - označenie cieľa (číslo svorkovnice/číslo svorky 
cieľa) 

4.5.4.  Trvanlivé označenie miesta pripojenia uzemnenia 

4.5.5.  Označenie podľa článku 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 517/2014 o 
fluórovaných skleníkových plynoch 

4.6.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

4.6.1.  Typové skúšky podľa STN EN 62271-100, tab. č.5 z akreditovanej skúšobne v EÚ. 
Protokoly o prevedených typových skúškach požadujeme kompletné, strany s výsledkom 
skúšky musia byť preložené do slovenského jazyka. 

4.6.2.  Protokoly o výsledku kusových skúšok budú priložené k dodávke zariadenia. 

4.6.3.  Možnosť vykonania preberacích skúšok na vybranom vypínači na požiadavku zákazníka. 
Skúšky sa vykonajú v závode výrobcu, alebo v nezávislej skúšobni.  

4.6.4.  Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. 

4.7.  Technická dokumentácia 

4.7.1.  Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového 
nákresu. 

4.7.2.  Návod na montáž, nastavenie, obsluhu,  prevádzkovanie a údržbu v slovenskom jazyku. 

4.7.3.  Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

4.7.4.  Kompletná knižnica zariadení - symbolová a objektová databanka (GER, STE, TEC) 
každého zariadenia v RUPLAN-EVU podľa aktuálnej verzie  používanej v SSD, a.s. 
(obstarávateľ špecifikuje verziu v štádiu schvaľovania konečného dizajnu) v slovenskom 
jazyku.. 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 
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5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia 
musí byť návod na montáž, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom jazyku. Počas 
dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami. 
 

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV 

Nie je požadovaná vzorka. Zástupcovia odberateľa sa zúčastnia pred prvou dodávkou na preberacom 
konaní (výberových skúškach) u výrobcu v zmysle bodu 7. 
 

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

 Víťaz súťaže je povinný konzultovať a následne upraviť zapojenie nn časti zariadenia podľa 
požiadaviek obstarávateľa. 
 

 Požadujeme, aby výkresová dokumentácia (v .pdf formáte) a tiež schémy zapojenia nn obvodov 
zariadenia boli doručené v predstihu do SSD na schválenie, ešte pred začatím výroby zariadenia. 
S časom potrebným na schválenie a aplikovanie prípadných zmien a pripomienok dodávateľom, je 
potrebné počítať v dodacích lehotách. V prípade pripomienok k PD a zapojeniu nn obvodov 
požadujeme, aby pripomienky boli zapracované do aktuálnej PD a až podľa takto opravenej PD bolo 
následne vyhotovené zapojenie nn časti zariadenia. Súčasťou preberacieho konania zariadenia bude 
aj prevzatie výkresovej dokumentácie zapojenia nn obvodov 2x v tlačenej podobe a 2x v 
digitalizovanej podobe v nami predpísanom formáte RUPLANu (viď bod 4.7.4.). 
 

 V prípade uzatvorenia zmluvy pre daný distribučný prvok pre spoločnosť SSD musí dodávateľ 
preukázať splnenie podmienok úspešným absolvovaním výberových skúšok. Zástupcovia 
obstarávateľa sú oprávnení zúčastniť sa výberových skúšok v skúšobni výrobcu v počte max. 4 
osoby. Náklady na účasť pracovníkov obstarávateľa na skúškach budú zahrnuté v cene dodávky 
tovaru (cestovné náklady a náklady na ubytovanie si hradí obstarávateľ). V opačnom prípade má 
obstarávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je 
potom závislé od výsledku týchto skúšok. 
 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

 

 Dodávateľ má povinnosť preukázateľne zaškoliť pracovníkov obstarávateľa na inštalovanie, 
oživenie, prevádzku a obsluhu dodaného zariadenia. 
 

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM 

Bez príloh. 


