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1. POUŽITIE: 

Staničné batérie konštrukcie OPzS slúžia ako záložný zdroj vlastnej spotreby v elektrických 
staniciach. 

2. PREDPISY A NORMY: 

 STN 38 1140 - Akumulátorové batérie v elektrárňach a elektrických staniciach 

 STN EN IEC 62485-2 (36 4380) - Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batéria 
inštalácie batérií. Časť 2: Stacionárne batérie 

 STN EN 60896-21 (36 4332) - Stacionárne olovené batérie. Časť 21: Typy s ventilovou 
reguláciou. Skúšobné metódy 

 STN EN 60896-22 (36 4332) - Stacionárne olovené batérie. Časť 22: Typy s ventilovou 
reguláciou. Požiadavky 

 STN EN 61056-1 (36 4338) - Olovené batérie na všeobecné použitie (typy s ventilovou 
reguláciou). Časť 1: Všeobecné požiadavky a funkčné charakteristiky. Skúšobné metódy 

 STN EN 61056-2 (36 4338) - Olovené batérie na všeobecné použitie (typy s ventilovou 
reguláciou). Časť 2: Rozmery, svorky a označovanie  

 STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Spoločné pravidlá 

 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY  

Predmetom dodávky je: 
 

 staničná olovená batéria konštrukcie OPzS s príslušenstvom (hustomer, ponorný teplomer, 
nádoba a lievik na dolievanie elektrolytu, zošit údržby, prepojovací materiál, pripojovacie 
vodiče),  

 stojan na predmetnú batériu,  

 demontáž starých batérií a stojana, úprava batériového monitoringu (demontáž a opätovná 
montáž s kalibráciou meraných hodnôt) v prípade, ak je na starých batériách inštalovaný 
monitoring 

 zaškolenie personálu na prevádzkovanie a údržbu, 

 oživenie a uvedenie do prevádzky vrátane vystavenia všetkých potrebných  protokolov. 
 

 
Tab. 1 Zoznam prvkov 

 

PRVOK 
Typové označenie 
(uvedie uchádzač) 

Skupina A : Staničná olovená batéria konštrukcie OPzS s 
príslušenstvom 
 

Nominálna kapacita C10 
100 Ah 
150 Ah 
200 Ah 
250 Ah 
300 Ah 
350 Ah 
420 Ah 
490 Ah 

 

https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=127525
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117220
http://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=117221


SSD, a.s.                                                                                                                                ŠTANDARDIZÁCIA 

Dátum: 08.2023                                                                                                                            Strana č.3/5 

600 Ah 
800 Ah 

1 000 Ah 
 

Skupina B: Stojan 
 

 

 
 
 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 TECHNICKÉ PARAMETRE 
(dokladovať v ponuke) 

4.1.  Prevádzkové podmienky, základné parametre  

4.1.1.  Menovité napätie staničnej batérie:            24, 48, 60, 110, 220 V 

4.1.2.  Menovité napätie článku:                            2 V 

4.1.3.  Udržiavacie napätie batérie na článok:       2,23 V +- 1 % 

4.1.4.  Min. napätie batérie po vybití na článok:    1,80 V 

4.1.5.  Životnosť:                                                    minimálne 15 rokov  

4.1.6.  Záručná doba:                                             96 mesiacov 

4.1.7.  
Elektrolyt:                                                    roztok kyseliny sírovej o vysokej 
                                                                    čistote    

4.1.8.  Konštrukčné prevedenie batérie:                bloky prípadne články 

4.1.9.  
Nádoby musia byť vyrobené zo zosilneného, priehľadného, ohňovzdorného plastu SAN 
a musia odolávať kolísaniu tlaku vo vnútri batérie počas prevádzky. 

4.1.10.  
Veká musia byť vyrobené zo zosilneného, ohňovzdorného plastu SAN a musia odolávať 
kolísaniu tlaku vo vnútri batérie počas prevádzky. 

4.1.11.  
Mriežky musia byť vyrobené z vysoko kvalitnej zliatiny olova, vápnika, cínu a max. 3% 
antimónu, ktorá zabezpečí dlhú životnosť batérie. 

4.1.12.  
Pólové vývody musia zabezpečiť vysokú vodivosť. Pripojovacie a prepojovacie vodiče sú 
súčasťou dodávky a dimenzovaním musia zodpovedať príslušnej kapacite batérií 
a prevádzkovej záťaži. 

4.1.13.  
Batéria musí byť údržbová s možnosťou dopĺňania destilovanej vody v priebehu celej 
životnosti. 

4.1.14.  Každý článok musí byť vybavený rekombinačnou zátkou. 

4.1.15.  
Každý článok musí obsahovať dobre viditeľný a čitateľný indikátor stavu elektrolytu 
(priehľadná časť obalu s vyznačením max. a min. hladiny elektrolytu) 

4.1.16.  
Spojky batérií musia byť skrutkového prevedenia, plne izolované s meracím miestom pre 
účely merania napätia jednotlivých blokov/článkov servisným meracím prístrojom a pre 
účely merania el. veličín jednotlivých blokov/článkov externým monitoringom batérie. 

4.1.17.  

Stojan musí mať dostatočnú nosnosť, musí byť mechanicky odolný,  odolný voči korózií 
a musí byť rozmerovo kompatibilný pre danú batériu a miesto inštalácie. Priestorové 
usporiadanie a konfiguráciu stojana upresní odberateľ podľa miesta inštalácie. 
Priestorové usporiadanie a konfigurácia stojana nesmie mať vplyv na cenu. 

4.1.18.  Stojan musí byť vyhotovený s odizolovanými podperami v zmysle STN EN 50272-2 

4.1.19.  
Staničná batéria musí umožniť pripojenie externého monitoringu. Parametre a vlastnosti 
monitoringu sú uvedené v Prílohe č. 1. Monitoring batérií nie je súčasťou dodávky. 

4.2.  Podmienky prostredia 

4.2.1.  Vnútorné prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 : 
Druh prostredia: III – vnútorné priestory. 
 
Vonkajšie vplyvy: AB5, AC1, AD1, AE4, AF3 AG1, AH1, AK1, AL1, AM-2-1, AN1, AP1, 
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AQ2,AR1,  AS1,  AU1, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 

4.2.2.  Stupeň znečistenia:                    IV. stupeň 

4.3.  Označenie 

4.3.1.  Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko 
identifikovateľné. Staničné batérie musia byť označené v zmysle STN EN 61056-2 
a platnej legislatívy Slovenskej republiky. Každý článok musí byť označený číslom – 
spôsob číslovania bude upresnený prevádzkovateľom. 
Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, 
typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a podmienky  skladovania. 

4.4.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.4.1.  Vyhlásenie o zhode v zmysle Zákona 56/2018 Z.z. 

4.4.2.  Protokoly o vykonaných typových skúškach podľa STN EN 60896-21 a STN EN 60896-22 
od akreditovanej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky 
a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené, ostatné strany môžu byť neoverené 
kópie v pôvodnom znení. 

4.4.3.  Karta bezpečnostných údajov výrobku podľa zákona 67/2010 Z.z. o chemických látkach 

4.4.4.  Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. 

4.5.  Technická dokumentácia 

4.5.1.  
Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového 
nákresu  

4.5.2.  Návod na montáž a obsluhu v slovenskom, prípadne v českom jazyku. 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Dodávku zabezpečí dodávateľ zariadenia bežnými dopravnými prostriedkami, na vopred 
oznámené miesto inštalácie. Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu 
a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom 
jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas 
dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.  

. 

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV 

 1 ks 2 V článku kapacity C10 = 200 Ah s rekuperačnou zátkou, t.j. celkovo 1 ks vzorky 

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

 V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí 
dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ 
právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar. 
 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc, ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM 

Príloha č. 1 – Parametre monitoringu batérií 
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Príloha č. 1 – Parametre monitoringu batérií 
 

- komplexný modulárny dohľadový systém stavu akumulátorov 
- riadenie - procesorová riadiaca jednotka 
- monitorovanie každého článku / bloku batérie 
- distribuované meranie článkov / blokov 
- textový LCD displej 
- plne programovateľný proces merania 
- galvanické oddelenie merania 
- monitoring a signalizácia hlbokého vybitia akumulátorov, resp. jednotlivých článkov / blokov 

batériových sád 
- monitoring a signalizácia rozváženia napätí článkov / blokov 
- monitoring a signalizácia nadmerných vybíjacích, resp. nabíjacích prúdov batériových sád 
- monitoring a signalizácia odchýlky teploty akumulátorov od stanovenej hodnoty 
- batériový monitorovací systém musí byť schopný plne autonómnej činnosti 
- napájanie batériového monitoringu priamo z batérií 
- hlásenie alarmu – akusticky, opticky, bezpotenciálové kontakty alarmových relé 
- ovládanie - cez klávesy z predného panela systému a diaľkovo cez sériové rozhranie RS 

232/RS 485/422 prostredníctvom PC. 
- licencia pre monitoring systému do existujúceho monitorovacieho programu 
- softwarova podpora – softvér určený pre monitoring batérií v jestvujúcom monitorovacom 

systéme 
- možnosť prestavovať technické parametre na diaľku prostredníctvom monitorovacieho 

programu 
- úplný diaľkový monitoring do  prevádzkovaného systému  Globmon 5 protokolom SNMP v2/v3  
- história stavu udalostí 

 


