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1. POUŽITIE: 

  Samonosný závesný plne dielektrický bez kovových prvkov so suchými a vodeodolnými vláknami pod HDPE 
vonkajším plášťom. Kábel je vhodný na závesné aplikácie bez potreby použitia ďalších prídavných ťahových 
prvkov. (ADSS)  

 

2. PREDPISY A NORMY: 

 

 STN EN 60794- Súbor noriem 

 STN EN 60794-1-1: Optické káble. Časť 1-1: Kmeňová špecifikácia. Všeobecne 

 STN EN 60794-4-20: Optické káble. Časť 4-20: Rámcová špecifikácia. Vzdušné optické káble pre 
silnoprúdové vedenia. Skupinová špecifikácia pre ADSS (All Dielectric Self Supported) optické 
káble. 

 ITU-T G.657: Characteristics of a bending-loss intensive single mode optical fibre and cable 

 IEEE 1222: Standard for testing and performance for All Dielectric Self Supporting (ADSS) 

 STN EN 50341-1:Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 45kV. Časť 1: 
Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie. 

 STN EN 50341-2-23:Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 45kV. Časť 2-23: 
Národné normatívne hľadiská pre Slovensko. 

 STN EN 61284: Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr. 

 STN 33 2000-5-51/A11/A12/O1/O2: Súbor noriem - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber 
a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. 

 

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY  

Tabuľka č. 1 Požadované prevedení SOK: 
 

 

č. 

Min 
MAT* 
(kN) 

Priemer 
*max. 
(mm) 

 
typ* 

Hmotnosť 
(kg/km) 

MAT* 
(kN) 

MOT* 
(kN) 

MIT* 
(kN) 

RBS* 
(Mpa) 

Priem.* 
(mm) 

Prierez 
jadra* 
(mm

2
) 

Menovitá 
hmotnosť* 
(kg/km) 

Konečný 
model 
pružnosti* 
(Mpa) 

Súčiniteľ 
dĺžkovej 
rozťažnosti* 
(10

-6
 1/°C) 

   

orie
ntač
ná 

min. 

max          

1. 10              

2. 20              

3. 30              

 
poznámka* =  hodnoty doplní uchádzač,  

MOT (Maximum Operation Tension)= maximálne prípustné prevádzkové zaťaženie, ktorým môže byť SOK 
zaťažený dlhodobo bez toho, aby boli namáhané optické vlákna. Pri hodnote MOT sa uvažuje s 0% namáhaním 
vlákien. 
MAT (Maximum Allowable Tension)= maximálne prípustné prevádzkové zaťaženie, ktorým môže byť SOK 
zaťažený, bez vplyvu na optický prenos napriek predĺženiu vlákien vplyvom namáhania. Pri hodnote MAT sa 
uvažuje s max 0,33% namáhaním vlákien. MAT≤60%RBS  
RBS ( Rated Breaking Strength)= menovitá pevnosť v ťahu (optické vlákna môžu byť poškodené). 
MIT ( Maximum installation Tension)= maximálne prípustné zaťaženie pri inštalácií SOK. Pri hodnote MIT sa 
uvažuje s priehybom SOK na hodnote 1%. 
Položka č. 3 – voliteľná možnosť 
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4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 
 

 TECHNICKÉ PARAMETRE 
(dokladovať v ponuke) 

4.1.  Prevádzkové podmienky 

4.1.1.  Menovité napätie siete: 22 kV 

4.1.2.  Maximálne napätie siete: 24 kV 

4.1.3.  Menovitá frekvencia: 50 Hz 

4.2.  Konštrukcia Samonosného optického kábla 

4.2.1.  Centrálny nosný prvok (loose tube design) 

4.2.2.  Ochranné plastové rúrky s optickými vláknami po obvode centrálneho nosného prvku 

4.2.3.  Aramidové vlákna 

4.2.4.  Blokujúca vrstva zabraňujúca prienik vody k optickým vláknam 

4.2.5.  Páracie lanko- ripcord 

4.2.6.  Polyetylénový plášť 

4.2.7.  Odolný voči poveternostných vplyvom počas celej doby životnosti (min. 30 rokov). 

4.3.  Vlastnosti plášťa 

4.3.1.  Farba - Čierna 

4.3.2.  Odolnosť vôči UV žiareniu: stabilizovaný, obsah min 2% stabilizačných prímesí 

4.3.3.  Materiál: HDPE 

4.3.4.  Minimálna pevnosť v ťahu. 16,5 Mpa 

4.3.5.  Hodnoty predlĺženia pri roztrhnutí: min.300% 

4.3.6.  Minimálna hrúbka plášťa:1,6 mm                                     

4.3.7.  Maximálna hodnota reálneho priemeru vôči menovitému priemeru: ±0.5mm. 

4.4.  Optické vlákno (je v súlade s ITU-T G657.A1) 

4.4.1.  Typ vlákna:                                                          jednovidové (SM) 

4.4.2.  Počet vlákien :                                                     96 

4.4.3.  Počet trubičiek:                                                    8 

4.4.4.  Priemer jednovidového poľa (pri 1310 nm):          9,2 ± 0,4 µm 

4.4.5.  Priemer jednovidového poľa (pri 1550 nm):          10,4 ± 0,5 µm 

4.4.6.  Priemer plášťa vlákna:                                        125 µm ± 1 µm) 

4.4.7.  Nekruhovosť plášťa:                                            ≤ 1 % 

4.4.8.  Vonkajší priemer primárnej ochrany:                   245µm ± 10 µm 

4.4.9.  Koeficient útlmu   pri 1310 nm:                          ≤ 0,36 dB/km  
                           pri 1550 nm:                          ≤ 0,22 dB/km 

4.4.10.  Koeficient chromatickej disperzie pri 1310nm:   ≤ 3,5 ps/(nm.km) 
                              pri 1550nm                          ≤ 18 ps/(nm.km) 

4.4.11.  PMD - pol. módová disperzia (individuálny jav):  ≤0,1 ps/√km   

4.4.12.  Optické vlákna a aj trubičky sú farebne odlíšené, presne identifikované v dokumentácií 
výrobcu. 

4.5.  Armatúry 

4.5.1.  Uchádzač navrhne nasledovné typy armatúr: 
kotevná svorka špirálová s ochrannou špirálou, 
kotevné oko (očnica), 
nosná svorka špirálová, 
špirálový tlmič vibrácií. 

4.5.2.  Armatúry musia byť vyrobené a skúšané s STN EN 61284. 

4.5.3.  Min. dovolený polomer ohybu SOK   - statický (bez namáhania) :       15 d 
                                                        - dynamický (s namáhaním):      20 d 
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4.6.  Podmienky prostredia  

4.6.1.  Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : 
Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. (Miesta vystavené priamo vonkajšej klíme). 

4.6.2.  AA8, AB8, AC1, AD4, AE6, AF1, AG1, AH2, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ3, AS3, AT1, AU9, 
BA5, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. 

4.7.  Označenie 

4.7.1.  V súlade s STN EN IEC 60794-4, čl.6.6 Označenie vlákien v súlade s STN EN 794-3-
11,resp. TIA-598-D s dodatočným značením prúžkami. Čiernu farbu je prípustné nahradiť 
transparentným prevedením vlákna. 

4.7.2.  Konečné prevedenie značenia vlákien bude dohodnuté medzi odberateľom a 
dodávateľom 

4.7.3.  Všetky bubny sa označia v zmysle  STN EN 60794-4-20 

4.8.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.8.1.  Protokol o prevedených typových skúškach z akreditovanej skúšobne na min. jedno SOK 
požadovanej konštrukcie podľa STN EN 60794-4-20, Čl.9.2, 9.3, 9.8, 9.10, 9.11, 9.13 – 
strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené, 
ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení. 

4.8.2.  Protokol o prevedených výberových skúškach podľa STN EN 60794-4-20 časť 10, za 
účasti odberateľa s doporučenými armatúrami. A to minimálne tieto skúšky: 
 

- Vizuálna kontrola stavu povrchu 
- Kontrola funkčnosti a parametrov značenia 
- Kontrola hmotnosti 
- Kontrola koeficientu útlmu vlákien pri vlnových dĺžkach 1310 a 1550 nm 
- Skúška pevnosti v ťahu (kontrola MAT + MOT) 

 
Poznámka - pred dodaním odberateľovi.  

4.8.3.  Protokol o prevedených kusových skúškach jednotlivých bubnov podľa STN EN 60794-4-
20. 

4.8.4.  Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na 
zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001. 

4.8.5.  Vyhlásenie o parametroch (Declaration of perfomance) pre elektrické káble v zmysle 
nariadenia EU č. 305/2011 o stavebných výrobkoch 

4.9.  Technická dokumentácia 

4.9.1.  Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a technických 
parametrov, bežnej a maximálnej dĺžky na bubnoch. 

4.9.2.  Vyplnený bod 3.TŠ. 

4.9.3.  Návod na montáž a manipuláciu v slovenskom, prípadne v českom jazyku, obsahujúci 
všetky potrebné informáciu na korektnú montáž, vrátane zakázaných manipulácií. 

4.9.4.  Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Nevratné bubny s lanom musia byť dodané v súlade s STN EN 60794-4-20. Bubny musia byť 
označené prepravnými pokynmi.  Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené 
tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Dodávateľ zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami. 
Na jednom bubne sa dodáva len jeden typ SOK, v dohodnutej dĺžke medzi kupujúcim a predávajúcim. 
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6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV 

Bez požiadaviek na predkladanie vzoriek. 
 

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

 Zástupcovia obstarávateľa sa zúčastnia výberových/kusových skúšok v dohodnutom skúšobnom 
laboratóriu v počte max. 4 osoby. Náklady na účasť pracovníkov obstarávateľa na skúškach 
(cestovné náklady a náklady na ubytovanie si hradí obstarávateľ) budú zahrnuté v cene dodávky 
tovaru. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku 
týchto skúšok. 
 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, 
predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej 
typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre 
obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. 

 

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie technických podmienok na základe 
predložených technických parametrov.  

 
 

 

8. PRÍLOHY  

Príloha č.1 Ilustračné prevedenie Samonosného optického kábla 

 

Obr. 1 Konštrukcia Samonosného optického kábla (dvojplášťové prevedenie je prípustné) 

 

 

Koniec príloh 


