‘ redoslovensh Stredoslovenska distritv)uéné, a.s.
’ e Pri RajCianke 2927/8, 010 47 Zilina, www.ssd.sk

Technicky standard:
Tabulky z PVC

Vypracovali: Ing. Andrej Dadaj

Ing. Peter Michalovi¢
Standardizacia

Schvalili:
Ing. Mikulas Kosco Ing. Milan Miskar
Stratégia distribuCnej sustavy Energetické aktiva
Nahradza: 2021_02_04_TS Tabulky z PVC
Datum schvalenia: 11.2023 Cislo: 4.22-03.11.2023

Tento dokument spracovalo oddelenie Standardizacie ajeho rozsirovanie mimo | Podet stran: 26
SSD je mozZné v tlacenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so
suhlasom spracovatela.



callto:4.22-02.01.2021

SSD, a.s. STANDARDIZACIA

1. POUZITIE:

Tabulky z plastickych hmot, ktoré sa pouzivaji na oznacenie vystrahy, prikazu, zakazu,

oznamenia. Tabulky musia byt vyrobené z recyklovatelného materialu a v sulade s aktualne platnymi
technickymi normami a legislativou.

PREDPISY A NORMY:

104/2015 Z.z. — Nariadenie vlady Slovenskej republiky, ktorym sa meni a dopifia nariadenie viady
Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o pozZiadavkach na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznacenia pri praci.

STN EN ISO 7010: Bezpecnostné farby a bezpelnostné znacky. Registrované bezpecnostné
znacky.

STN ISO 3864-1 (01 8012): Grafické symboly. Bezpe&nostné farby a bezpeénostné znacky. Cast
1: Principy navrhu na bezpeénostné znacky a bezpecnostné oznacenia

STN ISO 3864-3 (01 8012): Grafické symboly. Bezpe&nostné farby a bezpe¢nostné znacky. Cast
3: Principy navrhu grafickych znakov na pouzivanie v bezpeénostnych znackach

STN ISO 3864-4 (01 8012): Grafické symboly. Bezpe&nostné farby a bezpeénostné znacky. Cast
4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materialov bezpeénostnych znaciek

STN EN 61 310-1: Bezpeénost strojovych zariadeni. Indikacia, oznagovanie a ovladanie. Cast 1:
PoZiadavky na vizualne, akustické a dotykové signaly.

STN 33 2000-5-51: Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: V/yber a stavba elektrickych zariadeni.

Spoloc¢né pravidla

Pozn.: vztahuje sa na aktualne platné verzie technickych noriem vratane vSetkych zmien, oprav a

aktualizacii.

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

PRVOK

OBRAZOK

Skupina A (A1,A2):

Unikovy vychod vlavo/vpravo

Priloha ¢. 1

Skupina B:

Nedotykaj sa!

Priloha €. 2

Skupina C:

Prva pomoc pri Uraze elektrinou

Priloha €. 3

Skupina D:

Obsluha transformatora

Priloha €. 4

Skupina E:

Regal islo + nosnost

Priloha €. 5

Skupina F (F1,F2,F3):

Pozor elektrické zariadenie!

Priloha €. 6

Skupina G:

Len tu pracuj!

Priloha €. 7
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Skupina H:

VN Zzivotu nebezpeéné !

Skupina I:

Pozor pod napatim!

Skupina J:

Pozor spatny prud!

Priloha ¢. 8

Skupina K:

Pozor skratované!

Priloha €. 9

Skupina L:

Pozor uzemnené!

Priloha ¢. 10

Skupina M:

Pozor zapnuté!

Priloha ¢. 11

Skupina N:

Pozor vypnuté!

Skupina O:

Vstup zakazany

Priloha ¢. 12

Skupina P:

Z4kaz fajCit a manipulovat’ s plamerfiom

Skupina R:

Pri poziari a Uraze volajte

Skupina S:

Hlavny vypinag elektrického prudu

Priloha ¢. 13

Skupina T:

Nebezpecenstvo urazu padom alebo pohybom zaveseného
bremena

Skupina U:

Napatova hladina

Skupina V:

Oznacenie kabla

Priloha ¢. 14

Skupina W (W1, W2):

Kombinované Stvortabulky

Priloha ¢. 15

Skupina X (X1, X2, X3):

Tabulky zaistovacie

Priloha ¢. 16
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SSD, a.s.

STANDARDIZACIA

4. TECHNICKE PARAMETRE:

TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)

41

Prevadzkové podmienky, zakladné parametre

4.1.1.

Tabulky musia byt mechanicky pevné (odolné) — minimalna hrubka plastu 1 mm.

4.1.2.

Tabulky musia byt

o farebne stale,

e odolné voci UV Ziareniu,

e nevodivé,

o teplotne odolné v rozmedzi teplét -50°C az +60°C

4.1.3.

Tabulky musia mat’ minimalne 2 montazne otvory.

4.1.4.

Prevedenie piktogramov, texty a rozmery tabuliek (okrem definovanych atypov — skupiny
D, E) musia zodpovedat platnym normam a legislative.

4.1.5.

Skupina A — 1: Unikovy vychod viavo

Text na tabulke: - (bez textu)
Symbol: E001 + doplnkova Sipka
Montazne diery: min. 2

Sirka: 262 mm

Vyska: 131 mm

Skupina A — 2: Unikovy vychod vpravo

Text na tabulke: - (bez textu)
Symbol: E002 + doplnkova Sipka
Montazne diery: min. 2

Sirka: 262 mm

Vyska: 131 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 1 na obr. 1.

4.1.6.

Skupina B: Nedotykaj sa!

Text na tabulke: Nedotykaj sa!
Symbol: P010

Montazne diery: min. 2

Sirka: 262 mm

Vyska: 131 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 2 na obr. 2.

4.1.7.

Skupina C: Prva pomoc pri urazoch elektrinou

Text na tabulke: text musi obsahovat aktualne zasady (inStrukcie, tel. isla) prvej pomoci
pri uraze elektrinou

Symbol: E003

Montazne diery: min. 2

Sirka: -

Vyska: -

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 3 na obr. 3.

4.1.8.

Skupina D: Obsluha transformatora

Text na tabulke: Obsluha transformatora
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Symbol: - (bez piktogramu)
Montazne diery: min 2
Sirka: 262 mm

Vyska: 131 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 4 na obr. 4.

4.1.9.

Skupina E: Regal €islo + nosnost

Text na tabulke: Regal Cislo: ..............................
NOSNOSt: ....ocoviiiiiiiieee

Symbol: - (bez piktogramu)

Montazne diery: min. 2

Sirka: 100 mm

Vyska: 60 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 5 na obr. 5.

4.1.10.

Skupina F — 1: Pozor elektrické zariadenie

Text na tabulke: Pozor elektrické zariadenie!
Symbol: W012

Montazne diery: min. 2

Sirka: 105 mm

Vyska: 35 mm

Skupina F — 2: Symbol blesk

Text na tabulke: (bez textu)
Symbol: W012

Montazne diery: min. 2
Sirka: 100 mm

Vyska: 100 mm

Skupina F — 3: Vysoké napatie — Zivotu nebezpecné dotykat sa elektrickych zariadeni!

Text na tabulke: Vysoké napéatie — Zivotu nebezpecné dotykat’ sa elektrickych zariadeni!
Symbol: W012

Montazne diery: min. 2

Sirka: 262 mm

Vyska: 131 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 6 na obr. 6.

4.1.11.

Skupina G: Len tu pracuj!

Text na tabulke: Len tu pracuj!
Symbol: M001

Montazne diery: min 2

Sirka: 262 mm

Vyska: 131 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 7 na obr. 7.

4.1.12.

Skupina H: VN Zivotu nebezpecné!

Text na tabufke: VN zivotu nebezpecné!
Symbol: W012
Montazne diery: min 2
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Sirka: 262 mm
Vyska: 131 mm

Skupina I: Pozor pod napéatim!

Text na tabulke: Pozor pod napatim!

Symbol: W012
4113 Montazne diery: min 2
Sirka: 262 mm
Vyska: 131 mm
Skupina J: Pozor spatny prad!
Text na tabulke: Pozor spatny prud!
Symbol: W012
4.1.14. Montazne diery: min 2
Sirka: 262 mm
Vyska: 131 mm
Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 8 na obr. 8.
Skupina K: Pozor skratované!
Text na tabulke: Pozor skratované!
Symbol: W012
4.1.15. Montazne diery: min 2
Sirka: 262 mm
Vyska: 131 mm
Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 9 na obr. 9.
Skupina L: Pozor uzemnené!
Text na tabufke: Pozor uzemnené!
Symbol: W012
4.1.16. Montazne diery: min 2
Sirka: 262 mm
Vyska: 131 mm
Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 10 na obr. 10.
Skupina M: Pozor zapnuté!
Text na tabufke: Pozor zapnuté!
Symbol: W012
4.1.17. Montazne diery: min 2
Sirka: 262 mm
Vyska: 131 mm
Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 11 na obr. 11.
Skupina N: Pozor vypnuté!
Text na tabulke: Pozor vypnuté!
Symbol: W012
4.1.18. Montazne diery: min 2
Sirka: 262 mm

Vyska: 131 mm
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SSD, ass. STANDARDIZACIA

Skupina O: Vstup zakazany!

Text na tabulke: Vstup zakazany!
Symbol: P0O04

4.1.19. Montazne diery: min 2

Sirka: 262 mm

Vyska: 131 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 12 na obr. 12.

Skupina P: Zakaz fajcit a manipulovat' s otvorenym plameriom!

Text na tabulke: Zakaz faj€it’ a manipulovat’ s otvorenym plameriom!
Symbol: P003

Montazne diery: min 2

Sirka: 262 mm

Vyska: 131 mm

4.1.20.

Skupina R: Pri poziari a uraze volajte

Text na tabulke: Pri poZiari a uraze volajte......
Symbol: - (bez piktogramu)

Montazne diery: min 2

Sirka: -

Vyska: -

4.1.21.

Skupina S: Hlavny vypina¢ elektrického prudu

Text na tabufke: Hlavny vypinac€ elektrického pradu
Symbol: W012

4.1.22. Montazne diery: min 2

Sirka: 262 mm

Vyska: 131 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 13 na obr. 13.

Skupina T: Nebezpeclenstvo urazu padom alebo pohybom zaveseného bremena

Text na tabulke: Nebezpelenstvo Urazu padom alebo pohybom zaveseného bremena
Symbol: W015

Montazne diery: min 2

Sirka: -

Vyska: -

4.1.23.

Skupina U: Napatova hladina

Text na tabulke: IT 22 kV /TN - C 0,4 kV 50 Hz (Cierne pismena na Zltom podklade)
Symbol: - (bez piktogramu)

Montazne diery: min 2

Sirka: 500 mm

Vyska: 100 mm

4.1.24.

Skupina V: Oznacenie kabla

4.1.25. Text na tabulke: Kébel ...............................................
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Symbol: - (bez piktogramu)

Montazne diery: 1x otvor @6 mm pri favom okraji (prip. 2x otvor g6 mm pri favom
a pravom okraji)

Sirka: 100 mm

Vy8ka: cca 45 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 14 na obr. 14.

4.1.26.

Skupina W — 1: Kombinovana Stvortabulka

Text na tabulke: Vysoké napétie — Zivotu nebezpeéné dotykat sa elektrickych zariadeni!;
Vstup zakazany!; Nehas vodou ani penovymi pristrojmi!; Pracuj len v ochrannej prilbe!;
Symbol: W012,P011,M001

Montazne diery: min 2

Sirka: 300 mm

Vyska: 400 mm

Skupina W — 2: Kombinovana Stvortabulka

Text na tabulke: Pozor, elektrické zariadenie!; Hlavny vypinac&; Vypni v nebezpelenstve!;
Nehas vodou ani penovymi pristrojmil;

Symbol: W012,P011,M001

Montazne diery: min 2

Sirka: 120 mm

Vyska: 120 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 15 na obr. 15.

4.1.27.

Skupina X — 1: Tabulka zaistovacia

Text na tabulke: Nezapinaj na zariadeni sa pracuje
Symbol: P031

Montazne diery: min 2

Sirka: 131 mm

Vyska: 185 mm

Skupina X — 2: Tabulka zaistovacia

Text na tabulke: Nezapinaj na zariadeni sa pracuje
Symbol: P031

Montazne diery: min 2

Sirka: 120 mm

Vyska: 65 mm

Skupina X — 3: Tabulka zaistovacia

Text na tabulke: Nezapinaj na zariadeni sa pracuje
Symbol: P031

Montazne diery: min 2

Sirka: 70 mm

Vyska: 25 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 16 na obr. 16.

4.2.

Podmienky prostredia

4.2.1.

VonkajSie prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 :
Druh prostredia: IV — vnutorné priestory bez regulacie teploty, V — priestory pod
pristreSkom, VI — vonkajSie priestory,

Datum: 11.2023 Strana &.8/26
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Vonkaijsie vplyvy: AAG/AAT/AAS, AB6/AB7/ABS, AC1, AD3, AE1, AF2, AG2, AH2, AK1,
AL1, AN3, AP1, AQ3,AR2,AS2, AT3, AU3,BA1/BA4/BA5, BB2, BC2, BD1/BD2/BD3/BD4

43 Oznacenie

Vyrobky musia byt oznacené nasledovnymi udajmi:

e vyrobca,

e typové oznacenie.

4.3.1. Oznacenie musi byt odolné vocéi vplyvom okolia, nezmazatelné, trvacne a lahko
identifikovatelné.

Doplriujuce udaje na baleni musia obsahovat: meno vyrobcu, alebo obchodnu znacku,
typové oznacenie vyrobcu, rozsah pouzitia, datum vyroby a poznamky ku skladovaniu.

44. Pozadované skusky, protokoly a certifikaty

4.4.1. Vyhlasenie o zhode podfa § 23. Zakona €. 56/2018 Z.z

4.4.2. Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu — STN EN ISO 9001.

443 Vyhlasenie, Ze vyrobky a materialy neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je zakazané
T alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

45. Technicka dokumentacia

451 Katalogové listy s uvedenim typového oznacenia, rozsahu pouzitia a rozmerového
T nakresu.

4.5.2. Navod na montaz a obsluhu v slovenskom jazyku.

Splnenie technickych podmienok poZadujeme vypracovat a doloZit' v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Vystrazné tabulky z PVC musia byt balené vo vhodnom obale (musi zabezpe it ochranu prvkov
pred poskodenim) a poCas prepravy musia byt zabezpelené tak, aby nedoSlo k ich poskodeniu.
Sucastou balenia musi byt navod na montaz, podmienky dodavky, balenia a skladovania
v slovenskom jazyku.

6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV

1 kus z kazdého uvedeného typu (skupiny) tabuliek — t.j. celkovo 21 ks vzoriek.

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy na dany distribuény prvok pre skupinu SSD sa musi dodavany
material zhodovat so vzorkou dodanou do sutaze. V opacnom pripade ma objednavatel pravo od
zmluvy odstupit’ a vratit dodavatelovi dodany tovar.

o Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskusat, popripade nechat preskusat dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poziadaviek podla daného technického Standardu, vratane vyzadovanej
typovej a kusovej skusky v nezavislej skuSobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.

8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Priloha é.1 — Skupina A Unikovy vychod vlavo/vpravo
Priloha ¢.2 — Skupina B Nedotykaj sa!

Priloha €.3 — Skupina C Prva pomoc pri urazoch elektrinou
Priloha ¢.4 — Skupina D Obsluha transformatora

Priloha ¢.5 — Skupina E Regal Cislo + nosnost

Priloha €.6 — Skupina F Pozor elektrické zariadenie!
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Priloha €.7 — Skupina G Len tu pracuj!

Priloha €.8 — Skupina J Pozor spatny prud!

Priloha €.9 — Skupina K Pozor skratované!

Priloha ¢.10 — Skupina L Pozor uzemnené!

Priloha €.11 — Skupina M Pozor zapnuté!

Priloha €.12 — Skupina O Vstup zakazany!

Priloha ¢.13 — Skupina S Hlavny vypinac elektrického pradu
Priloha ¢.14 — Skupina V Oznacenie kabla

Priloha ¢€.15 — Skupina W Kombinované Stvortabulky
Priloha ¢.16 — Skupina X Tabulky zaistovacie

Obrazova dokumentacia v prilohach ma len informativny charakter. Kazdy uchadzaé ponukne
vlastné rieSenie vzmysle platnej legislativy, technickych noriem atohto technického
Standardu.
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_ Priloha €.1 — Skupina A
Unikovy vychod vlavo/vpravo

Obr.1 Skupina A Unikovy vychod viavo/vpravo
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Priloha ¢€.2 — Skupina B
Nedotykaj sa!

NEDOTYKAJ SA!

Obr.2 Skupina B Nedotykaj sa
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Datum: 11.2023

Priloha ¢€.3 — Skupina C

Prva pomoc pri trazoch elektrinou

PRVA POMOC
PRI URAZOCH ELEKTRINOU
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Obr.3 Skupina C Prva pomoc pri trazoch elektrinou

STANDARDIZACIA
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Priloha ¢.4 — Skupina D
Obsluha transformatora

OBSLUHA

TRANSFORMATORA

Obr.4 Skupina D Obsluha transformatora
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Datum: 11.2023

Priloha €.5 — Skupina E
Regal ¢islo + nosnost’

REGAL CISLO: ............

NOSNOST: .o

Obr.5 Skupina E Regal ¢islo + nosnost’

STANDARDIZACIA
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Priloha ¢.6 — Skupina F
Pozor elektrické zariadenie!

VYSOKE NAPATIE
- ZIVOTU NEBEZPECNE
DOTYKAT SA
ELEKRICKYCH ZARIADENi!

POZOR,
ELEKTRICKE
ZARIADENIE!

Obr.6 Skupina F Pozor elektrické zariadenie!
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Priloha ¢€.7 — Skupina G
Len tu pracuj!

LEN TU

PRACUJ !

Obr.7 Skupina G Len tu pracuj!
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Priloha ¢.8 — Skupina J
Pozor spitny prud!

POZOR
SPATNY PRUD!

Obr.8 Skupina J Pozor spétny prad!
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Priloha €.9 — Skupina K
Pozor skratované!

POZOR,
SKRATOVANE!

Obr.9 Skupina K Pozor skratované!
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Priloha ¢.10 — Skupina L
Pozor uzemnené!

POZOR,
UZEMNENE!

Obr.10 Skupina L Pozor uzemnené!
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Priloha é. 11 — Skupina M
Pozor zapnuté!

POZOR
ZAPNUTE!

Obr.11 Skupina M Pozor zapnuté!
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Priloha ¢.12 — Skupina O
Vstup zakazany!

VSTUP
ZAKAZANY

Obr.12 Skupina O Vstup zakazany!
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Priloha ¢.13 — Skupina S
Hlavny vypina¢ elektrického prudu

HLAVNY
VYPINAC

Obr.13 Hlavny vypinac elektrického pradu
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Priloha ¢.14 — Skupina V
Oznacenie kabla

Obr.14 Skupina V Oznacenie kabla
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Priloha ¢.15 — Skupina W
Skupina W Kombinované stvortabul'ky

POZOR, _
ELEKTRICKE
ZARIADENIE!

HLAVNY
VYPINAC!

VYPNI
V NEBEZPECENSTVE!

NEHAS VODOU
ANI PENOVYMI
PRISTROJMI!

Obr.15 Skupina W Kombinované Stvortabulky

STANDARDIZACIA
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Priloha €.16 — Skupina X
Skupina X Tabulky zaist'ovacie

NEZAPINAJ!
NA ZARIADENI NEZAPINAJ!

NA ZARIADENI
SA PRACUJE SA PRACUJE

Obr.16 Skupina X Tabulky zaistovacie
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