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1. POUZITIE:

STANDARDIZACIA

Vystrazné magnetické tabulky, ktoré sa pouzivaju na oznacenie vystrahy, prikazu, zakazu,
oznamenia. Tabulky musia byt vyrobené z recyklovatelného materialu a v sulade s aktualne platnymi

technickymi normami a legislativou.

PREDPISY A NORMY:

104/2015 Z.z. — Nariadenie vlady Slovenskej republiky, ktorym sa meni a dopifia nariadenie viady
Slovenskej republiky ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznacenia pri praci.

STN EN ISO 7010: Bezpecnostné farby a bezpelnostné znacky. Registrované bezpecnostné
znacky.

STN ISO 3864-1 (01 8012): Grafické symboly. Bezpe&nostné farby a bezpeénostné znacky. Cast
1: Principy navrhu na bezpeénostné znacky a bezpecnostné oznacenia

STN ISO 3864-3 (01 8012): Grafické symboly. Bezpe&nostné farby a bezpeénostné znacky. Cast
3: Principy navrhu grafickych znakov na pouzivanie v bezpeénostnych znackach

STN ISO 3864-4 (01 8012): Grafické symboly. Bezpe&nostné farby a bezpeénostné znacky. Cast
4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materialov bezpeénostnych znaciek

STN EN 61 310-1 Bezpeénost strojovych zariadeni. Indikacia, oznagovanie a ovladanie. Cast 1:
PoZiadavky na vizualne, akustické a dotykové signaly.

STN 33 2000-5-51: Elektrické intalacie budov. Cast 5-51: Vlyber a stavba elektrickych zariadeni.

Spoloc¢né pravidla

Pozn.: vztahuje sa na aktualne platné verzie technickych noriem vratane vSetkych zmien, oprav

a aktualizacii.

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

Tab. 1 Zoznam prvkov

PRVOK

Typové oznacenie
(uvedie uchadzac)

Skupina A:

Nezapinaj na zariadeni sa pracuje (5131 x v185mm)

Skupina B:

Vystrazna Stvortabufka (8300 x v400mm )

Skupina C:

Vystrazna Stvortabulka (5120 x v120mm)

Skupina D:

Zaistovacia — atyp (5120 x v65 mm)

Skupina E:

Zaistovacia — atyp (870 x v25 mm)

Skupina F:

Pozor elektrické zariadenie ($105 x v35 mm)
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Skupina G:

Tabulka vystrazna ($100 x v100 mm)

4. TECHNICKE PARAMETRE:

TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)

41. Prevadzkové podmienky, zakladné parametre

411 Magneticka vrstva musi byt po celej zadnej strane tabulky a musi mat dobru prifnavost
T k magnetickym podkladom.

Tabulky musia byt

e odolné voci poveternostnym podmienkam,
e farebne a rozmerovo stale,

e odolné vodi UV Zziareniu,

teplotne odolné v rozmedzi tepl6t -50°C az +60°C

4.1.2.

Prevedenie piktogramov, texty a rozmery tabuliek (okrem definovanych atypov — skupiny

4.1.3. D, E) musia zodpovedat plathym normam a legislative.

Skupina A: Nezapinaj na zariadeni sa pracuje (§131 x v185mm)
Text na tabulke: Nezapinaj na zariadeni sa pracuje
414 Symbol: P031

Sirka: 131 mm
Vyska: 185 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 1 na obr. 1.

Skupina B: Vystrazna Stvortabulka (5300 x v400mm )

Text na tabulke: Vysoké napétie — Zivotu nebezpe&né dotykat sa elektrickych zariadeni!
Vstup zakazany!
Nehas vodou ani penovymi pristrojmi!
Pracuj len v ochrannej prilbe!
415 | symbol: W012,nepovolanym vstup zakazany podfa Nariadenia viady 104/2015 Z.z.,
P011,M014

Sirka: 300 mm
Vyska: 400 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 2 na obr. 2.

Skupina C: Vystrazna Stvortabulka (5120 x v120mm)

Text na tabulke: Pozor elektrické zariadenie!
Hlavny vypinaé
Vypni v nebezpecenstve!
4.1.6. ) AN
Nehas vodou ani penovymi pristrojmi!

Symbol: W012, biely piktogram blesku na zelenom pozadi, M001,P011

Sirka: 120 mm
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Vyska: 120 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 3 na obr. 3.

Skupina D: Zaistovacia — atyp (5120 x v65 mm)

Text na tabulke: Nezapinaj! Na zariadeni sa pracuje

417 Symbol: PO31

Sirka: 120 mm

Vyska: 65 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 4 na obr. 4.

Skupina E: Zaistovacia — atyp (870 x v25 mm)

Text na tabulke: Nezapinaj! Na zariadeni sa pracuje
418, Symbol: P031

Sirka: 70 mm

Vyska: 25 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 5 na obr. 5.

Skupina F: Pozor elektrické zariadenie (§105 x v35 mm)

Text na tabuflke: Pozor elektrické zariadenie
4109, Symbol: W012

Sirka: 105 mm

Vys8ka: 35 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 6 na obr. 6.

Skupina G: Tabulka vystrazna (5100 x v100 mm)

Text na tabulke: - (bez textu)
4.1.10. Symbol: W012

Sirka: 100 mm

Vyska: 100 mm

Prevedenie tabulky je uvedené v prilohe €. 7 na obr. 7.
4.2, Podmienky prostredia

VonkajSie prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: IV — vnutorné priestory bez regulacie teploty, V — priestory pod
4921 pristreSkom, VI — vonkajSie priestory,

VonkajSie vplyvy: AAG6/AA7/AA8, AB6/AB7/AB8, AC1, AD3, AE1, AF2, AG2, AH2, AK1,

AL1, AN3, AP1, AQ3,AR2,AS2, AT3, AU3,BA1/BA4/BA5, BB2, BC2, BD1/BD2/BD3/BD4
4.3. Oznacenie

Vyrobky musia byt oznacené nasledovnymi udajmi:
4.3.1. e vyrobca,

e typové oznaclenie.
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OznacCenie musi byt odolné voci vplyvom okolia, nezmazatelné, trvacne a lahko
identifikovatelné.

Doplriujuce udaje na baleni musia obsahovat: meno vyrobcu, alebo obchodnu znacku,
typové oznacenie vyrobcu, rozsah pouZitia, datum vyroby a poznamky ku skladovaniu.

44, Pozadované skusky, protokoly a certifikaty

4.4.1. Vyhlasenie o zhode podla § 23. Zakona ¢&. 56/2018 Z.z.,

4.4.0 Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu alebo potvrdenie vykonania opatreni na
T zabezpecenie kvality — STN EN ISO 9001.

443 Vyhlasenie, ze vyrobky a materialy neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je zakazané
T alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

45. Technicka dokumentacia

451 Katalogové listy s uvedenim typového oznalenia, rozsahu pouzitia a rozmerového
T nakresu.

45.2. Navod na montaz a obsluhu v slovenskom jazyku.

Splnenie technickych podmienok poZadujeme vypracovat a doloZit' v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Vystrazné magnetické tabulky musia byt balené vo vhodnom obale (musi zabezpecit ochranu
prvkov pred poskodenim) a poCas prepravy musia byt zabezpedené tak, aby nedoSlo kich
poskodeniu. Suc€astou balenia musi byt navod na montaz, podmienky dodavky, balenia
a skladovania v slovenskom jazyku.

6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV

1 kus z kazdého uvedeného typu (skupiny) magnetickych tabuliek — t.j. celkovo 7 ks vzoriek.

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

e V pripade uzatvorenia zmluvy na dany distribuény prvok pre skupinu SSD sa musi dodavany
material zhodovat so vzorkou dodanou do sutaze. V opa&nom pripade ma objednavatel pravo od
zmluvy odstupit’ a vratit dodavatelovi dodany tovar.

o Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskusat, popripade nechat preskisat dodrzanie noriem,
predpisov a smernic ako aj poziadaviek podla daného technického Standardu, vratane vyZadovanej
typovej a kusovej skusky v nezavislej skuSobni. Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre
obstaravatela je potom zavislé od vysledku tychto skusok.

8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Priloha ¢€.1 — Skupina A Nezapinaj na zariadeni sa pracuje ($131 x v185mm)
Priloha €.2 — Skupina B Vystrazna Stvortabulka (3300 x v400mm )

Priloha €.3 — Skupina C Vystrazna Stvortabulka (5120 x v120mm)

Priloha ¢€.4 — Skupina D Zaistovacia — atyp (5120 x v65 mm)

Priloha €.5 — Skupina E Zaistovacia — atyp (870 x v25 mm)

Priloha ¢€.6 — Skupina F Pozor elektrické zariadenie (105 x v35 mm)
Priloha ¢€.7 — Skupina G Tabulka vystrazna (5100 x v100 mm)
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Obrazova dokumentacia v prilohach ma len informativny charakter. Kazdy uchadzaé ponukne
vlastné rieSenie vzmysle platnej legislativy, technickych noriem atohto technického
Standardu.
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Priloha ¢.1 — Skupina A
Nezapinaj na zariadeni sa pracuje (131 x v185mm)

NEZAPINAJ !
NA ZARIADENI
SA PRACUJE

Obr.1 Nezapinaj na zariadeni sa pracuje (§131 x v185mm)

Datum:11.2023 Strana ¢.7/13



iloha ¢.2 — Skupina B
ulka ($300 x v400mm)

VYSOKE NAPATIE - ZIVOTU
NEBEZPECNE DOTVKAT SA
ELEKTRICKYCH ZARIADEN

NEPOVOLANYM
VSTUP ZAKAZANY

NEHAS V0DOU
ANI PENOVYMI

HASIACIMI PRISTROJMI!

PRACUJ LEN
VOCHRANNEJ
PRILBE!
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Priloha €.3 — Skupina C
Vystrazna Stvortabulka (5120 x v120mm)

POZOR,
ELEKTRICKE
ZARIADENIE!

HLAVNY
VYPINAC!

AL
V NEBEZPECENSTVE!

NEHAS VODOU
ANI PENOVYMI
PRISTROJMI!

Obr.3 Vystrazna Stvortabulka (5120 x v120mm)
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Priloha ¢.4 — Skupina D
Zaist'ovacia — atyp ($120 x v65 mm)

NEZAPINAJ!

NA ZARIADENI
SA PRACUJE

Obr.4 Zaistovacia — atyp (§120 x v65 mm)
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Priloha €.5 — Skupina E
Zaist'ovacia — atyp (870 x v25 mm)

NEZAPINAJ!

NA ZARIADENI
SA PRACUJE

Obr.5 Zaistovacia — atyp (70 x v25 mm)
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Priloha ¢€.6 — Skupina F
Pozor elektrické zariadenie (§105 x v35 mm)

POZOR,
ELEKTRICKE
ZARIADENIE!

Obr.6 Pozor elektrické zariadenie (§105 x v35 mm)
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Priloha €.7 — Skupina G
Tabulka vystrazna ($100 x v100 mm)

Obr.7 Tabulka vystrazna ($100 x v100 mm)
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