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1. POUŽITIE: 

1.1. Tienené konektory - slúžia na pripojene jednožilových alebo jednej žily trojžilových 22 kV 
káblov s izoláciou zo zosieteného polyetylénu (XPE), AXEKVC(AR)E, AXEKVCE, 
CXEKVC(AR)E, CXEKVCE,  NA2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, AXCES a káble DISTRI  na 
priechodku VN rozvádzača. 

 
 
1.2. Tienený zvodič prepätia - určený do vnútorného prostredia k tieneným pripojovacím 

systémom, na ochranu káblových vývodov pred prepätím, pri zaústení kábla do VN 
rozvádzača. 

2. PREDPISY A NORMY: 

Tienené konektory svojím vyhotovením musia vyhovovať nasledovným normám. 
 

 STN EN 61442 (347005): Skúšobné metódy pre káblové súbory na menovité napätie od 6 kV (Um 
= 7,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV) vrátane, 

 STN EN 61238-1 (34 7405): Lisovacie a skrutkové spojovače a káblové oká na silnoprúdové 
káble na menovité napätie do 36kV vrátane. Časť 1: Skúšobné metódy a požiadavky: Skúšobné 
metódy a požiadavky 

 STN EN 61238-1-3 (34 7405): Lisovacie a skrutkové spojovače a káblové oká na silnoprúdové 
káble na menovité napätie nad 1kV vrátane. Časť 1-3: Skúšobné metódy a požiadavky:  

 STN EN 50181 (34 8153): 2011 - Zásuvné priechodky nad 1 kV do 52 kV a od 250 A do 2,5 kA 
pre iné zariadenia ako transformátory plnené kvapalinou. 

 STN 34 7006-1 (34 7006): Skúšobné požiadavky na káblové súbory na menovité napätie od 3,6/6 
(7,2) kV do 20,8/36 (42) kV. Časť 1: Káble s vytláčanou izoláciou 

 STN 33 2000-5-51 (33 2000):  Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Spoločné pravidlá  
 

 
Tienený zvodič prepätia – svojim vyhotovením musí vyhovovať nasledovným normám 
 

 STN 380810 (38 0810): Použitie ochrán pred prepätím v silových zariadeniach, 

 STN EN 60099-4 (354870): Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové zvodiče prepätia na báze 
oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím, 

 STN EN 60099-5 (354870):  Zvodiče prepätia. Časť 5: Odporúčania na voľbu a použitie 

 STN 33 2000-5-51 (33 2000):  Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických 
zariadení. Spoločné pravidlá  

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY  

Tab. 1 Zoznam prvkov 
 

Skupina Názov materiálu Typové 
ozačenie+výrobca  
(uvedie dodavateľ) 

1. Tienený priamy konektor pre pripojenie 22 kV káblov do VN 
rozvádzača: 

- prierez kábla: 35 - 70 mm2, rm, Al, Cu, 
- priechodka typ A - 250 A. 

 

2. Tienený uhlový konektor pre pripojenie 22 kV káblov do VN 
rozvádzača: 

 

https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=93674
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=93674
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=112727
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=101301
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=60226
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- prierez kábla: 35 – 70 mm2, rm, Al, Cu, 
- priechodka typ A - 250 A. 

3. Tienený T-konektor pre pripojenie 22 kV káblov do VN rozvádzača: 
(S možnosťou pripojenia zvodiča prepätia alebo paralelného 
konektora) 

- prierez kábla: 35 – 70 mm2, rm, Al, Cu, 
- priechodka typ C – 400-630 A. 

 

4. Tienený T-konektor pre pripojenie 22 kV káblov do VN rozvádzača: 
(S možnosťou pripojenia zvodiča prepätia alebo paralelného 
konektora) 

- prierez kábla: 95 – 240 mm2, rm, Al, Cu, 
- priechodka typ C – 400-630 A. 

 

5. Tienený T-konektor pre pripojenie 22 kV káblov do VN rozvádzača: 
(S možnosťou pripojenia zvodiča prepätia alebo paralelného 
konektora) 

- prierez kábla: 185 – 300 mm2, rm, Al, Cu, 
- priechodka typ C – 400-630 A. 

 

6. Tienený paralelný T-konektor pre paralelné pripojenie 22 kV káblov 
do VN rozvádzača: 

- prierez kábla: 35 – 70 mm2, rm, Al, Cu, 
- priechodka typ C – 400-630 A. 

 

7. Tienený paralelný T-konektor pre paralelné pripojenie 22 kV káblov 
do VN rozvádzača: 

- prierez kábla: 95 – 240 mm2, rm, Al, Cu, 
- priechodka typ C – 400-630 A. 

 

8. Tienený parelelný T-konektor pre pripojenie 22 kV káblov do VN 
rozvádzača:  

- prierez kábla: 185 – 300 mm2, rm, Al, Cu, 
- priechodka typ C – 400-630 A. 

 

9. Tieniaca a uzemňovacia súprava (sada) pre CU drôtové tienenie 
kábla 

 

10. Tieniaca a uzemňovacia súprava (sada) pre CU páskové tienenie 
kábla 

 

11. Tieniaca a uzemňovacia súprava (sada) pre Al páskové (fóliové) 
tienenie 

 

12. Tienený 22 kV zvodič prepätia pripojiteľný na tienený T-konektor  

 
 
 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE: 

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

(dokladovať v ponuke) 

4.1.  Prevádzkové podmienky pre tienené konektory 

4.1.1.  menovité napätie siete: 12,7/ 22k V 

4.1.2.  maximálne napätie siete: 24kV 

4.1.3.  menovitá frekvencia: 50 Hz 

4.1.4.  prierezy káblov: 35-300 mm2 

4.1.5.  materiál a typ jadra kábla: Al, Cu, rm- kruhový viacdrôtový 

4.1.6.  materiál izolácie kábla: polymérová - zosietený polyetylén (XLPE) 

4.1.7.  tienenie kábla: Cu drôtové, Cu páskové, Al fólia 

4.1.8.  materiál plášťa kábla: polymérová izolácia 

4.1.9.  Tienené konektory a príslušné tieniace a uzemňovacie súpravy budú dodávané spoločne 
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v jednom obale  (vrátané ostatného nutného materiálu a príslušenstva) v sade pre 3 fázy. 
Presná konfigurácia konektora a tieniacej a uzemňovacej sady bude definovaná 
v objednávke.  

4.1.10.  konštrukciu tieneného konektora tvorí: 

4.1.10.1. 
príslušenstvo pre vytvorenie vrstvy pre riadenie poľa, polovodivej vrstvy, vrstvy odolnej 
voči plazivým prúdom, 

4.1.10.2. príslušenstvo pre vyvedenie tienenia na uzemnenie  

4.1.10.3. káblové oko 

4.1.10.4. pripojovací kontaktný kolík (svorník), 

4.1.10.5. integrovaný systém riadenia poľa 

4.1.10.6. kapacitný merací bod 

4.2.  Prevádzkové podmienky pre zvodiče prepätia 

4. 2. 1. menovité napätie siete: 12,7/ 22k V 

4. 2. 2. maximálne napätie siete: 24kV 

4. 2. 3. menovitá frekvencia: 50 Hz 

4. 2. 4. menovité napätie Ur: 30 kV 

4. 2. 5. trvalé prevádzkovénapätie Uc: 24 kV 

4. 2. 6. menovitý výbojový prúd In: (8/20 µs): 10 kA 

4. 2. 7. vysokoprúdový impulz (4/10 µs): 100 kA 

4. 2. 8.  výdržné impulzné napätie (1,2/50 µs): min. 100 kV 

4. 2. 9.  výdržné striedavé napätie (50 Hz) - za sucha: min. 40 kV 

4. 2. 10. energetická trieda: 1 

4. 2. 11.  konštrukcia zvodiča prepätia  

4. 2. 11. 1. 
izolovaný a tienený beziskriskový VN zvodič prepätia na báze ZnO2, s plášťom, pre 
paralelné pripojenie 

4. 2. 11. 2. všetky kovové časti musia byť odolné voči korózií 

4. 2. 11. 3.  zariadenie bezúdržbové 

4. 2. 11. 4.  vyhotovenie bezstrieškové 

4. 2. 11. 5.  
materiál plastového plášťa - použitie do vnútorného prostredia, s vysokou odolnosťou 
voči vytváraniu vodivých ciest, vodotesný, samozhášavý a nešíriaci plameň 

4. 2. 11. 6.  
spolu s pripojovacím systémom zaisťujú hermeticky tesné pripojenie zvodiča a káblovej 
koncovky do VN rozvádzača 

4.2.11.7. Zvodič prepätia musí byť kompatibilný s ponúkaným T-konektorom.  

4.3.  Podmienky prostredia 

4.3.1.  

Vnútorné prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 : 
 
Druh prostredia: IV. – vnútorné priestory.    
Vonkajšie vplyvy: AA4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, 
AP1, BA5, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. 

4.4.  Označenie: 

4.4.1.  

Konektory  musia byť označené nasledovnými údajmi: 

 výrobca, 

 typové označenie. 
Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko 
identifikovateľné. 
Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, 
typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. 

4.4.2.  

Zvodiče prepätia musia byť označené v zmysle STN EN 60099-4. 
Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko 
identifikovateľné. 
Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, 
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typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. 

4.5.  Požadované skúšky, protokoly a certifikáty  

4.5.1.  Certifikát systému riadenia kvality výrobcu – STN EN ISO 9001. 

4.5.2.  

Protokoly o prevedených typových pre konektory podľa STN EN 61442, STN 34 7006-1 
(resp. HD 629.1), pre zvodiče prepätia STN EN 60099-4 od akreditovanej európskej 
skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany 
s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, 
ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. 

4.6.  Technická dokumentácia 

4.6.1.  
Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového 
nákresu. 

4.6.2.  Návod na montáž a nastavenie v slovenskom jazyku. 

4.6.3.  
Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je 
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). 

4.7.  Školenia 

4.7.1.  Zabezpečenie bezplatného periodického preškolenia káblových montérov 1x za 2 roky 

4.7.2.  
V prípade zmeny súčasne používanej technológie a pracovných postupov zabezpečenie 
bezplatného základného preškolenia káblových pracovníkov (pre cca 250 osôb). 

 
Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené. 

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Komponenty 
vrátane nutného materiálu a ostatného príslušenstva musia byť dodávané v sade pre 3 fázy.  
Súčasťou balenia musí byť návod na montáž, podmienky dodávky, balenia a skladovania v 
slovenskom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby 
nedošlo k ich poškodeniu.  

 

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV 

 priamy konektor pre pripojenie 22 kV káblov do VN rozvádzača prierez kábla: 35-70 mm2, rm, 
Al, Cu priechodka typ A - 250 A,  

 uhlový konektor pre pripojenie 22 kV káblov do VN rozvádzača prierez kábla: 35-70 mm2, rm, 
Al, Cu priechodka typ A - 250 A,  

 tienený T-konektor pre pripojenie 22 kV káblov do VN rozvádzača: (S možnosťou pripojenia 
zvodiča prepätia alebo paralelného konektora) prierez kábla: 35 - 70 mm2, rm, Al, Cu, 
priechodka typ C - 400-630 A.  

 tienený paralelný T-konektor pre paralelné pripojenie 22 kV káblov do VN rozvádzača: prierez 
kábla: 35 - 70 mm2, rm, Al, Cu, priechodka typ C - 400-630 A.  

 tieniaca a uzemňovacia súprava (sada) pre CU drôtové tienenie kábla,  

 tienený 22 kV zvodič prepätia pripojiteľný na tienený T-konektor. 
 
 t.j. 6 ks vzoriek (skupiny 1,2,3,6,9,12). V prípade ponuky od viacerých výrobcov požadujeme celý 
rozsah požadovaných prevedení. 
  

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 

 V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí 
dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ 
právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar. 
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 Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať v zmysle platných 
noriem predmet obstarávania a dodržanie predpisov, noriem a smerníc, ako aj požiadaviek podľa 
daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej 
akreditovanej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé 
od výsledku týchto skúšok. 

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM 

Bez príloh. 


