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SSD, a.s. STANDARDIZACIA

1.

POUZITIE:

Zhasacia tlmivka sluzi na kompenzaciu kapacitného pradu pri jednofazovom zemnom spojeni

v sieti 22 kV a je pripojena medzi neutralny bod napajacej siete (uzol transformatora) a zem.

PREDPISY A NORMY:

STN EN 60076-6 (35 1100) — Vykonové transformatory. Cast 6: TImivky

STN EN 60076-1 (35 1100) - Vykonové transformatory. Cast 1. VSeobecne

STN EN 60076-2 (35 1100) - Vykonové transformatory. Cast 2: Oteplenie kvapalinou plnenych
transformatorov

STN EN 60076-3 (35 1100) - Vykonové transformatory. Cast 3: Izolaéné hladiny, dielektrické
skusky a vonkajsie vzdusné vzdialenosti.

STN EN 60076-3 (35 1100) - Vykonové transformatory. Cast 3: Izolaéné hladiny, skusky
elektrickej pevnosti a vonkajSie vzdusné vzdialenosti.

STN EN 60076-4 (35 1100) - Vykonové transformatory. Cast 4: Navod na skusanie
atmosférickym a spinacim impulzom. Vykonové transformatory a timivky

STN EN 60076-5 (35 1100) - Vykonové transformatory. 5 €ast: Skratova odolnost.

STN IEC 60076-8 (35 1100) - Vykonové transformatory. Cast 8: Navod na pouzitie

STN EN 60076-10 (35 1100) - VVykonové transformatory. Cast' 10: Uréenie hladin hluku

STN EN 60137 (34 8000) - Izolacné priechodky na striedavé napatie nad 1000 V.

STN EN 60296 (34 6733) - Kvapaliny na elektrotechnické aplikacie. Nepouzité mineralne izolacné
oleje pre transformatory a spinace.

STN EN 50216-4 (35 1400) - PrisluSenstvo vykonovych transformatorov a timiviek. Cast 4:
Zakladné prislusenstvo (uzemnovacia svorka, vypustacie a plniace zariadenie, ponorna rurka na
teplomer, zostava kolies).

STN EN 60038 (33 0120) - Normalizované napatia CENELEC

STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260) - Posudzovanie zhody. Poziadavky na €innost réznych typov
organov vykonavaijucich indpekciu (ISO/IEC 17020: 2012)

STN EN 61439-1 (35 7107) - Nizkonapatové rozvadzade. Cast 1 : VSeobecné pravidla

STN EN 60447 (33 0173) - Zakladné a bezpe€nostné zasady pre rozhranie Clovek-stroj,
oznacovanie a identifikacia. Zasady ovladania

STN EN 61181 (34 6750) - Elektrické zariadenia plnené mineralnym olejom. PouZitie analyzy
rozpustenych plynov (DGA) na prevadzkové skusky elektrickych zariadeni

STN EN 60970 (34 6707) - Izolacné materialy. Spésob poditania a merania ¢astic

STN EN 60450 (34 6575) - Meranie priemerného viskozimetrického polymerizacného stupna
novych a starnutych celulézovych elektroizolaénych materialov

STN EN 60156 (34 6432) - lzolaCné kvapaliny. Stanovenie prierazného napéatia pri sietovej
frekvencii. Skusobna metdda

STN EN 62535 (34 6729) - lzolacné kvapaliny. SkuSobna metdéda na stanovenie potencialne
korozivnej siry v pouzitych a nepouzitych izolaénych olejoch

STN 33 2000-5-51 - Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolocné pravidla

STN EN 50522 (33 3201) - Uzemrovanie silnoprudovych inStalacii na striedavé napatia
prevySujuce 1 kV
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3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

STANDARDIZACIA

Tab. 1 Zoznam prvkov

PRVOK

Typové oznacenie
(uvedie dodavatel)

Skupina A

Zhasacia timivka s vykonom min. 1250 kVA so sekundarnym

odpornikom

Skupina B

Zhasacia timivka s vykonom min. 2500 kVA so sekundarnym

odpornikom

Skupina C

Zhasacia timivka s vykonom min. 4000 kVA so sekundarnym

odpornikom

Skupina D

Zhasacia timivka s vykonom min. 5000 kVA so sekundarnym

odpornikom

4. TECHNICKE PARAMETRE:

TECHNICKE PARAMETRE
(dokladovat’ v ponuke)
41. Prevadzkové podmienky, zakladné parametre
Menovity vykon min.: 1250 kVA | 2500 kVA 4000 kVA 5000 kVA
Orientacny regulany rozsah
4.1.1. pradu:
9-90A | 19-190A | 30-300A | 38-380A
*Presny regulaény rozsah uvedie
vyrobca podfa vykonu timivky
4.1.2. Meraci trar!sfo['mtator prudu K-L podla max. hodnoty regulaéného prudy
(primarne vinutie):
413 Meraci transformator pridu k-l | 5 A alebo 1 A — objednavatel spresni pred
T (sekundarne vinutie): objednanim konkrétnej timivky
4.1.4. Menovité napéatie: 13,3 kV
4.1.5. Menovita frekvencia: 50 Hz
4.1.6. Druh prevadzky: DB-24h
4.1.7. Chladenie: ONAN
4.1.8. Material vinutia: Cu/Cu
4.1.9. Izolana hladina: L1125 AC50 AC3/AC3
4.1.10. Izola¢na kvapalina: mineralny izolacny olej podla STN EN 60296:
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- inhibovany transformatorovy olej

- mieSatelny s transformatorovymi olejmi pouzivanymi v SSD (ITO 100 (200) vyrobcu
PETROCHEMA Dubova, SHELL DIALA DX, NYNAS NYTRO 10XN (LYRA)

- neobsahuje DBDS (korozivnu siru), podla STN EN 62535 hodnota DBDS < 5 mg/kg

- bez obsahu PCB, PCT, PCBT s parametrami podla STN EN 62535

4.1.11.

Meracie vinutie M1-N1: Un =100V +/-10%, In = min. 3A

4.1.12.

M2-N2: Un = 500 V +/-10%, KB-6 sek., In — podla

Pomocné vykonové vinutie: .
vykonu

4.1.13.

Pomocné vykonové vinutie musi byt dimenzované tak, aby pripojeny sekundarny
odpornik pri zemnom spojeni vyvolal v primarnom vinuti prid min. 60 A po dobu min. 5 s.
Sekundarny odpornik je su€astou dodavky timivky.

4.1.14.

Motor: 400/230 V AC

4.1.15.

500 V, 6s, ovladacie napatie stykaca 230 V, 50 Hz,
Sekundarny odpornik: ostatné parametre podla pomocného vykonového
vinutia M2 N2

4.1.16.

AC / DC - objednavatel’ spresni pred objednanim

Ovladacie napatie: konkrétnej timivky

4.1.17.

1070 mm

*V pripade poZiadavky na iny rozchod koliesok bude
tato skutoCnost oznamena dodavatelovi pred zacatim
vyroby — pri odsuhlaseni koneéného dizajnu timivky.

Rozchod koliesok:

4.1.18.

Podvozkom so $tyrmi o 90° prestavitelnymi kolesami pre prie¢ny a pozdiZzny pohyb.

4.1.19.

Povrchova uprava:

- stroj: naterovym systémom odolavajucim transformatorovym olejom a teplotam do
100 °C, farebné prevedenie odtieri RAL podla schvalenia objednavatela po
predloZeni vyrobcom

- chladi¢e: Ziarovo zinkované

4.1.20.

Priechodky:

- porcelanové, minimalna povrchova draha 31 mm/kV
- material svornika — pocinovana med (Cu/Sn)

4.1.21.

Pred zacatim vyroby timivky musi byt medzi dodavatelom (vyrobcom) a obstaravatelom
odsuhlaseny konecny dizajn navrhovanej timivky spolu s pouZzitym prisluSenstvom
timivky.

4.1.22.

PrisluSenstvo

- mechanicky ukazovatel stavu naladenia (ru€ickovy)

- snimac stavu naladenia — dialkova signalizacia potenciometer 2 x 200 Q

- ukazovatel stavu oleja (olejoznak)

- snimac teploty — merana hodnota, nebezpectna teplota - odporovy snimac teploty
2x100 Ohm s vystupom

- kapilarny teplomer pre meranie teploty oleja (signalizacia — zvySena teplota, vypinanie
— nebezpeclna teplota)

- Buchholzovo relé (signalizacia, vypinanie)

- automaticky vysusac vzduchu

- olejové armatury pre odber vzoriek oleja

- prevodnik pre meranie teploty s vystupom 4-20 mA

- prevodnik pre prud timivky s vystupom 4-20 mA alebo - prud pretekajuci timivkou sa
meria priamo z PTP, svorky k-1 do automatiky ladenia a odtial komunikaciou do RIS

- vystup pre meranie Uo (100 V)

- vystup pre meranie lo (volitelne 1 A alebo 5 A) - vystup z PTP svorky k-I

- relé sledu faz a ubytok napatia vo faze (relé pre zamedzenie zmeny otaCok motora pri

Datum: 03.2024 Strana ¢.4/7




SSD, a.s.

STANDARDIZACIA

zmene faz a proti poSkodeniu timivky )

- miestne ovladanie pomocou tlacidiel

- prepinac ovladania Miestne/0/Dialkovo (Automatika) s pomocnymi signalizaénymi
kontaktmi polohy na vyvedenie do RIS.

- v8etky stykace, istiCe, snimace koncovych poléh musia byt vybavené pomocnymi
kontaktmi a vyvedené na svorkovnicu

- v8etky kable do svorkovnicovej skrine musia privedené zospodu

- zavesné oka na stene nadoby na zdvihanie timivky a okami pre vytiahnutie aktivheho
dielu

4.1.23.

VonkajSi spojovaci material — s antikor6znou Upravou

4.1.24.

Pred zacatim vyroby timivky bude medzi vyrobcom a objednavatelom odsuhlaseny
konecny dizajn a prisluSenstvo navrhovanej timivky spolu s vykresovou dokumentaciou
zapojenia ovladacich skrin timivky.

4.2.

Podmienky prostredia

4.2.1.

VonkajSie prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 :
Druh prostredia: VI — vonkajSie priestory.

VonkajSie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE1, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ3, ASS3,
AT3, AUS3, BA4/BA5, BB2, BC2, CA1, CB1

4.3.

Oznacenie

4.3.1.

Oznacenie musi byt odolné voéi vplyvom okolia, nezmazatelné, trvacne a lahko
identifikovatelné. Zhasacie timivky musia byt oznacené Stitkom podla STN EN 60076-6.
Doplfiujuce udaje na baleni musia obsahovat: meno vyrobcu, alebo obchodnu znacku,
typové oznacenie vyrobcu, rozsah pouZzitia, datum vyroby a poznamky ku skladovaniu.

44

Pozadované skusky, protokoly a certifikaty

4.4.1.

Certifikat systému riadenia kvality vyrobcu STN EN ISO 9001.

4.4.2.

Vyhlasenie, Ze vyrobky a materialy neobsahuju latky, ktorych uvedenie na trh je zakazané
alebo obmedzené (podla nariadenia REACH).

4.4.3.

Doklad o inhibovanom oleji - Karta bezpecnostnych udajov podfa § 6 zakona NR SR ¢&.
67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) a osobitného predpisu
nariadenie (ES) €. €. 1907/2006 (REACH)

4.4.4.

Prehlasenie dodavatela o mieSatefnosti s transformatorovymi olejmi pouzivanymi v SSD
(ITO 100 (200) vyrobcu PETROCHEMA Dubova, SHELL DIALA DX, NYNAS NYTRO
10XN (LYRA)) podloZzené dokladom z nezavislej akreditovanej skuSobne o jeho plnej
mieSatelnosti.

4.4.5.

Doklad otom, Ze pouzity transformatorovy olej neobsahuje DBDS (korozivnu siru) -
analyza o overeni ukazovatelov korozivnej siry

4.4.6.

Protokoly o vykonanych typovych skuskach v zmysle STN EN 60076-6, STN EN 60076-2
a STN EN 60076-3 z akreditovanej ski$obne v ramci EU. PoZaduju sa kompletné, strany
popisujuce predmet skusky a strany s vysledkom skusky pozadujeme prelozené (do
slovenského jazyka), ostatné strany mozu byt neoverené képie v pdvodnom zneni.

4.4.7.

Protokoly o vykonanych kusovych a zvlastnych v zmysle STN EN 60076-6, doruci
dodavatel obstaravatefovi najneskér pri dodani transformatora. PoZaduju sa kompletné,
strany popisujuce predmet skusky a strany s vysledkom skusky pozadujeme prelozené
(do slovenského jazyka), ostatné strany mézu byt neoverené kdpie v pdvodnom zneni.
Pred vykonanim skuSok bude medzi obstaravatelom a dodavatefom (vyrobcom)
odsuhlaseny harmonogram a konecny rozsah skusok.

4.4.8.

Vyplnena kontrolna tabulka — priloha €. 2.

45.

Technicka dokumentacia

4.5.1.

Katalégové listy s uvedenim typového oznacenia, rozsahu pouzitia a rozmerového
nakresu.

4.5.2.

Navod na montaz v slovenskom jazyku.

4.5.3.

Technickd dokumentacia tlmivky musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, v 4
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vyhotoveniach, ktord musi obsahovat: zakladné parametre, technicky popis timivky,
schému zapojenia ovladacej skrine, predpis pre montaz a uvedenie do prevadzky,
predpis pre reviziu a udrzbu timivky.

Dodavatel doda do piatich tyzdiov po finalnom odsuhlaseni konecného dizajnu
konstrukénu dokumentaciu timivky pre spracovatela PD v rozsahu :
- presny rozmerovy vykres vykonového transformatora v *.dwg a *.pdf subore pre potrebu

4.54. projekénych prac a vykresy zapojenia sekundarnych obvodov v RUPLAN-EVU podla
aktualnej verzie pouzivanej v SSD, a.s. (obstaravatel Specifikuje verziu v Stadiu
schvalovania kone&ného dizajnu) v slovenskom jazyku.

455 Vyrobca musi na vyziadanie objednavatelovi poskytnut' zakladné informacie o pouzitych

materialoch na konstrukéné prevedenie aktivnej Casti timivky.

Splnenie technickych podmienok pozadujeme vypracovat a dolozit v poradi v akom su uvedené.

5. DODAVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

TImivky musia byt zabezpecené tak, aby po&as prepravy nedoslo k ich poskodeniu. Suéastou
balenia musi byt navod na montaz v slovenskom jazyku a taktieZ podmienky dodavky, balenia
a skladovania v slovenskom jazyku.

6. POZIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POZADOVANEHO ROZSAHU PRVKOV
o PoZadované skudky, protokoly a certifikaty podfa bodov 4.4. a 4.5. technického Standardu.

e Vyberové skusky (preberacie konanie) v zmysle bodu 7. technického Standardu

7. POZIADAVKY NA LEGISLATIVNU CAST SUTAZNYCH PODMIENOK

V pripade uzatvorenia zmluvy na dany distribuény prvok obstaravatela sa musi dodavany
material zhodovat' s odsuhlasenym dizajnom a dokumentaciou. Dodavatel musi preukazat splnenie
podmienok uspednym absolvovanim vyberovych skudok. Zastupcovia obstaravatela sa zucCastnia
vyberovych skusok (preberacieho konania) v skuSobni vyrobcu v polte max. 6 oséb (v pripade
potreby je mozné realizovat vyberové skusky online formou). Naklady na ucast pracovnikov
obstaravatela na skuskach (cestovné naklady a naklady na ubytovanie si hradi obstaravatel) budu
zahrnuté v cene dodavky tovaru. V opacnom pripade ma obstaravatel pravo od zmluvy odstupit.
Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre obstaravatefa je potom zavislé od vysledku tychto
skusok.

Obstaravatel si vyhradzuje pravo v pripade potreby pozadovat protokol o typovej skuske
v elektronickej forme.

Obstaravatel si vyhradzuje pravo preskusat popripade nechat preskusat dodrzanie noriem,

predpisov a smernic ako aj poziadaviek podla tohto technického Standardu, vratane vyzadovanych
typovych, kusovy a zvlastnych skusok

Nasledné preberanie tovaru zhotoveného pre obstaravatela je potom zavislé od vysledku typovych,
kusovych a zvlastnych skusok

8. PRILOHY K TECHNICKYM STANDARDOM

Priloha &. 1 — Standardizécia signalizacie a vypinacich impulzov
Priloha ¢. 2 — Kontrolna tabulka
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Priloha é.1 — Standardizécia signalizacie a vypinacich impulzov

Tab.1 Signaly a vypinacie povely pre timivky

3 .| signal |vypinaci
, ovladaci | yontaktny | povel _
TImivka VN: povel meranie
1 | vypadok isti€a pohonu X
2 | strata 400V/230 (napajanie pohonu ladenia) X
3 | vypadok ovladacej fazy pohonu ladenia X
4 | vypadok isti€a merania Uo X
5 | relé sledu faz X
6 | porucha vysuSovac&a oleja nadoba X
7 | vypadok isti¢a vysuSovaca oleja nadoba X
8 | ohrev vysuSovaca X
9 | vypadok istia temperovania ovl. skrifia X
10 | plynové relé (Buchholz) nadoba X X
11 | max. hladina oleja nddoba X
12 | min. hladina oleja nadoba X
X (podra X (podfa
nastavenia | nastavenia
vyrobcu vyrobcu
13 | nebezpecéna teplotaoleja | | ... °C) | e °C)
14 | poistny pretlakovy ventil X
15 | pohon ladenia timivky viac/menej miestne X
16 | pohon ladenia timivky viac/menej dialkovo X X
17 | pohon v chode X
18 | signalizacia polohy jadra X
19 | meranie teploty oleja pt100 X
Zat'azovaci odpor / odpornik:
1 | pripojenie / odpojenie odporu X

Pozn.:

Uvedena tabuflka signalov a vypinacich povelov méze byt upravena po dohode medzi
obstaravatelom a vyrobcom timiviek na zaklade dohodnutej konStrukcie, pristrojového vybavenia

a prisluSenstva.
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